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NAS INTERVIEW 



s Milanem RaSikem, OK2HAP, vitezem 
VI. celostatni prehlidky v&deckotechnic- 
k6 tvonvosti ml^deze .^ENIT 1 1982, po- 
fadane Socialistickym svazem mladeze 
CSSR, v kategorii svazarmovskych ex- 
ponitu. Jeho konstrukce transceiveru 
pro kr6tk6 vlny TESAR 7 byla vyzname- 
nana zlatou medaili a kri^falovou vazou 
predsedy UV Svazarmu. 



Blahoprejeme k uspdchu a zajimd 
nds pokud mozno vie, co s mm 
souvisi. Nejprve se v6ak nasim 
dtenaKim predstavlte: 


Je mi 35 let. £lenem Svazarmu jsem od 
roku 1963, vlastnf volaci znafiku m^m od 
roku 1967, v soucasn^ dobe zast&vam 
funkci predsedy 21. ZO Svazarmu v Karvi- 
n6-Darkov§ a jsem dienem okresni rady 
radioamatdrstvi Svazarmu v Karvine. Pra- 
cuji u Verejndho pozarm'ho utvaru v Karvi¬ 
ne, kde peduji o sluzebni radiostanice. 

V njnu jsme spolu s manzelkou Jiri- 
nou, ktera ma volaci znacku OK2BVS, 
ostavili desate vyrodi nasi svatby. Marne 
dva syny - Jirku a Martina - ve ydku deviti ; 
a osmi let, kteri jsou spolednd s n^mi 
dleny nasi ZO Svazarmu a radioklubu 
OK2KQV. 


Zlatd medaili, kterou ocenilUV SSM 
v dervnu letoSnlho roku V&S vyro- 
bek, viak ptedchdzela rada let ra-. 
dioamat4rskd dinnosti. Jakd to byty 
dasy? 


Moje prvni radioamatdrskd „pokusy“ 
spadaji do roku 1963. S kamarddem jsme 
se naudili morseovku a doma v kulne jsme 
si postavili prvni oscil^tor. Byli jsme na- 
dseni a brzy jsme se pf ihtesili do radioklu¬ 
bu Svazarmu OK2KIS v Karvine-Frydt^td, 
kde jsem zustal az do.n^stupu do vojen- 
ske zdkladnf sluzby. Slouzil jsem vT^bore 
a dtky pochopeni svych nadrizenych jsem 
se mohl celd dva roky aktivnd vdnovat 
i svemu hobby. Dokonce se mi podarilo 
nadchnout pro vdc i jednoho z mych 
nadrizenych a spolednd jsme pak uspes- 
nd absolvovali zkoudky „OK“. Dostal jsem 
znacku OKI HAP, on OK1HAJ podle teh- 
dejdtho zpusobu pridelovani volacich 
znadek. Po vojnd jsem se vrdtil na Moravu 
a jednidku v prefixu jsem vymenil za 
dvojku. 

V Tdbore jsme^spolecnd oiivili v letech 
1966-a^t96 7 -k o lek t i yn i-s t a n i c i-OK4KUH- 
bohuzel vdak ne na dlouho (kolektivni 
stanice OK1KUH byla pozddji premistdna 
do Bechynd). Na vojnd jsem si postavil 
transceiver SSB, za ktery jsem ziskal 
druhou .cenu v celostdtnim kole Armddni 
soutdze technickd tvorivosti. Po ndvratu 



Milan Ra§ik, OK2HAP 


z vojny jsem prestoupil do ZO Svazarmu 
v Karvine-Darkovd, kde jsme zalozili vlast- 
ni kolektivni stanici OK2KQV a kde nyni 
pusobim jako predseda. 

Jaky mdte kolektiv ve Va&i ZO Sva¬ 
zarmu a jakd je Vade kolektivni 
dinnost? 

NaSe 21. ZO Svazarmu sdruzuje dvd 
svazarmovske odbornosti: stfelectvi a ra- 
dioamatdrstvi. Podatkem sedmdesdtych 
let jsme si svdpomoci upravili stardi budo- 
vu pro potreby nadeho radioklubu. V roce 
1977 nase kolektivni stanice OK2KQV 
zvitezila v krajskem hodnoceni v Soutdzi 
Mdstce deskoslovensko-sovdtskeho prd- 
telstvi v kategorii kolektivnich stanic na 
kratkych vlndch a jako odmdnu jsme 
dostali transceiver Otavaz produkce pod- 
niku UV Svazarmu Radiotechnika. 

Hlavni nap Ini dinnosti nadeho radioklu¬ 
bu v soudasne dobd je yychova miadych 
operdtoru a radiotechniku, aby nas bylo 
v ZO vice. M&me v krouzku deset ddti 
(vdetnd nadich dvou synu), kterd pravidel- 
ne dvakrdt tydne absolvuji lekce z radio- 
techniky a radioamaterskdho provozu. 
Deti vyrabeji bzuddky, jednoduchd priji- 
' mace a spoledne jsme zkonstruovali elek- 
tronicky telegrafni klid pro na§i kolektivni 
stanici. Ndkdy - kdyz je hezkd podasi - se 
schdzime u nas na dvorku a lekce z ra- 
dioamaterskeho provozu probirame 
venku. 

Pri pfileiitostech, jako je napfiklad Me- 
zindrodni den ddti, por^dame pro dkolnt 
miadez ukazky radioamatdrske dinnosti 
a branne hry pro deti. Jakmile dokoncfme 
vycvik nyndjdich frekventantu nadeho 
krouzku, hodl&me navazat spolupraci 
s mfstni ZD§ a zalozit krouiek pro mladd 
radioamatery primo pri dkole. 


Pr6ce v ZO Svazarmu Vdm zabird 
asi hodnd dasu. Jak je to potom 
s VaSi koristmkttrskou a provoznt 
dinnosti pod vlastni volaci 
znadkou? 

Na sveho kontdka si dlovdk ma um§t 
najit das v2dy. Transceiver TESAR 7, se 
kterym jsem se zudastnil vystavy „ZENIT“, 
je v poradi mym pdtym dokondenym vysi- 
lacim zarizenim; Po vysiladi SSB pro 
p as m a-3,5- a z 1 4-MHz z dob/zik/adni 
vojenske sluiby prisel na fadu transceiver 


rm 401 





























QSL Ustek 0K2HAP 


s ndzvem TESAR1 (tento neobvykly ndzev 
jsem si vybrat podle jednd vddeckofantas- 
, tickd knihy o vesmiru). TESAR 1 ui byl 
celotranzistorovy s koncovym zesilova- 
cim stupndm pro tfidu 6 - nyni je v majet- 
ku OK2PFN. Ndsledovaly tfi teoretickd 
vyvojovd stupnd TESAR 2, 3 a 4 a potom 
^realizovany TESAR 5 t s nimi jsem vsak 
nebyl spokojen. TESAR 6 jsem opdt po- 
stavil jen na papffe a pak uz jsem pracovai 
na typu TESAR 7. To je celotranzistorovy 
transceiver pro pdsma 1,8 MHz az 28 MHz 
vdetnd noveho radioamatdrskdho pdsma 
10 MHz se dvdma koncovymi tranzistory 
KSY34 s vystupnim vykonem 2 W. Podoty- 
kdm, ze vdechno vdetnd mechanickych 
ddsti jsem vyrdbdl doma. A protoie je stdle 
co zlepdovat, ui zadindm pracovat na 
daldim vylepSendm typu TESAR 8 rovndz 
s vystupnim vykonem 2 W. U vdech svych 
konstrukci se snazim dodriovat zdsadu, 
ze zafizeni md'byt jednoduchd a funkdnt. 

TESAR 7 tedy pouiivam v soudasnd 
dobd s koncovym stupndm pro tridu 
A o ph'konu 500 W s elektronkami GI7 
a s antdnou „inverted V“ (u vertikdlu 
23,7 m, ktery stojl na dvorku, budu mu- 
set nejprve vymenit radidly). 

Soustrecfuji se pfedevdim na provoz 
SSB v pdsmu 80 m. Protoze jsem si oblibll 
DX provoz, povazuji za zdkladni podmin- 
ku uspdchu dobry prijfmad. Vyzkoudel 
jsem takd cetou radu drdtovych avertikal- 
nich antdn; smdrovky vdak zatim ne. Vysi- 
Idm dasto, ale nepovaiuji se ani za lovce 
diplomu, ani QSL listku, i kdyi mdm 
potvrzeno v pdsmu 80 m asi 140 zemi 
DXCC. 

Vzpomindte si na ndjakou rajima- 
vou pHhodu z radloamatdrskych 
p&sem? 

Neddvho mnd odpovdddla na vyzyu 
plynulou dedtinou stanice s dosti slabym 
signdlem. Puvodne jsem si myslef, ze md 
prefix OE4, ale pozddji se ukdzalo, ie je to 
OA4. Kdyz se operator protistanice dozvd- 
ddl, ie vysildm z Karvind. iddal o upfes- 
neni QTH. Kdyi jsem mu fekl, ie bydlim 
v Darkovd, chtdl vdddt i moje prljmeni. 
Nakonec jsem zjistil, ie dotydny OA4 by- 
dlel kdysi v sousedn(m domku vedle nas, 
znal moje rodide a pred druhou svetovou 
vdlkou se odstdhoval do Jiinf Ameriky. 
Kdyi jsem potom nadi sousedce vyrizova! 
pozdrav od jejfho pffbuzndho z Peru, 
zddlo se ji to neuvdritelnd. 

Jakd jsou Vade daldi zijmy nebo 
. zdliby kromd radtoamatdrstvi? 

I moje ostatni zdliby jsou technickdho 
charakteru. Sbirdm stare rozhfasovepriji- 
made, mdm jich asi 20 a vdechny jsou 


402 


v provozu. Zatim jsou ulozeny na pude, 
protoie podle mindnt manielky zabiraji 
pffiid mnoho mista. 

V zamdstndni jsem dlenem spojovaciho 
druistva, se kterym absolvuji pravidelne 
okresni a pfipadnd krajske soutdze podni- 
kovych spojovacich druistev civilni obra- 
ny. Tyto soutdie se trochu podobajl mo- 
dernimu viceboji telegrafistu - soutdiime 
v disciplfndch provoz s radiostanici R105, 
v hodu grandtem, ve stfelbd a v orientad- 
nim bbhu s mapou, busolou a radiostanici 
ftFIO. Z kontrolnich bodu pfi orientadnim 
zdvodd navazujeme mezi sebou rddiovd 
spojeni. Letos nade druistvo skondilo 
v okrese KarVind na prvnim mlste a po- 
stoupili jsme do krajskbho kola (do uzd- 
vdrky AR 11/82 nebyly vysledky zndmy - 
pozn. red.). 

Kromd tdchto radioamatdrstvi ph'buz- 
nych zdjmu povaiuji za svoje hobby take 
fotografovdni a automobilismus. 


Poslednf otdzka pro Vds i pro Vadi 
manielku: Cetd Vade rodina je do- 
slova radtoamatidrskd. Jak se pro- 
mild Vdd apoledny konidek do ro- 
dinndho iivota? 


Nade rodina je nejen radioamatdrskd, 
ale i „pozdrnicka“, protoie moje maniel- 
ka pracuje v dbtmarovickb elektrdrnd jako 
dispederka rovndi u pozdrniho utvaru. 
Mdme shodnou pracovni dobu, takie 
mdme i spoledny volny das. Samozfejmd, 
ie nade rodinnd souziti md svoje specifi- 
ka, jako pfiklad mohu uvest lohsky Stedry 
veder: manzelka dostala jako vdnodni 
ddrek transceiver,, kluci stavebnice krys- 
talek. Vde byto vyzkoudeno a uvedeno do 
chodu jedtd pod stromedkem. 

JiHna Rafiikovd, OK2BVS: Zpoddtku - 
po svatbd - jsem si na radioamatdrskd 
hobby zvykala jen velmi pomalu. Kdyi 
jsem napriklad asi ve tri hodiny rdno 
prosila Milana, aby ui prestal povtdat do 
mikrofonu a del raddii spdt, zceia samo- 
zfejmd mnd odpovddel: ..Vstdvej, vstdvej. 
Reknu ti co, a buded mnd tady do toho 
huldkat ty, protoie md neberou." 

Ale po sedmi letech manieistvi jsem ui 
podlehla a, nakonec jsem # absolvovala 
kurs YL v Ustfedni dkole CUV Svazarmu 
v Bozkovd, na ktery. dodnes velmi rdda 
vzpomindm - hlavnd na Ladislava Hlin- 
skdho, OK1GL,.ktery tarn by] jako insjruk- 
tor, a na jeho zaj imavosti z cest. 

Vysilam zatim mdlo. protoie md Milan 
u toho neustdle opravuje a znervoz/iuje, 
ale pFes zimu se hodldm pripravitaprihld- 
sit ke zkoudkdm na tridu B. 

A pokud jde o nade ddti - myslim, ie jim 
radioamatdrskd hobby pFijde v iivotd 
vhod - ui kdyi chodil Martin do dkolky, 
upozorftovala md jeho ucitelka: „Mdla 
byste ho ddt na redi... Vite, ie umi 
poditat angiicky do pdti?“ . 

Ddkujeme za rozhovor. . 

Pripravili OK1PFM a OKI FAC 


^ Konstrukci • : transceiveru 
^ TESAR 7, OK2HAP, : ktery 
> ziskal zlatou medaiii v. ce- 
;lost|tnim kole. Cvystavy 
‘ f ^ZENIT“,,zverejnime v pfi- 
§tich eislech AR.; ^ 
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Kongres IMEKO 

V letodnim roce se konal v Zdp. Beriind 
9. svdtovy kongres Mezindrodni konfe- 
rence Dro mdFeni (IMEKO), jejimz dlenem 
je i Ceskoslovenskd vddeckotechnicka 
spolednost (CSVTS). Tdmatem kongresu 
byly „Technologickd a metodickd pokro- 
ky v rndFenf* s 208 referdty, zamdFenymi 
na : Inteligentni snimade (USA), vldkno- 
vou optiku (NSR), diagnostickd systdmy 
(Francie), automatickou vizudlni kontrotu 
v prumyslovych aplikacich (Japonsko), 
metrologickd probldmy spojend se zavd- 
ddnim vypodetnich prostFedku do mdreni 
(SSSR), novd poznatky v teorii systdmu 
v zdvislosti na mdfici technice (NDR). 

Cety prubdh kongresu ukdzal. ie hlavnf 
zamdFeni mdfici techniky 80. let bude 
zejmdna na teorii a aplikaci mdricich 
; systdmu Fizenych poditadu s vyraznym 
trendem k vyuiiti mikroprocesoru a no- 
vych technologii mikroeiektroniky v kon¬ 
strukci nejruzndjdich snimadu fyzikdlnich 
a technickych parametru. 

Soudasnd s kongresem zasedala i Ge- 
nerdlnf rada IMEKO za udasti 21 dlen- 
; skych zemi, Toto 25. zaseddni bylo zvlddf 
! vyznamnd pro CSVTS, protoie preziden- 
! tern IMEKO na daldi triletd obdobi .byl 
zvolen delegdt CSVTS s. ing. Ludvik 
Kuhn, CSc. Generdlnf rada rovndi schvd- 
lila ndvrh, aby kondni 10. jubilejntho zase¬ 
ddni kongresu -IMEKO v r. 1985 bylo 
v Praze. Cftem tohoto kongresu bude 
soustredit progresfvni zkudenosti dlenu 
IMEKO do oblasti aplikovand kybernetiky, 
zvydovdni technicke urovnd stroju ajejich 
aplikovatelnosti, program pdde o jakost, 
mezindrodni standardizaci aj. V zdjmu 
zvydeni aktivity Ceskosfovenskdho ndrod- 
niho komitdtu IMEKO se mohou zdjemci 
o tutp vddeckotechnickou dinnost i v radd 
daldich sub komitdtu prihldsit na ustfedni 
radd CSVTS v Praze 1, Sirokd 5. . JaK 

Konference KAK dSVTS 

Dne 2. rijna 1982 se v Praze konala 
konference Komitdtu pro aplikovanou ky- 
bemetiku CSVTS, kterdstanovila zamdFe¬ 
ni a hlavni Okoly komitdtu pfi uskutedno- 
vdni programu XVL sjezdu KSC. V odbor- 
nd dinnosti stanovila hlavni smdry orien- 
tace na oblasti: 

1. technickych prostredku- 

didta, mdfici zafizent, prenosy sig- 
ndlu, automatizace, vypodetni- 
technika 

2. metody, metodiky - 

.uchovdni a zpracovdnt informaci, 
analyza signdtu, diagnostika, umd- 
id inteligence, programovam si- 
mu lace signdlu, systdmovd inze- 
nyrstvi 

’3. kybemetickddiscipiiny- 

teoretickd a technickd kyberneti- 
ka, biokybernetika, ekonomicka 
a socidlni kybernetika 
4. realizadni vystupy 

aplikovand kybernetiky - 
automatizace. 

Ddle konference utoiila posilit udast na. 
pripravd pldnu, programu a progndz ky- 
bernetizace, robotizace a elektronizace 
ndrodniho hospoddfstvi, uplatnovat 
vhodne formy pusobenf na pracovnd Fidi- 
ct sfdry s cilem prekonat psychickou 
barieru brdnici dirdfmu uplatndni kyber¬ 
netiky jako vychodiska zdsadnich i novae i 
fidiefeh systdmu a soustredit pozornost 
na zlepdent politickovychovne i odbornd 
dinnosti mezi mlddeii, ziskdvat.jeji trvaly ’ 
zdjem o teoretickd zdklady a aplikace 
kybernetiky, vypodetni techniky a auto¬ 
matizace a vytvdret tak pfedpoklady pro 
budouci rozvoj aplikovand kybernetiky. 

JaK 







AMATERSKE RADIO SVAZARMOVSKYM ZO 


Radioamaterstvi je sport dnes jiz tra- neodpovidi-ti bSinym zvyk/ostem. mohli rodide koupit svi ratoiesti jevicf 

didni, presto vdak modemi: spojentm ryze Schopnosti operitoru se vyvtjejf; mohou zijem o ridio v kaidim knihkupectvi 

sportovnich rysu s prvky nejmodernijdi se zvydovat, stagnovat i upadat. V radio- (zkuste nikde koupit tfeba knihu „Voia 

techniky plnd vyhovuje mentality a potfe- amatirskych pismech map pfevo praco- OK1KFW" z pera OKIVfT). Pro viechny 

bim soudasniho dlovdka. Nerti proto vat nejen driite/i deinych mist ve vysied- typy kursu a dko/ent jsou zapotrebi pro- 

diva, ie podet nov§ prichizejfcich zijem- kovych listinich zivodu 6i d/enove reno- mydtene osnovya kvaiitniudebni texty. Po 

cu vzrusti a radioamaterski rodina se movanych k/ubu, ale / ce/i fada daidich ietech hladu po jakikoii radioamaterski 

rozdiruje o novi dteny.Jako v kazdi jini radioamateru,, vdetne onoho Martinem, literature jsme ochotni kaidou z nyni 

rodini souiije zde vedie sebe nikolik OK1RR, zmininiho nebohiho OL, ktery detniji vychizejicich publikacioznadit za 

generaci; na amatirskych pismech se ,,hyki jako znimi zvfritko ‘ J . " dobrou. Popravdijdeo publikace skuted- 

setkivajf zkudent zivodnici a iovci DX Vzdor nutne - a dasto opomijene - ni dobfe, psani vitdinou ptednimi od - 
a dipiomu s naprostymi zaditedniky divce tolerance, kterou si amatirstvi lo- bom iky, a timir kazdy v nich nico najde. 

is temi, kterfse nikoiika mifo praktickymi gicky vyiaduje, ie ovdem urdite tfeba Jenze postridaji pfevi naznadenou kon- 

zkudenostmi nechivajf svest k preceho - vyskytujicf se nesvary omezovat na mfru cepci. Ctenifski vdehochuf mi misto 

vini vtastnich schopnosti. V dobfe rodini nejnutndjdi. Nejlepdi iedbou neduhu je vdasopisech, taki ho tam nachizf, tfeba 

si stardi generace naleznou dost dasu prevence, a touje v danim pfipadd kvalit- pfevS ve skutednd excelentni vedene 

k tomu, aby vedie uspokojovini vlastnich ni system vycviku operitoru. Kvafita vdak rubrice pro miidei v AR; jenze pri konci- 

potfeb predafy mladdim generacim sve v predstavich tech, kdo se probtemati- povini edidnfch p/inu bychom mdli pfi- 

znaiosti a zkudenosti. V hotel rodind si kou vycviku zabyvaji, nejednou $plyv£ hiiiet k ponikud jinym poiadavkdm. Ne- 

prisiudnici stardich generaci hledi jen s kvantitou, a toje vamaterskych podmin- dokonaii koncepdnost se projevuje 

svdho, a kdyz se po nejakd dob& ohfdd- k&ch nesprivnd, ndkdy i dkodlivd . v tom, ie vychdzejid publikace se ndkde 

obsahovd pfekryvaji, jinde zustivaji 
mezery. 

Jako dobry priklad udeind redendho 
vycvikovdho systdmu tze uvdst praxi ve 
svazarmovskych autodko/dch. TakS drzi- 
teld fididskych oprdvndni jsou rozddleni 
do ndkolika skupin, lidicich se rozsahem 
oprdvndni k rizenf ruznych vozidel. Auto - 
dkoly poskytuji vycvik v rozsahu pfimdfe- 
rtempro tu kterou skupinu; osnovy vycvi¬ 
ku i predmdt a rozsah zkoudek jsou 
stanoveny pfesnd a jasnd. Je tak ddna 
z£ruka, ze uspddnf absolventi opoudteji 
, w autodkoly v ce/d repub/ice s dosti shod- 

nou, s pohordenym udivem zjisti, zemlad- OK1RR naprfkiad doporuduje, aby jii nou urovniznalostt azkudenostf. Zh/edis- 

di generace se potykaji s potizemi a ne- v zaditednickych kursech byjiposiuchadi ka dosavadni radioamatdrskd praxe je to 

dostatky zceia zbytednymi. Z pohorde- seznamovdni se vdemoinymi formami potadavek zddnlivdpremrdtdny, prisnaze 

nych se pak rekrutujf mravokdrci narikaji- spojenf, ba dokonce navrhuje, abyprodH o odstranini diskutovanych nedostatku 

ci nad,, tou dnednf middeii 1 \ Kaidy tako vy jakymsi minimem vyuky anglidtiny. Vpra- vdak zceia opodstatndny: pokusme se 

Ikajici mravokdrce v zdsadd horekuje nad xi je ovdem kaidy zaddtednik fed, zvlad- poziftvni zkudenosti z vycviku v jinych 

dluhem, kteryvudi ml add generaci ma; ne-fi sve prvni, desdte a dasto i padesdte svazarmovskych odbornostech vyuiit 

ptyne-li ndfek z nevddomosti di po - spojeni v k/asickd formd. Radioamatdrskd i v radioamatdrstvi. Zkudebni osnovy pro- 

krytectvi, je z praktickdho hiediska zceia zkratky existujf mj. i proto, aby pfekfenuty radioamatdrskd opefetorskd tfidy sice 

Ihostejnd. V iivote nabyvd pozdviieny neznalost cizich jazyku. Takd doporuco- mdme (jsou dostupnd u zkudebnich komi~ 

prst karatele nejrozmanitdjdfch podob; vany kurs sludndho chovdni na pdsmech s j ORRA Svazarmu), hordf je to vdak 

v radioamaterstvi se nejdasteji projevuje je diskutabi/nf; chovd-li se ndkdo aro- s potrebnou udebni iiteraturou. Je dosta- 

nevraiivymi vystupy v osobnfm styku i na gantnd (naprikiad) na pdsmech, chovd se tekzkudenych instruktofe, kterf vddi, coie 

pdsmech, obdasne tez pohordenym / pri- tak i v osobnim iivote; nade kursy mohou udefne a moine vyudovataz dehozkoudet 

spdvky v radioamaterskdm tisku. pouze doplriovat, nikdy vdak supiovat uchazede o zarazenido jednotlivych ope- 

Je pravda, ie se kaidodennd v radio - vychovnd pusobeni rodiny a dkoly. Do- ratorskych trid; najdeme snadiautorydo- 

amaterskdm provozu setkavdme $ celou poudti-li se zaddtednik chyb, je to proste brych a srozumite!nych udebnich textu; 

radou nedostatku v pfeci opefetoru ne- proto, ie je zaditednik. Pokud to ndkoho v budovanych kabinetech eiektroniky by 

kterych stanic. V poslednf dobe by/y poburuje, je tfeba, aby vdas a sdm pritoiii melbytdostatekprostoruakapacitproza- 

vystiindpopsany v dldnku „CN6a biftek" ruku k diiu tam, kde ize chybdm predejit jidtdnikvafifikovandho vycviku vpfimdfe- 

(AR 2/75) a v citacich z dopisu Martina, nejudinndji, tedy ve vycviku, a aby na ndm rozsahu. Prostfedky a usilf vdnovand 

OK1RR, v rubrice Amaterskdradio mldde- setrvdvajici chybyzaditednika upozorho- vychovd jsou nejefektivhdjdi investici; to 

ii v AR 7/82. Miiokoho potddi price val - s taktem, vdas a napravdm miste. Po- konednd neplatijen v radioamaterstvi 

s telegrafni stanici, jejfz opefetor ma tak die znimeho pfisiovi nepadaji udenci ani Ma-li kdoko/i chutddlatze sebe hfupi - 

velkou radost z tempa, ktefe ize vyloudit z nebe; tim mend je ize vychovat vziklad - ka - tfeba vyroky typu „6ki jedna eksarej 

na poloautomatu, ie zapomina, ze te/e- nich kursech zijmovd dinnosti. jenky zuiu poslouchi na 6 ka nula bfevo 

grafni abeceda neni chaotickou smdsi Rozsah zna/osti, ktefe potfebuje za- brejk brejk tidydi" - budiz; ostatni ra- 
tedek, direk a znaku pro opravu, a ktery jemce o zaiazenido tridy RO C nebo Dje dioamatefi by vdak mdli mit distd svddomf 

na dotaz na podasi odpovi zevrubnym opravdu hematy, a mi-li byt vycvik zvtid- v tom smys/u, ie vyskytu nddeho podob- 

popisem zafizeni. Opravdove zdddeni ize nut opravdu do hloubky a pfitomvunosnd neho preded/i v pravy das a na pravdm 

zaiit pri poslechu ndkterych fonickych dobe, je zceia nezbytnd, abyjehopfedmd- miste. Dodatedni pfezdni lamentace ui 

stanic, jejicHi opefetofi tdnem hepfeko- tern byly znalostt a schopnosti, ktefe vdtdinou nepomuze. / — 

natelnycn suvefenu vykrikuji do svdta zaditednik opravdu potfebuje, a aby udin- Tak di onak - pristupovat k diskusi 

svou hfoupost v tdch nejpestfejdich vari- nost vycviku nebyla rozmdlhovana vy- q metodich vycviku ve vycvikovych zari- 

antach. ukou vdcipro zacitednika nepotfebnych. zenich je velmi snadnd pro toho, kdo si 

Jenomie: podstatou kazddho amatdr- Prakticky kaidi zsnemnoha doposud takovou pfeci dukladne nezkusii. Byt od- 

stvijeziiiba, ktefe vede udastniky k podi- publikovanych prfrudek pro zacitedniky borriikem v urditim oboru a umdt tento 

tu na ti ktefe dinnosti; ziliba se u. kazddho (jimii nepochybnd driiteie trid CaD jsou) obor primifene pro danou uro vefi vyudo- 

projevuje ruznym zpusobem a ruznou podivi iitku vrozsahu vhodnimpro tridu vat - to jsou dvS vdci zceia od/iini ■. Taki 

merou, a vede k uspokojovini ruznych B, anii by by/a diferenciace duleiitosti vychova vyiaduje znatosti a zkudenosti. 

potfeb. Objektivnd nesmi radioamafer uviddnych informaci primdfend zduraz- Protoie dediva je teorie, a vdak zeieny je 

pfekrodit ustanoveni Povotovacich pod- ndna. strom iivota. 

minek a zisady hamspiritu. StyI price, V , praxi bychom potfebova/i udelne , OK1DJF 

ktery z tech to mezi nevyboduje, je s ra- koncipovane publikace pro zaditedniky, 

dioamaterstvim s/uditelny, a to i tehdy, pokrodile i vyspdli amatery, o provozu, & 

-:- technice i ostatnich radioamaterskych ■ - 

sportech. Velminutnijedobfepopulirnd a/ii^ -_-- —jiao 

x) j.w. Goethe napsani knfika pro vefejnost, kterou by IJ ri*3 403 


Sediva je teorie 

avsak zeieny je strom zivota ) 

(k problematice vychovy za&najicich radioamaterii) 



PfevadScOKOD 

Na k6t6 Lys4 hora je v provozu od roku. 
1974 radioamatersky pfev4d&6 OKOD. 
PfevAdSd pracuje v nadmofste vySce 
1323 fn ve dtverci QTH JJ33g. Zarizeni 
pfev£d66e je ve spr4v§ kotektivni stanice 
OK2KFM. Pfev&deC OKOD byl a* do roku 
1981 jedinym, ktery trvale pracoval na 
uzemf Moravy. V tomto roce pfibyl OKOO 
v Olomouci a OKOH poblti Bma. 



Vstupnt a vystupnf fiitry prev£d$6e OKOD: 
Vt&vomikrofdnni v/oiky TESLA kterdse 
dobre osviddujf pfi provozu pies preva- 
dSde 



Cist prev&d&de OKOD. Jeho konstrukteri 
Evzen, 0K2BCT (vievo), a Vita, OK2BPB 


Zased4nf komise pro pfev4dS6e a ma- 
jiky pfi URRA Svazarmu se konaji kaido- 
ro6n6 v mlstech, kde je nebo bude v pro¬ 
vozu nSktery z prev&dddu. V listopadu 
. 1981 volba padta pr4v& na Lysou horu. 

. OK2BCT 

Letm dinnost TZTM ROB 
NovyJicm 

Behem upiynulych 6trn&cti let vychova- 
(i radioamatefi v okrese Novy Jifcin celou 
radu r£diovych orientafcnich b&icu, 
z nichz ti nejlepSf diky svym vysledkum 
byl* a jsou i nyni nominov&ni do repre- 
zentadntho druistva CSSR. 

Na podkladS t§chto dobrych vysledku 
ustanovil CUV Svazarmu jednu z tr6nin- 
kovych z£kladen talentovanb mladeze 
(TZTM) pro ROB pfi ZO Svazarmu ODPM 
Novy Jifiin, radiokiubu mladych OK2KYZ. 
V treninkove z&ktadn§ je 25 sportovcu, 
kteri pod vedenim OK2BPY a za pomoci 
ostatnich dlenu radiokiubu dvakr&tydne 
pravidelnS trbnuji Vyvrcholenim jejich 
fcinnosti je kaidoro6n§ u6ast na sout§2fch 
v r£mci Severomoravskdho kraje. V prvni 
polovin^roku 1982 absolvovali Hoficial- 
m'ch soutSzi III. a II: kvalitativniho stupn§ 
s 70 az 80 % ufcasti. 

o 
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Mfadt sportovci zNovdho Jid/na 
pfedz&vodem 


V r4mci tetnf pNpravy, .kdy pr4zdniny 
umoirtuji d§tem maximum'vyiitivevSech 
oblastech jejich zAjmu, zorganizoval ra- 
dioklub Svazarmu OK2KYZ spoleCnS 
s odddlenim techniky ODPM Novy Ji6in 
dvoutydennf soustfedSni TZTM, kterb se 
uskutednilo ve Vefovicfch v Beskydech. 
Celkem se ho zubastnilo dvacet d£ti a dva 
odbomi vedouci. Po celou dobu soustfe- 
d§nf byly hlavni n&plrif sout62e v ROB, 
orientace v ter£nu, prices mapou abuso- 
lou. NechybSIy ani sportovnl a spoieden- 
skihry. 

Soustfedinf pfineslo vSemdetem novi 
poznatky a zkuSenosti z ROB a vedoucim 
pfehled o vykonnostLjednotlivych mla¬ 
dych sportovcu. 

OK2BPY 


Dal§ia expedicia OK3KJF 

Kolektfv radiokiubu Zvazarmu Jozefa 
Murgasa, OK3KJF, v Bratislave uskutodnii 
dalSiu expedfciu do neobsadenych §tvor- 
cov QTH a okresov vo Vychodosloven- 
skom kraji.tento raz na pofiesf 38. vyrodia 
SNP. 

V dhoch 19. 6. az 27.6.1982 pracovali 
operitori OK3KJF/p s yybornym signalom 
zo Stvorcov KI43-Domica, okres Roiftava, 
KI34-Hrhov, okres Roirtava, KI49-NRCej- 
kov, okres TrebiSov, U22 : Kr^ava, okres 
Michalovce, LJ72-Starina/okres Humen- 
ni, KJ79-Doma§a, okres Vranov nad To- 
prou, KJ47-Becherov, okres Bardejov, 
KJ49-Dukla, okres Svidnik. 



Tymto Moskvidom sa prejazdilo 1553 km , 
v aute sa viezfa i elektrocentrala 1 kW. Pri 
aute stoja ztava: Marian, OK3-2/269, vo- 
did auta Stefan Bajnoci, Stano, OK3CPW, 
Kamil, OK3-27177, Miro, OK3-26977; QTH 
Dukia 


Pri mikrofdne sa striedati operator! 
Miro Toman, OK3-26977, Stano KokoSka, 
OK3CPW, a Marian Hlavafi, OK3-27269. 
-V-.okresoch-Bardejov^a-Svidnik.sak-nim 
pridal Kamil Havelka, OK3-21177, z ri- 
dioklubu Zvazarmu OK3RXB, Bardejov. 
Ako antinusme pouztvaiidipol 2x 19,5 m. 
Ako vysielacie zariadenie vyborne sluzila 
OTAVA model 1975aPAoprikone 150W. 
Poias expedicie bolo.naviazanych 1114 
QSO, z toho 789 s deskoslovenskymi 
stanicami, 237 so stanicami ZSSR a z os- 
tatnych' naprtklad FRO, KR2, PY7, CT2, 
HBO v pisme 80 m. Zariadenie a operato- 
rov previval vo svojom Moskviii-kombi 
vyborny vodii a najstarii 6|en (63 rokov) 
ridioklubu Stefan Bajnoci. 

Viade sme sa stretiyali-s vefkym zauj- 
mom miestnej mlidefe, obyvatefov, 
i sochotou pomdcf. Napijanie zariadenia 
i ubytovanie poskytli rekreadne zariade¬ 
nia, ZDS, pioniersky tibor, MNV. Expedi- 
ciu operitorov OK3KJF/p prevaini va5§i- 
'ria* ridioamatirov neustile siedovala. Za- 
ujfmavi bolo sledovaf navazovanie spoje- 
ni so sovietskymi stanicami na kmitodte 
3640 kHz, ktori sa podobato previdzke 
v medzinirodnom zivode. Touto expedi- 
ciou ziskalo mnoho stanic novi stvorce 
QTH, mnohi si doplnili okresy pre diplom 
Slovensko. QSL Ifstky otajiii kaidi stani- 
ca, ktori mala s OK3KJF/p spojenie. 

OK3CAQ 


-Vo aniat4fsk6 yysflOni? r 

v : . v i v.. ■' ^ . /_ r A - ■, 

t v tomto foce tradtdni kurs ridiovych 
eperitori pro zadite^nitw. Kura bude 
zahiien proslnce 1982 a bude prbr 

bfbat ka£dou stfedii od 17^0 do 20^0 
} do potovinir deiyna 1983. Mistemkoniv 
nije ktubovna RK OK1KZD v Cdskoma-.; 

^ ^ linskd ut. 27 v Praze 6 t De]vtcich, Infor- 
mace! a pHbtiiky na t&e adrese kai- 
dou atfedu a itvrtek od IBhodin osob* 
ni, tiebo tetefontcky na pfazskdm diste c 
32 5553. ; 

^ : , v*- J 


AR A PftEDPLATNE 

Na£ezna£ka Vyrizuje Praha dne 

7840/82-PNS Kramdr/248 13.7.1982 

K Vaftomu doptsu 476/22 ze dne 30.6.1982 ve 
v6cl pHJfmftni ob}ednAvek pfedplatndho na AR 
adAtufeme: 

VyHzovAni a pHjlmAni obiednAvek na pfedplat- 
h6 tiaku fe upraveno v 9 5-0 Aftdu PNS, ktery byl 
vydAn vyh166kou Federdlnlbo mlnlsterstva spoju 
4.135/60 Sb. 

Objedndvky vyhotovujf zA|emcl o predplacenf 
ttsku pfaemnA na tiskoplsech vydanych sprdvou 
apojO. Tlekoplsy objedndvefc |aou k dtopozlcl u ad- 
minlstracf PNS, poftt, prodejen PNS, poStovnfch 
dortiOovatelO a doru£ovatelu tiaku a tlto jsou 
rovnAl povbml objednivky od obdanO pHJfmat 
Pfedptdcenl so zafidf od nejbtiiftfbo disla, od 
kterdho je raoino pFedplaceny tlsk dodat. Nemuio- 
II byt pfodpldcenf zaflzeno (napf. z dtivodu roze¬ 
bra nd ho ndktadu poiadovandho titulu), zdjemce se 
o IMo skidednostl plsemnd vyrozumf nejpozd6jl do 
10 dnO od doni5enf objednivky admtnlstrscl PNS. 
Nevyfizend objedndvka se zatadf do evidence 
zdjemcO o predptdceni p?/aluin6ho titulu a vy^idi 
se podie modnostl, a to v evldovandm potadi. 
NemOie-H byt takovd objedndvka vyfizena ani 
v prubdhu jodnoho roku po jejfm doddnf, z evlden-. 
ce nevyFizenych objedndvek se vyfadi a zdjemce 
o pfodptdceni. se o tdto skutetnostl pisetnnft 
vyrozumi. 

N6m6steK ustfednfho Fed itele 
pro po£tu a PNS; 
,v. z. ing. V. Fanta v. r. 







AMATERSKE RADIO MLAdEZI 


Cs. z£vod miru 1982 

Ceskoslovensky zavod .miru je jednfm 
z domdcich zdvodu, ve kterdm maji moZ- 
nost naderpat potrebnd provozni zkuSe- 
nosti zvlddtd mladi a zadinajici operdtori. 

Pro posluchade byl Zdvod miru daldim 
zdvodem, ktery je v kategorii posluchadu 
zapodftdvdn do mistrovstvi CSSR v prdci 
na KV: Moznosti ziskat dalSf body pro 
mistrovstvi CSSR v§ak tentokrdte vyuZilo 
pouze 10 posluchadu. Z tohoto podtu 
pouze vitdz je z OKI, zbyvajicich'9 poslu¬ 
chadu je z OK2. ZeSlovenskase letodniho 
Zdvodu miru OK nezudastnil Zddny poslu¬ 
chad. 

Je opravdu velikd Skoda, ze se tohoto 
zavodu zucastnuje tak maly podet kolek- 
tivm'ch stanic a posluchadu. Vdrim, ze se 
ve vSech kolektivnich stanicich nad timto 
problemem zamysli a v priStim roce, ve 
kterdm oslavime 60. vyrodi zahdjeni ra- 
dioamatdrskdho provozu v nadich ze- 
mich, pfispdjr svojf. udasti v zdv.odech 
k dustojndmu uctdni tohoto jubilea. 


Vysledky £s. zavodu miru 1982 

Kategorie A: jednotlivci - obe pisma ' 

1. OKI IB 15 504bodu, 2. OK2ABU15 337, 
3. OK3BRK 13 965, 4. OK2PDT 13 680, 

5. OK2BHT 12 144. 

Celkem hodnoceno 19 stanic. 

Kategorie B: jednotlivci - pismd 1,8 MHz 
1. OL8CMQ 3388 bod*, 2. OL4BDY 3150, 
3. OK3CQD 3087, 4. OK2PAW 3024, 

5. OL3BAP 2898. 

Celkem hodnoceno 12 stanic. 

Kategorie C: kofektivnf stanice 
1. OKI KLX 15 450 bodCi, 2. OK2KYC 
15 000, 3. OKI OPT 14 553, 4. OK3RKA 
14.064, 5. OK3RJB 14 000. 

Celkem hodnoceno 15 stanic. 

Kategorie D: posluchadi 
1. OKI-22172 7786 bodu, 2. OK2-20282 
7605, 3- OK2-20542 1350, 4. OK2-22413 
1260, 5. OK2-19826 504. 

Celkem hodnoceno 10 posluchadu. 

Denik ze zdvodu nezaslaly’ stanice 
OL7BBY a OK3KXS. ZvIdStd operdtori 
kolektivni stanice OK3KXS se vzhledem 
k velkdmu podtu navdzanych spojeni pri- 
pravili o prednl umistdni v zdvod d. Obd 
stanice, kterd nezaslaly denik ze zdvodu, 
poSkodily takd vdechny stanice, se ktery- 
mi bdhem zdvodu navdzaly spojeni. 



Vitez Cs. zAvodu miru 1982Jan Matoska, 
OKI IB, z P/znd 


Z vasich dopisu 

Dnes odpovim na ndkolik dotazu mla- 
dych dtenarO nadi rubriky, kterd se tykaji 
dinnosti posluchadu a zpusobu, jak ziskat 
Osveddeni pro amatdrskd radiove pfijima- 
ci stanice. 

Rddiovi posluchadi - RP 

Nedilnou souddsti radioamatdrskd din¬ 
nosti je dinnost radioamatdrCi - poslucha¬ 
du. Radioamatdrskd dinnosti se zudastfiu- 
ji poslechem v radioamatdrskych pds- 
mech. Na rozdfl od radioamatdru - vysila- 
cu nejsou zarazovdni do operdtorskych 
tfid a mohou tedy poslouchat v kterdmkoli 
pdsmu. Mohou se takd zudastftovat ra¬ 
dioamatdrskych zavodu a soutdZi, pokud 
jsou yyhldSeny i pro kategorie poslucha¬ 
du. Posluchadum neni pFiddlovdna volaci 
znadka jako radioamatdrum - vysiladum; 
posluchadi pracuji pod pracovnim dislem 
radioamatdra, kterd take uvddejf na svych 
QSL listcich. 


Jak Ize ziskat pracovni dislo RP? 

KaZdy zdjemce o radioamaterskou din¬ 
nost must byt organ izovan v ndkterd za- 
ktadni organizaci Svazarmu kdekoli na 
uzemi CSSR. Platt to tedy i pro postucha- 
de.'Vdk neni rozhodujici - dlenstvi^ve 
Svazarmu muie ziskat i §kolnf ml^dei. 
Vystaveni Osveddeni pro amaterske radio- 
vd prijimacf stanice a priddleni pracovni- 
ho disla postuchade je podmindno sloze* 
nim zkoudky z radioamatdrskdho minima 
pfed zkudebni komisi, kterd je zrizena pfi 
kaidd okresni radd radioamatdrstvi. 

Zadatel o vystaveni osvdddeni po^ddd. 
prostfednictvim ZO Svazarmu nebo ra- 
dioklubu pristu§nou okresni radu radioa- 
matdrstvf o pfedvoldni ke zkouSce. 
ZkouSka z radioamatdrskeho minima je 
provdddna formou besedy. Kursy radio- 
amatdrskdho minima organizuji radioklu- 
by a kolektivni stanice. Ke zkoudkdm z ra- 
dioamatdrskdho minima se zadatel mu2e 
pFipravit takd samostatnd. Je treba, aby 
ziskal vdeobecne znalosti o radioamater- 
skem provozu, obsahu spojeni, volacich 
znadkdch stanic, prefixech, o kmitodto- 
vdm rozddleni amatdrskych pdsem, zna¬ 
losti zdkladnich Q-k6du a mezindrodnich 
zkratek. Znalost telegrafni abecedy 
nerii poiadovdna, je vdak v zdjmu ka2- 
ddho posluchade, aby co nejdrfve zvladl 
telegrafni provoz, ktery je zdkladem radio* 
amatdrskdho provozu. 

OV Svazarmu.zaSle doklady o vykona- 
nych zkouSkach Ceskd ustredni radd ra- 
dioamatdrstvi Svazarmu (CURRA).nebo 
Slovenskd ustFedni radd radioamatdrstvi 
Svazarmu (SURRA) - podle bydlidtdiada- 
tele. Tyto ndrodni orgdny zdjemce regis- 
truji, vystavi Osvdddeni a priddli jim znad- 
ku - posluchadske dislo RP. Posluchad- 
ske cislo RP se sklddd z prefixu (OKI, OK2 
nebo OK3) a pracovniho disla radioama- 
tdra. Pod touto znadkou muze posluchad 
zasilat do celdho svdta zprdvy o poslechu 
radioamatdru. RadioamatdFi, kteri jiz dri¬ 
ve ziskali osvdddeni ovykonanych zkoud- 
kdch RO, SO nebo RT, maji svoje pracovni 
cislo uvedeno na vysvdddeni a mohou 
toto dislo s pFisluSnym prefixem pouiivat 
pri r $vd dinnosti jako posluchadi. Toto 


dislo se jiz nikdy nemdni, i kdyi radioama- 
tdr ziskd pripadne vyddf vykonnostni tridu 
nebo jinou odbornost. 

Cinnost posluchace 

Posluchad se zucastftuje provozu v ra¬ 
ti ioamaterskych pdsmech poslechem sta¬ 
nic. Radioamatdrum - vysiladum posild 
pisemnou zprdvu o poslechu jejich stani¬ 
ce. Odposlouchand spojeni zapisuje do 
stanidniho denfku, ktery si muie zhotovit 
sdm nebo si jej muze zakoupit (denik pro 
radioamatdry-vysilade) v prodejnd podni- 
ku Radiotechhika 0V Svazarmu, Buded- 
skd ul. 7,120 00 Praha 2, telefon 25 07 33.' 
Do tohoto deniku zapisuje vdechny dule- 
iitd udaje - datum, das, znadku zachyce- 
ne stanice, report, jmdno operdtora, QTH 
a ostatni zajfmavd inform ace ze spojeni. 
Ddle zapisuje vlastni pozndmky, udaje 
o odeslandm a potvrzendm QSL listku 
a podobnd. Je dobrd, aby si posluchad 
poridil jedtd daldi denik, do kterdho si 
zaznamendvd znadky stanic, . kterym 
odeslal QSL listek. Tento denik se rozddli 
podle jednotlivych zemi a prefixii, aby mdl 
dostatedny a snadny pFehled o zachyce- 
nych stanicich. 

Jednotlivd radioamatdrskd pdsma da- 
vaji zdruku uplndho uspokojeni kazddmu 
posluchadi. Kazdd pdsmo md svd zvlddt- 
nosti a svoji pritailivost. Zdlezi naschop- 
nostech a dasovych moinostech kaiddho 
posluchade, kterdmu pdsmu nebo kterd- 
mu druhu provozu dd pfednost. Vdtdina 
zadinajfcich posluchadu dd jistd nejdrive 
pfednost poslechu provozu SSB pred 
provozem telegrafnim. Pozvolna se se- 
znamuje s radioamatdrskym provozem 
aziskdvd zkudenosti. Poslechem provozu 
SSB ndkterych stanic v pdsmu 80 m v§ak 
ndkdy bohuiel mdzeme zjistit, Ze mnohd 
krouZky az ,,velekruhy‘‘ maji sice hodnd 
spotedndho, avdak s radioamatdrskou nd- 
plni a duchem jen vetice md!o ; a je proto 
Idpe je nepostouchat. 

Pondkud obtiZndjdi se zdd byt provoz 
telegrafni. Obtizndjdi proto, pondvadz se 
kazdy must naudit telegrafni abecedu, aby 
se ho mohl zudastnit. Obdas slychdvdm 
od ruznych prdtel, Ze by se rddi telegrafii 
naudili, ale ze z toho maji obavy. Z ndcviku 
telegrafie nikdo strach mit nemusi. Neni 
to tak obtiznd, jak se na prvni pohled zdd. 
Dd mi za pravdu kaZdy, kdo se jiz telegraf¬ 
ni abecedu naudil. V radioklubech, v do- 
mech pionyru a mlddeZe a v krouZcich na 
dkoldch dlenovd radioklubu kazdorodnd 
porddajf kursy radioamatdrskdho provo¬ 
zu. Pozvolnou a nendsilnouformou se zde 
naudf kazdy udastnik telegrafni abecedu 
i radioamatdrsky provoz. 

JiZ behem ndcviku vdnujte obdas chvili 
poslechu v radioamatdrskych pdsmech 
a nedejte se odradit tim, Ze jedtd nezachy- 
tite uplny text telegrafniho spojeni. Po- 
stupne zfskdte provoznf zkudenosti, po- 
dari se vam sprdvne zachytit jednotlivd 
volaci znadky a. to budou vade prvni 
krudky k uspddnd dinnosti radioamatdra- 
posluchade.. Pokud zvlddnete phjem tele¬ 
grafni abecedy tempem. 30 znakO za mi-, 
nutu, mdte jiZ vyhrdno. Daldi tempa ydm 
pujdou snadndii a rychleji. K tomu vdm 
bude napomdnat i poslech provozu 
v radioamatdrskych pdsmech. Mnozstvi 
spravnd zachycenych a odposloucha- 
nych spojeni se bude zvetdovat a kazdy 
z yds zatouzi takd po ziskdni QSL Ifstku od 
radioamatdru, kterd jste zaslechli. 

73! Josef, OK2r4857 


[ PRO NEJMLADSI 
CTENARE 


. Uplynuly rodnik souteze o zadany ra- 
diotechnicky vyrobek umoznil soutezicim 
zvolit si n£mdt bez ohledu na vekovou 
kategorii. Pofadateld tak ziskali informa- 
ci, jak se ktery navod libit, a kterb kon¬ 
st rukce by bylo vhodne zafazovat do 
dalsich rocm'ku souteze. 

Porota souteze „mela v rukou“ pri 
hodnocent celkem 201 vyrobek, dalsich 
deset nebylo hodnoceno pro nedodrzeni 
"propozic (chybdjici adresy, data narozeni, 
zaslani po terminu). Z hodnocenych bylo 
56 % zkoudecu tranzistoru, to znamena, 
ze i elektronickd sireny dos^hly dobreho 
zastoupeni. Sou tezicichv kategorii mlad- 
Sich i star§ich byl pfitom tdmdf pfesne 
shodny podet. 

Snad vas bude jeSte zajimat, ze po 
druhe se tbto souteze zucastnilo 18,46 % 
soutdiicich, po tfeti 7,18’ %adtyfi rodniky 
za sebou absolvovalo dokonce 22 udast- 
niku - tj. 11,28 %zcelkovdho podtu! Kdyz 
si tyto udaje sedtete, zjistite, ze novych z£- 
jemcu o soutdi bylo ndco pres polovinu - 



Vysledky XIII. rocm'ku souteze o zadany radiotechnicky 

vyrobek 


a to svdddf o zajmu a duvdfe, kterou naSi 
dtendfi k 1dto akci maji. Skoda, ze bylo 
zastoupeni devdat slabd - jen tfi zaslaly 
sve vyrobky. . * 

Porota souteze, jejft prdci letos opdt 
fidil ing. V. Valenta, vyhodnotila jako 
nejlepsf: 


v kategorii starsich, zkousec tranzistoru: 

1. Vladimir Arazim, UDPM JF Praha, 

3. Martin Beran, DPM Brno; 

v kategorii mladiich , zkouSed f tranzistoru: 

1. Jiri Antos, ODPM Jablonec n. N., 

2; Pfemysl Mastny, DPM Brno, 

3. Stanislav Soltes, ZS Kezmarok; 


v kategorii starSich, eiektronickb sirdna: 

1. Stepan Prochovnik, Svazarm Klim- 
kovice, 

2. Vladimir BartoSek, UDPM JF Praha, 

3. Pavel HanuS, ODPM Liberec; 


v kategorii m/ad&ch, elektronicka siren a: 

1. Jan Vesely, ODPM Liberec, 

2. Pavel Dvorak, PS Praha 6, 

3. Petr Blinka, ZS Liberec. 


Casopis ABC mladych techniku a pfiro- 
dovddcu vyhodnotil zvlddf ty vyrobky, 
kterd autofi oznadili znakem ABC a nej- 
lepdi odmdnil zvIaStnimi cenami. 

Tak byli vybrani ti nejlepsi v uplynulem 
rodniku a vy jste si mezittm mohli v AR 
9/82 pfedist propozice daldiho rodniku 
soutdze. Jednim z uvefejnenych ( n&mdtu 
je Automaticke nouzove osvetleni: Pravi- 
delni ctenaffrubriky si jistd vzpominaji, ze 
jednim z ukolu soutdze k 30. vyroci pio- 
nyrske organizace SSMbylo pr^ve^lbfesit 
konstrukci nouzoveho osvetleni. Ze za- 
slanych vyrobku jsme vybrati jako nejvtip- 
nejsf upravu Ivo Trojana ze Svitav, ktery 
(sam udastnik jine souteze) se tak stdva 
spoluautorem nametu, vyhldsendho nym 
i pro ostatni. 

Moznd, ze i vas.napadne nejaka uprava 
zapojeni, jednoducha konstrukce ci vtip- 
ne vyuziti jii zverejneneho namdtu. PoSle- 
te nam tento napad - pro rubriku R 15 
anebo, jako v tomto pripade, i pro §ir§i 
uplatneni. A bude-li se napad tykat takb 
tispory energie 6\ ochrany zivotniho pro- 
stfedi, uvitdme ho je§te radeji. 

^ Prejeme vsem vyhercum sout§ze, aby 
neusnuli ,,na vavh'nech“ a tern ostatnim, 
aby se pri pristim vyhodnoceni dostali na 
jejich mista. -zh- 


... Kapacitni spinad - doplndk 

Na zaklade dotazu a pripominek jsem 
_zpracoval n asledu jici_dopln§k k nam§tp 
na stavbu kapacitniho 5pinace~(Amater~ 
ske radio 1982, c. 3 A, str. 87-^88): V pu- 
vodnim textu mela byt spravnd plocha- 
elektrody 100 cm 2 . Reaiizovany spiiiac byl 
uzemnen na nulovaci kolik site. Jen takto 
uzemndny spinac m^ citlivost, jak byla 
uvedena. Nestadi proto spinac stavet 
s ,,plovouci“ zemi. Pokud pristroj odpoji- 
te od zem§, -zmendi se (s elelctrodou 
o plose 100 cm 2 ) citlivost z 50 na 12 cm. 

D4le popsane upravy zmendily odber 
proudu spinace a zvdtdily jeho citlivost: 
Kapacita'kondenz4toru C3 byia zvetsena 
z 1,5 nF na 68 nF. Vinuti transformitoru 
T r2 jsem upravil (zmenSil se odbdr proudu 
oscildtoru a mirne zvdtdila. citlivost), aby 

in/iin dopmxe 

UVUII El£KTRONIKY 


(Dokondenf) 

Pistoiovou p^jedkou pajime tak, ze nej- 
prve nechime nahfat pijeci smydku pi- 
jedky (pri uvedend upravd hrotu smycky 
asi 5-ai 10 sekund), prilozime k ni p4jku 
(cin) s kalafunou a kousek odtavime. Pak 
pijeci hrot pfiloiime na p^jene misto 
a podkame, a ± se toto misto prohreje 
a p^ijka z pdjeci smycky pfetede do mista 
spoje a dokonale se rozteje. Pak p&jedku 
odd&lime. Tbz ize smydku po nahrati 
prilozit na pdjene misto a soudasnd prilo- 
zit cin s kalafunou. 

Ohrev pajenbho mista by nemdl trvat 
dele nei pdt sekund, aby se teplo nemoh- 
lo priliS rozvdst a nepolkodilo tak mddd- 
nou fdlii, pripadnd pfes pNvody i pfipojo- 
vane soucastky. Pajene misto vdak must 
byt dokohale prohfdtd, aby byla pajka 
dokonale tekut& a po p^jenych vodidich 
dokonale vzlinala. Neni-li pijeci smydka 


melo co nejmendi parazitni kapacity. 
Toho Ize dosihnout napr. vinutim s mezi- 
zavitovou roztedi 0,3 ai 0,5 mm adokona- 
jym prokl&danim jednotlivych vrstev. Civ- 
1c y"L3 a L4 nesmi byt z to lr o t o duvod u 
navinuty bifil^rnd, nybrz kazda zvl^df 
a peclivd prolozeny. Uk4zka vinuti trans- 
formatoru Tr2jenaobr. 1.Podtyz£vitu: LI 
- 4 z; L2 - 1 z; L3 - 15 z; LI 4 - 15 z; dr^t 
CuL o prumdru 0,3 mm. 

Na zavdr jedtd k funkci prist roje: Obvod 
tranzistoru TI pracuje jako Hartleyuv os- 
ciiator. Vystupni vinuti L3, L4 akondenzd- 
tory Cl t a C5 spoiu s kapacitou anteny 
tvori mOstek. Pokud je v klidovem stavu 
mCistek vyv^ien (kapacita antdny = 
^ C5 = C11), je na vyvodu 5 Tr2 temer^ 
nulovy rozkmit st napeti. Proto i za usmer- N 
dovadem z diod D1, D2 neni na vstupu 10 
zadne napeti. Rele je tedy v klidovem 


predem dokonale prohf^ita, muie vznik- 
nout nedokonaly - studeny - spoj, jak jiz 
bylo uvedeno. Takovy spoj pak neni doko¬ 
nale elektricky vodivy a jeho hleddni je 
velmi obtizne. Pajene misto musi byt za 
horka stribfitd leskld, bdhem chladnuti 
lesk ztrati a ponekud zternni. Pol ovodi co¬ 
ve souddstky pdjime do desky se spoji az 
naposledy, nejiepe do predem ocinovand 
plodky a dobu pdjeni omezime na 
minimum. 

Pokud nemdte s pdjenim vubec zadnd 
zkudenosti a drzite pajedku v ruce poprvd, 
nezadinejte s pdjenrm na desce a plodny- 
mi spoji, nebof ji urditd znicite, nejprve si 
uddlejte ndkolikzkoudekspdjenim m§de- 
nych vodidu (o prdmeru 0,3 az 1 mm), 
napr. vytvorenim mriiky s oky nejprve 
10 x 10 mm, pak 5 x 5 mm tak, aby spoje 
kfizicfch se vodicd byly dokonale a aby pri 
pdjeni jednoho prekrizeni se z&rovert ne- 
roztekly spoje okolni. 

Diry pro vyvody soucastek v desce 
vrtdme vrtadkem o prumeru 1,2 mm, 
1 mm nebo 0,8 mm. Aby bylo vrtani der 
usnadndno (tj. aby dira byla presne v mis- 
td urdeni), je vyhodne oznadit si pfedem 
prislusna mista dulcikem. Nemdme-li dul- 
dtk, vyhovi i zdvitnik, jehoz dpidku Ize 


vrstva 



Obr ; 1. Zpusob vinuti Tr2 


stavu. Priblizime-li se k antene, mustekse 
rozvazi a na vyvodu 5 Tr2 se objevi st 
napdti, ktere po usmdrneni otevfe prvni 
tranzistor.v 10 atd. Rele pritahne. 

Tomas Kudela 


pouzit jako duldik, pfipadnd Ize pouzit 
i hrebik se spidkou zabroudenou pil- 
nikem. 

Vyvody jednotlivych soudastek pdjime 
tak, aby souddstka (odpor, kondenzdtor 
aj.) bud lezela na desce s plodnymi spoji, 
nebo byla od ni vzddiena max. 1 mm. 
Nikdy soubdstky natrvalo nepdjfme tak, 
aby visely na dlouhych pfivodech. Zbyle 
casti vyvodu oddtfpneme asi 2 az 3 mm od 
pdjendho mista, aby nemohly byt prfdinou 
zkratu. 

Pri ozivovdni elektronickeho pfistroje 
je vyhodnd a ndkdy i nutnd znat funkci 
jeho jednotlivych obvodu. Adkoli se elek- 
tronickd pfistroje a zafizeni pouzivaji 
k rozdtlnym udelum, majivdechnyspoled- 
ny zdklad v pouzitych stavebnich prvcich, 
jako jsou napr. odpory, kondenzdtory, 
polovodidovd prvky aj. VSechny zdklad ni 
elektronickd obvody jsou proto i shodnd. 
reseny, i kdyi je vysledna dinnost zafizeni, 
ve kterdm jsou pouzity, naprostoodlidna 
(rozhlasovy pfijimad, poditad, fidici auto¬ 
mat aj.). Zadinajici konstrukter di amatdr, 
chce-li dosAhnout uspdchu, musi zn£t 
nejen vlastnosti jednotlivych obvodovych 
prvku, ale takd jejich funkci v prisluSndm 
obvodu. j a K 




TRANZISTOROVA 

HOUKACKA 


Schema houkadky je na obr. 1, deska 
s plosnymi spoji je na obr. 2. Zmdnou, 
kapacity kondenzatoru Cl nebo odporu 
R Ize vhodne nastavit kmitoiet houkadky. 
Kondenzator C2 omezuje vznik zdporne 
zpetnd vazby a po rozpojeni spinace 
S dodavd do zapojem po urditou dobu 
energii, takze dochdzi k zvukovemu efek- 
tu, podobnbmu ozvdne. Kondenzator Cl 
je zapojen, je-li tladitko T! zapnuto. Ziskd- 
me tak zm§nu tonu. Tranzistor T je libo- 
volny typ p-n-p s kolektorovou ztratou 
alespoh 1 W, napr. GC510 az GC512. Lze 
pouzit i tranzistor n-p-n (GC520 az 



Obr 1. Schema zapojem houkadky 




GC522), v tomto pKpadd je v&ak nutno 
obratit polaritu nap&jeclho zdroje a kon¬ 
denzatoru. Tranzistor kupujeme s chladi- 
6em, tj. typ, jehoz oznaCeni konci pisme- 
nem K, tj. napr. GC510K. Transfomtetor je 
navinut na j&dru El 10 x 10 mm. Muieme 
v$ak pouzit jakykoli vdledek z tvrde oceti 
o prumeru asi 10 mm. Vinuti ru md 100 
zdvitu dratu CuL o 0 0,5 mm a vinuti n 2 
100 zdvitu dtetu CuL o 0 0,2 mm, Poten- 
ciometr P slouzi k regulaci hlasitosti 
houkacky. Houkabku je mozno napdjet 
stejnosmernym napdtim 4 ai 12 V, jeji 
vykon je az 2 W pri napdjeni ze tri plo- 
chych baterii, zapojenych do sbrie. 


Seznam souddstek 

\ - 

R 'miniaturni odpor TR 112, 

2.2 kQ 


Cl 

elektrolyticky kondenzator 


1 pF/15 V 

C2 

elektrolyticky kondenzator 
1000 pF/15 V 

C3 

elektrolyticky kondenzator 


20 pF/15 V 

T 

tranzistor (viz text) 

Tl 

zvonkove tladitko 

P 

potenciometr 1,5 kQ 
(popf. se spinacem) 

reproduktor (2 

! - 4 Q) 


JEDNODUCHYZDROJ 
PRAVOUHLEHO NAPETI 


Popsany obvod byl zhotoven jakodopl- 
nek k tonovbmu gener&toru. Lze ho pou- 
zit k libovolnemu nf generatorii, ktery nrte 
vystupni vykon 0,25 ai 0,5 W na impedan- 
ci 600 Q (nebo men§i, generdtory s vyko- 
jnovym zesilovadem na vystupu). B£in6 
tvarovaci obvody (prebuzen6 zesilovace, 
'klopne obvody) maji vyhovujfci tvar vy- 
stupmho napgti, jejich nevyhodou je po- 
tfeba napajeciho nap§ti. Popsany obvod 
je napdjen i spouSten vystupnim signalem 
iz generdtoru. , 

Schema zapojem obvodu je na obr. 1. 
Signal z generatoru jde pres odpor R1 na 
diody D1, D2, ktere spolu se sou£4stkami 
Cl, C2, R2 zajiSfuji napajeni obvodu. Pfes 
. clen R3, C3 prichazi date signal na vstup 
Schmittova klopnbho obvodu, ktery tvori 
tranzistory T1, T2. Na kolektoru T2 je 
symetricka napati pravouhteho prubbhu 
se strmosti hran asi 0,2 ps. Amplituda 
napati pravouhiaho prubahu je asi 1 V 
a Ize ji plynule zmensovat potenciomet- 
rem. Dolni kmitocet, ktery obvod zpracur 
je, se pohybuje kolem 25 Hz, horni kmito- 


bet prekrabuje hranici 40 kHz. Zaieii sa- 
mozfejma na kmitofitovych vlastnostech 
pouiitych tranzistoru. Na stavbu uvede- 
rteho pripravku Ize vyuzit ruznych „§upli- 
kovych" zasob. Jako T1 a T2 jsem pouzit 
druhojakostni tranzistory typu 156NU70, 
diody D1 a D2 jsou typu 1NN41. Obvod 
pouzivam ve spojeni s generatorem RC 
TESLA BM 218A. 

Daniel Kalivoda 

SKU^ACKA 
POLARITY NAPATIA 

Sku§a£ka urduje druh zdroja (jedno- 
smerny alebo striedavy) a zaroveh pri 
jednosmernom urbuje jeho polaritu. Moz¬ 
no ju pouzif pri urdovant polarity nezna- 
mych zdrojov, alebo pri drobnych opra- 
vach. 

Skladd sa z nen£ro£nych suciastok, 
ako: telefonne iiarovky, di6dy. Moino ju 
vbudovaf do puzdra vabSieho pera. Pra- 
cuje v rozpati od 4 do 12 V (podfa pouii¬ 
tych ziaroviek). Ak privedieme napatie do 
bodov 1 a 2, rozsvietisajednazo ziaroviek 
podra obr. 1. - 
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Obr. 1. Schema zapojenia skuiacky a ta- 
bufka funkcfe 


2iarovky su pouiitb telefbnne pre svoj 
maly vonkajSf priemer, takze sa daju vbu- 
. do vat do puzdra z ceruzky. Podfa toho, na 
ak& maximdtne napatie m^i sku§a6ka pra- 
covaf, volime aj ziarovky. Moiu byf 6,12, 
24,60 V. t . 

Napriklad iiarovka 12 V/0,1 A sa roz- 
svecuje uz pri 4 V. ; 

Diddy mozno pouzif akekofvek. Najlep- 
§ie vyhovuju rozmerovo male diody rady 
GA. Moino vsak pouzit aj stare tranzisto¬ 
ry, ktord maju len jeden z prechodov (p-n 
alebo n-p). 

Marten Bozik 

. . V- 



Obr: 1. Jed noduchy tvarovad nap&U : © 407 



ELEKTRICKY ZAMEK 
(TEMER BEZ SOUCASTEK) 

V zapojeni zAunku (obr. 1) je kromS 
pfepfnafcu pouze jeden kondenzator 
a rele. Jiz v teto z^kladnf sestav6 preddi 
kombinaCm'mi moznostmi a tim i „nedo- 
bytnostf“ a spolehiivostf mnoh6 elektro- 
nicke zamky. K snadn§j$imu pochopeni 
jsou pfepfnafie odtslov&ny, jejich polohy 
jsou oznaceny a a b. Po zapojeni a vy- 
zkouSeni obvodu je pak mozne zamenit 
poradi prepfnacu, nektere otoAit, 6'mz 
vznikne ur£ita kombinace, kterAi se muze 
kdykoli jednodu§e pozm&nit. Pfi praci 
pouzijte propojovaci lanka, diouhA asi 
100 mm. 

Jsou-li vSechny pfeptnafie pfepnuty do 
polohy a, nabije se kondenzator C na 
nap§ti zdroje. Pfi postupn£m prepih^ni 
pfepinafiu 1 az 5 do polohy b se vybije pfi 
prepnutf p&teho pfepinace n4boj konden¬ 
zatoru C do vinuti re!6 Re, kter6 pfitAthne 


kotvu - zAtmek Ize otevfit. Nedodrzi-li se* 
poradi pfepinani, vybije se kondenzator 
C pfes pfisluSne kontakty na zem. „Nedo- 
bytnost“ zAimku je d£na tim, ze z vychozi 
polohy prepfna£u (C nabit) je nutn§ pfe- 
pnout pfepinade v danem poradi do ko- 
nednd polohy v krAttkdm dasovdm interva- 
lu f aby nAiboj kondenzatoru stadil k se- 
pnuti rel6 - napr. 5 s. Je-li nutnd, aby rele 
zustalo trvale sepnutd, doplrii se zapojeni 
o pfidrzny kontakt (obr. 2). Odpor R ome- 
zuje proud na velikost nutnou kpfidrzeni 
reld, dioda zabranuje opetnemu nabfjeni 
kondenzatoru C. Zamek Ize zamknout 
pfepnutim prepinade 5 do polohy a. 

Nekdy je vyhodne vyyolat poplach pfi 
nespr&vne manipulaci se zdmkem. 
K tomu stadi pfipojit dalsi reId (obr. 2). 
Kondenzator se pfi nedodrzeni pofadi 
pfepinani prepfnadu nevybije na ,,zem*\ 
ale pfitahne rele Re2, ktere vyvola po¬ 
plach. Ten neni vyvolan pfi kazdem pfe- 
pnuti, ale pouze tehdy, kdyz manipulujici 
osoba udSiachybu, kter£ je „nebezpedn§ 
blizko“ k otevfeni zamku. 


Vhodnou kapacitu kondenzatoru zjisti- 
te takto: pro rel6,9 V (napr. LUN) pfipojite 
kondenzator 500 pF/15 V ke zdroji o na- 
pdti 9 V. Po nabiti ho odpojte a asi po 5 s 
pfipojte k reld. Rele musi spolehlivd pri- 
t^hnout. V opadndm pfipadd zvdtsete 
kapacitu kondenzatoru. 

ZAimek, postaveny podle obr. 2, byl 
postupne pfedveden patnAtcti spolupra- 
covnfkum. Kaidy mel moznost pStkrAtt 
videt, jak se odemyka, a pfesto nikdo 
nedok&zal kombinaci spravn6 zopakovat. 
Pri odmykani zamku neni totii mozne 
pfesnd urcit zacatek vlastni kombinace. 

-JK- 


Seznam soudastek 

5 pAAkovych prepfnadu 
odpor 100 Q, 1 W 
kondenzator 500 pF/15 V (viz text) 
rele (viz text) 
dioda KYI30/80 




Dostali jsme do redakce dopis z k. p. 
TESLA Orava jako reakci na 6l&nek v rub- 
rice AR seznamuje z AR A7/82 na str. 250. 
Dopis uvefejhujeme v pln6m zn§ni. 

Clanok v Amat^rskom radiu c. 7 pod nizvom, Jelevizni 
pfijlmac T^la Color 110“ podrobno informoje fitatefov 
o technickych vlastnostiach prijima£a a o parametroch. 
kon§truk6niho rieSenia. Moino tento £Unok rozdelif do 
dvoch cast!: 

a) popisnd 6asf technick^io rieSenia po strinke elektro* 
nickych obvodov, kon§truk6n^ho prevedenia a designu, 

b) strudne ztiodnotenie prijimaia ako celku inym svetovym 
vyrobkom. 

Prvej 6asti 6t^nku nie je mozn4 nid vytkmjf, objekthme so 
znalostou problematiky uv^dza funkcie prijfmaia a vyzdvi- 
huie pradnosti univerzaloeho rieSenia pre normy 0IRT, 
CQR a farebnycb sustav Secam a Pal, ktore se automaticky 
prepinaju a prispdsobuje sa charakter prijimaneho signalu. 

Druha 6as l vefmi stm6ne zhodnotila prijimaC Color i 10 
oproti niektorym neuvedenym prijima£om svetovej produk- 
cie i hfadiska elektrickeho prikonu, vybaventa a tiet vytyka 
niektore oedostatky u dvoch prijimadov kontrolovanych 
zakaznickym spdsobom. 

Vyuzivam pozoamku autora 6lanku pod znabkou 'Lx-, 
ktory rias ako tvorcov a vyrobcov Cdoru 110 v Tesie Orava 
vyzyva pre rfalSiu doslednu pracu pri zdokonafovani fareb- 
nych prijima6ov a-sluzieb zikaznikom. 

Vefmi uprimne k druhej dasti danku uvadzam nasledov- 
ne informacie a stanoviski 

1. Pouiitie lineAmeho pptenciometra pre regulAciu 
htasitosti je nepripuslne podTa dokumentAcie vyrobku. 
K zAmeoe prevedenia zrejme doAlo v dodAvkepotenciomet- 
rov, kde sa prevadza StatistickA prebierka na vstupnej 
kontroie. 

2. RegulAcia hlasitosti je potenciomelricka, pretoze sa 
musi garantovaf konAtantny vystup pre magnetofon, 6o 
pozaduje prisluAnA CSN. ElektronickA regulAcia bude pou- 
zita pri vyuzivani obvodu A233D, ktory je prisposobeny na 
regulaciu htasitosti vo vzfahu na vystupy pre magnetofon 

* a sluchadla. 



3. Sposob pnpojenia stuchadiel je ur5eny poziadavkami 
na bezpefttosf zAkaznfka proti urazu etektrickym prudom, 
nakofko pristroj prijimada nie je oddeleny od siete a tiez je 
potrebnA dodrzatkonAtantny vystup (50 mVA). 

Pre regulAciu htasitosti v sluchadlach (hlayne pre diva- 
koch sluchove postihnutych) TESLA Orava pripravita za- 
riadenie so zosifnovadom pre dvoch uCastnikov so sepa- 
rytnou regufaciou zvuku na mieste sfedovania proqramu. 

4. Je pravdou, ie niektorA prijimace Color 110 neboli 
vybavenA antAnnymi koncovkami (symetrizaAnA Aleny) pre 
VHP a UHF vstup. Tieto Ateny podia protokolu medzi Teslou 
Orava a generAtnym riaditefstYom OPZ mali zaisfovaf 
obcbodnA organizAcie, nakolko nie kaidy zakaznik tieto 
Aleny potrebuje pre prijimaA (napr. rozvody spoloAnych 
antet). 

Nakolko tento individuAlny predaj nefungoval, presto sa 
- opaf od 1.7.82 u vyrobcu tetevizorov na balenie antennych 
koncoviek ku kaidAmu prijimaAu. 

5. IndividuAlne nastavenie prijfmaAa u zAkaznfka je 
zavedene od farebnych prijfmaAov s obrazovkou delta ako 
bol Color Spektrum, Color Fatra, Color UniverzAl, kde 
poloha prijfmaAa a nastavenie konvergencii sa dodatoAne 
optimal izovalo podia vptyvu zemskeho magnetizmu. TAto 
pozomosf vo6 zAkaznfkovi sa ponechala aj pre prijimaA 
Color 110, ktory mA obrazovku typu PIL bez pridanych 
konvergenAnych obvodov. 

Hlavny zmyse! tejto sluzby u zAkaznfka je prev^sf 
sprAvnu instruktAi zAkaznfkovi o nastavenf ovlAdacfch 
prvkov na optimAiny obraz a zvuk a na dlhodobu iivotnosf 
obrazovky, preverif kvalitu pouiivanej antAny, jej nasmero- 
vanie, druh rozvodov a koncoviek antennych kabelov - 
zvodov. Tieto zAleiitosti sa Aasto podceriuju a ich nevhod- 
nosf podstatne zhorAuje kvalitu obrazu u kvalitnAho priji- 
maca, Aasto na uAet jeho vyrobcu. 

' TAto stuzbav ziadnom prfpade nekompenzuje, nenahra- 
dzuje povinnosti vystupnej kontroty u vyrobcu. 

PrijimaA pred zabalenim je vo vyrobnom procese preve- 
rovany cez jednoM moduiy, bfoky az po finAlny vyrobok, 
ktory sa zahoruje, steduje v Ainnosti 42 ftodm. Preveruje na 
sprAvnu funkctu pri hraniAnych pripustnych podmienkach 
prevadzky (napatie siete 242 V, max. zvuk, max. jas, max. 
signAl apod.) a tiez zdatriosf na otrasy a pAdy. 

6. Nie je moznA prijimaA Color 110 oznaAif jednoducho, 

ie.predstavuje v terajsej svetovej produkcii to najjedno- 
duchAie, Ao v triede stolnych prijfmaAov stouto obrazovkou 
je predAvanA. JednoznaAne patri do sluAnAho priemeru, Ao 
bofo ocenenA aj udelentm 1. stupna akosti pri zrovnavani 
sprijimaAom Telefunken,.v povinnom hodnotenf v komisi 
EZU Praha. ‘ r 

Vsak prijimaA mA jednoznaAne kvalitnu obrazovku s vy- 
sokymi technickymi parametrami pre reprodukciu obrazu, 
univerzAlnosf jeho rieAenia pre vAetky mozne prijimane 
signaly na nasom uzemi $ automatikou prepinania a stability 
prevAdzky. 

Autor AtAnku mA pravdu v tom, ze prijimaA nie je 


vybaveny napriklad diafkovym ovtAdAnim, vystupom a vstu- 
pom pre magnetoskop a trekvenAnou syntezou. 

Tieto pridavnA a dopInkovA funkcie televlzoru su v Teste 
Orava pripravovane a niektore uz pripravenA na vyvojovych 
utvaroch v spoluprAci s dodavatefmi suAiastok a budu 
vyrAbanA ked potreba domAceho trhu bude aktualna a vel- . 
kosAriovA vyroba zabezpeAenA technickoekonomickymi 
podmienkami. 

7. Dotezitu otAzku elektrickeho prikonu mA prijimaA 
rieAenu vefmiekonomickysohfadom nadanytyp obrazovky ' 
a vyutitia domAcej suAiastkovej zAkladne pre rozktadove 
a napAjaAovA obvody. Udaj spotreby ivt typovom Atftku 
Coloru 110 odpovedA metode merania CSN pri.maximAF 
nych urovniach napatia siete a nastavenych ovladacich 
prvkov (jas, zvuk, kontrast). 

V skutoAnej prevAdzke u zAkaznfka mA prijimaA prikon 
okolo 100W. Mnohe zahraniAne firmy udAvaju prikon pri 
normAlnych podmienkach a niekedy pre ..zhasnutu obra- 
zovku“(nulovyjas). 

V tomto smere este je namieste poiiadavka dalAieho 
znizovania prikonu, Ao Tesla Orava zabezpeAuje dalAfm 
typom Color 110 ST (znizenie o tfalsfch 25 W oproti Color 
110 ). 

Zaverom suhlasim s konAtatovanim na konci clanku.ze 
..vyrobca mA pred sebou na poli farebnych televfznych 
prijfmaAov eAte kus prAce.;“ , 

Ano, Tesla Orava zabezpeAuje v ulohach technickeho 
rozvoja rodinu farebnych televfzorov pre roky 1983-1986 pri 
pouziti obrazovrek o rozmere uhtoprieAky 67 cm az 31 cm 
s roznymi drufimi oviadania a vybavenia ai po dialkove 
ovlAdanie, napafovu syntezu a prijem tnformAcii (teletext). 
Verku pozomosf venui neustAlemu zvyAovaniu prevAdzko- 
vej spofahlivosti a kvalite obrazu, zvuku. 

VAetko toto bude realizovane postupne podfa potrieb 
domAceho trhu a v zAvislosti na vytvoreni podmienok 
hromadnej vyroby. 

TESLA ORAVA 
koncemovy podnik 
niznA 

ing. Ladistav 6uroska 
. . namestnik pre rozvoj 


OPRAVA 

Redakce se omlouva za nespravne otis- 
t§ny obrazek osazen6 desky s plo§nymi 
spoji v rubrice R15 v AR A9/82 na str. 328.- 
K otocem podkladove desky s ploSnymi 
spoji pod ..poklAdackou" doslo vinou 
tiskarny v dobe, kdy redakce jiz nemSIa 
moznost chybu objevit. Leva strana ob- 
,razku, nakres desky s piosnymi spoji, je 
spr^vne. AR 








ROZBOCOVAC PRE 
TELEVIZOR 
TESLA COLOR 110 


V poslednej dobe bol zaCaty na nasom 
trhu predaj farebneho televizneho priji- 
maCa TESLA Color 110, ktory je vybaveny 
dvomi oddelenymi koaxialnymi antdnny- 
mi vstupmi pre rozsahy VHF a UHF. Bezne. 
pouzivane koaxi£lne rozvody domovych 
spoloCnych antbn maju len jeden vystup 
pre pripojenie televizora a preto neumoz- 
nuju napojenie televizora TESLA Color 
110 priamo na z£suvku spoloCnej anteny ( 
v pripade, ze je poiadovany prenos tele- 
vizneho signalu v rozsahu VHF (1. az 3. 
p&smo) aj UHF (4. a 5. p£smo). Pretoze 
vyrobca televizora k. p. TESLA Orava 
zatiar ktomuto televizoru nedod£vavhod- 
ny rozboCovaci clen, rozhodol som sa 
takyto rozbocovac vyrobif. Pre uvedenb 
uCely bolo zvolenb zapojenie vyhybky 
(kombinacie hornej a dolnej priepuste) 
popisanej v literature [1], upravenej pre 
pouzitie na uvedenb ucely, ktore zabezpe- 
cuje oddetenie sign^lov pri zachovani 
pozadovanej vstupnej a vystupnej impe- 
dancie 75 Q. 

Zapojenie rozbocovaca je naobr. 1 a na 
cfalSfch obr&zkoch je nakreslena doska 
s plosnymi spojmi a cele zapojenie dosky. 
RozboCovac je napevno pripojeny na koa- 
xialny k£bel s impedanciou 75 Q, ktory je 
na druhom konci ukonCeny standardnou 
koaxtelnou z^strCkou pre prepojenie na 
rozvod spoloCnej anteny. Ceia vyroba 


rozbocovaCa je nenaroC n$ a nem£ ziadne 
z&ludnosti. Pri vyrobe dosky s ploln^mi 
spojmi je potrebn6 dodrzaf vzdialenosf 
medzi otvormi pre koliky koaxialnych 
z&strciek, aby rozboCovaci Clen i$iel Tah- 
ko zasunuf do televizora. VonkajSi tienia- 
ci obvod z&strcky rozboCo'vaCa je z poci- 
novaneho plechu hrubky 0,3 mm rozme- 
rov 9 x 29 mm, ohnuty na priemer 9 mm 
do v£lcov§ho tvaru. Kolik zastrCky je 
vyrobeny z medenbho drotu o priemere 
2 mm, dlzky 12 mm, pricom do dutiny 
z&str£ky je kolik vsunuty na dlzku 8 mm. 
Okraje kolika je potrebne opracovaf do 
tvaru ku2efa, aby kolik i§iet fahko zasunuf 
do zdsuvky. Druhym koncom je kolik 
narazeny do otvoru dosky s ploSnymi 
spojmi. VonkajSi obvod z&strCky je k dos- 
ke se spojmi prip&jkovany zo strany me- 
denej fdlie. Cievky a kondenzatory su. 
prip^jkovane nadosku kratkymi privodmi 
tak, aby na doske zo strany f6lie nebola 
veTka vrstva cinu. Koaxialny kibel je 
kdoske upevneny prichytkou a skrutkami 
zo strany suCiastok, prifiom zvazky tienia- 
cich vodicov k£bla prechadzaju cez otvo- 
ry v doske na stranu fdlie, kde su pripajko- 
vane. Cely rozboCovaC je mo2n6 umiest- 
nif do krabiCky z plastickej hmoty, ale nie 
je to podmienka, lebo rozboCovac po 1 
zasunuti do koaxialnych z^strciek televi¬ 
zora pevne drzi a stava sa tak vlastne 
sucast’ou televizora. 

PodTa literatury [1] je utrm prenosu 
rozboCovaca pre rozsah VHF asi 0,5 dB, 
pre rozsah UHF asi 1 dB, priCom utrm 
potlaCeneho rozsahu je asi 30 dB pri 
dodrzani vstupnej a vystupnej impedan- 
cie 75 Q. Praktickb skusenosti s vyrobe- 
nym rozbodovaCom su dobre. Rozbodo- 
vac zabezpecuje prijem televizneho sig¬ 
nalu v oboch rozsahoch v plnej kvalite 
televizneho signalu. 


Zoznam suciastok 

Cievky 

LI 6 z^vitov drotu Cu 

o 0 0,8 mm na 0 3 mm 
s medzerou 1 mm 



Ostatn6 suciastky 

kolik koaxi&l. zastrcky - drot Cu o 0 2 mm 
dliky 12 mm-2 kusy 

tienenie koax. zdstrCky - pocinovany plech 
0,3 x 9 x 29 mm - 2 kusy 
prichytka k^bla pocinovany plech 

0,5 x 6 x 30 mm 

skrutky prtchytky M3 x 5 - 2 kusy 

Literature 

[1] Krupka, Z: Prijem a rozvod televiznich 
a rozhlasovych signalu. Amatbrske rei- 
dio B5/79. j n g Jozef Valenta 

POZNAMKY 
K ODRUSOVANI 
M0T0R0VYCH 
VOZIDEL 

Pri instalaci radioprijimaCe do automo- 
bilu je nejvCtSim probl6mem odruSeni 
stdlych zdroju ruSeni, tzn. zapalov^ni a re- 
gut&toru. Markantn§j5i'vliv mizapalov6ni 
a obtiie se podstatn6 zv§tSi pfi z6m§n§ 
klasickbho zapalov£nf za tyristor ovb, kte- 
r6 produkuje velmi strmb impulsy s mnoz- 
stvim harmonickych, zasahujicich ai do 
p^sma VKV. Toto ruSeni se Sift prev^iznC 
po elektroinstalaci ve sm§ru od zapalova- 
ci civky do celbho rozvodu. 

B6zn$ doporuCeny zpusob odru§enf, tj. 
blokovat zdroje ruSeni (zapaloviini) aspo- 
tfebi&O (pfijimaC) pruchodkovymi kon- 
denz^tory o kapacit€ 1 az 5 pF, ned4vd 
dostadujici vVsIedky, coi Ize ovSfit m§re- 
nim relativnfch urovnl ruSiveho napbti 
jednoduchym nf mV-metrem. 

Jako nejuCinnCjSi se mi osv^dCilo pou- 
i\X pasivni filtr LC f zapojeny v napijenf 
pfijimaCe - zapojeni viz obr. 1. Tlumivka 
LI m& asi 20 z^vitu na ulomku feritovb 
antbny d6lky asi 50 mm, tlumivka L2 m& 
asi 40 z^ivitu na j&dfe z transformdtoro- 
vych plechu El (mezera asi 0,1 mm), jn- 
dukCnost L2 je asi 0,5 mH. Kondenzatory 
C jsou elektrolyticke 100 pF/50 V: Hodno- 
ty nejsou kritickb, se zvdtSov^nlm indukC- 
nostf a kapacit se pochopiteln§ vlastnosti 
filtru zlep§uji (zv6t§uje se utlum pro stri- 
dav6 kmitoCty). Filtr jsem po vestav§ni do 
krabiCky zapojil do sbrie s palubnf z&suv- 
kou, z nii je prijimaC nap^jen. Popsany 
filtr odstranil ru§eni od tyristorovbho za- 
palov&ni a od dalCich spotrebiCu (motor 
venfildtoru topeni) pri elektroinstalaci 
v puvodnim stavu, tj. bez pouiiti jinych 
dodateCnych odruSovacich Clenu. 


LI L2 



Obr. 1. Fiitr, omezujfcf ru$en( 

I kdyz u popsanbho filtru v podstatC 
nemusime hledat zdroj ruSeni, v z^tvdru 
jen struCng k teto probtematice. Nejdrive 
je nutno zjistit, kterou cestou se ruSenf do 
prijimaCe dostAvA. Tyto cesty jsou v pod- 
statS pouze dv&, tzn. antbna a nap&jeni. 
Kdyz pfi vytazeni antenniho privodu z pfi- 
jimaCe ru§eni pretrv^va, je prok^z^n vliv 
nap^jenf. Pfi podezfeni na vliv antbny 
zkontrolujeme predevSim uzemndni svo- 
du u pat mho izoldtoru. 

Ing. Victav tervenka 



Obr 2. Doska Q77 
sp/oSnymi spojmi 


Obr 3: Zapojenie dosky sploinymi spojmi 
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AMATERSKE RADIO SEZNAMUJE... 


Nove sm&ry v konstrukci 
tlacitek a kontaktu 

Elektronika zas4hla rozhodnym zpusobem do 
vSecIt oboru Iidsk6 iinnosti vdetne chemie, ktera 
zase zp&tn6 ovliynuje vyvoj elektroniky a zasahuje 
i do oblasti, v niz dosud bez konkurence vladla 
mechanika. M£m tint na mysli spinade a tladitka. 


<3 v 
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S rozvojem poditadove techniky se za- 
cala ve velkdm mdfitku pouzlvat nejruz- 
ndjdi tladitka - mikrospfnade, „zabky“ 
apod. - dosud pfev&znd mechanicka, 
a tedy i poruchov^ Montaz - i kdyz 
pfev£2nd automatic^ - desitek i vice 
miniaturnich tta5ftek do ovladacich pane- 
lu je pracn£. Na pomoc pfidla chemie. 
Prosty vyltsek ze silikonovdho kaucuku 
(jeden kus) pfedstavuje cety tladftkovy 
.system, tfeba s desitkami tlacitek. Na 
fotografii v zahlavi dlanku je videt jedno 
z nejjednoduddich provedeni. 


nevodrvy 
silikonovy koucuk 


* vodivy 

i plochy nebo vypoukty) 


■ piosny spoj 


Soustava tlacitek 
s pfoSnymi spoji 




Obr. 1 . Princip konstrukce tladitka 


Obr. 1 ukazuje princip konstrukce tla¬ 
ditka. Na spodni dutd .strand komoldho 
jehlanu, (popf. kulovd plochy apod.) je 
pfilepen. kousek vodivdfio silikonovdho 
kauduku. Zatladf-ii se na „vrchol“ jehla- 
nu, dotkne se tento material dvou pozla- 
cenych hfebinku nebo ndkolikasektoro- 
vych obrazcu ploSnych spoju a vytyofi 
mezi nimi kontakt. Nepouiivaji se tedy 
zddne pruziny, kterd by se mohly zlomtt, 
koldbka nevyskodi z luzka a celd mecha- ^ 
nika se maximdlnd zjednodudila. 

Silikonovy kauduk je pru*ny a podle 
udaje vyrobce md v rozmezi teplot -50 az 
+ 100 °C dobu zivota (definovanou zmen- 
Senfm pruinosti na 50 %) 10 az 20 let. 

Elektricke vlastnosti Polysiloxanu, mate- 
rialu, z ndhoz se lisuji tladitka: 
Izoladniodpor (250 V): . min. 100 MQ. 

Dielektricka konstanta: N 

pri 10* Hz 5,3; pfi'10 5 Hz 3,8. 
Ztratovy uhel:- 

pfi 10 2 Hz 0,17; pri 10 5 Hz 0;0036. 
Prurazne napdti: 20kV/mm. 

Provozniteptota: -30az +80 °C.. 

Kratkodoba maximafni teptota pri pajeni: 

- +300 °C. 

Dobaodskoku: mendinezSms. 


Zakladni vlastnosti kontaktniho materia- 
lu, vodivehosilikonoveho kaucuku: 
M$rny odpor: 

pfi plndni amorfnim uhlikem 
2 ai 20 Q/cm; 
pfi plneni pradkovym kovem 0,03Q/cm. 
Zatizitelnost: 

pfi plndni amorfnim uhlikem 
30V/300 mA, 

pfi plneni prddkovym kovem 30 V/100 mA 
(plocha o prumeru 4 mm). 
Na obr. 2 jsou nektere moznd tvary 
kontaktu. Vyrobce tento system nazyvd 
Schaltmatten (Keypads). 


Material, jehoi odpor se m£ni 
s tlakem 

Dalsim materidlem, znamenajicim 
pfevrat v konstrukci tladttek, je material 
Pressoduct - folie ze silikonovdho kau- 
diiku, ktery se tlakem stane; vodivym. 
Vyrabi se v tloustk^ch 0,5 mm a 1mm 
a dod^va ve velikostech 100 x 100 
a 200 x 200 mm. Volne poloiena folie m^i 
mdrny odpor 10 8 Qcm, pod tlakem se 
odpor zmen§i az na 1 Qcm. Graf na obr. 3 
zn&zorfiuje zmdnu odporu folie v z4vis- 
losti na sile stladeni. 

Pressoduct je temdf necitlivy na okolni 
teplotu, odolava agresivnim vyparum, ul- 
trafialovdmu zafeni, Ize jej bdznym zpuso- 
bem sterilizovat, nekoroduje, nehofi, je 
odolny proti plisnim, mikrobum, vlhkosti, 
s vd vlastnosti nemdni ani ve styku s mine- 
ralnimi oleji; lepi se v§ak obtiine. 

Folie snese napeti az 300 V a Ize ji 
zate^ovat proudovymi hustotami 200 
mA/cm 2 pfi odporu 100Q,400mA/cm 2 pfi 
10 Q a 500 mA/cm 2 pfi odporu 1 Q. Vy¬ 
robce nedoporuduje pfivaddt na Presso¬ 
duct stfidavd napeti. 

Na obr. 4 jsou ruzne moinosti kon¬ 
strukce tladitek s folii Pressoduct. Na 
obr. 5 je znazorndno pouziti folie k mdfeni 
a porovnavani malych tlaku v nejruzndj- 
§ich aplikacich. 

Mdl jsem k dispozici vzorek mdne citli- 
vdj§i fdlie o tlouSfce 1 mm. V klidovem 
stavu jsem odpor nezmdfil, protoie jsem 
me! k dispozici ohmetr jen do 20 MQ. Po 




. tlouifka u5mm 
- tioustka 1 mm 
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Obr. 3. Odpor folie Pressoduct vzavistosti 
t na sile 


//__v ;.U; //■ ■ 

/ /- / / -✓ ' Jr^ Pressnduct 


-piosny spoj 



nevodiva kryci deska 
Pressoduct 
vodive eiektrody 


Obr . 4. MoZnosti konstrukce tlacitek 


'stiadeni kovovdho knoflidku silou asj jako 
u bezneho zvonkoveho tladitka se odpor 
folie okamiitd zmendil asi na 2 Q 
Pouiiti techto materi&lu muze nejen 
uSetrit pri konstrukci modernich elektro- 
nickych zafizeni mnoistvi pr&ce i drahdho 
kovu, ale i vyrazne zlepsit spolehlivost 
Firemni literatura Gummi Maag, Sonnen- 
talstrasse 8, CH-8600 Dubendorf/Zurich, 
Svycarsko. -LK- 


Obr. 2. Nektere tvary kontaktu 




e/ektrody^ 

Pressoduct 


Obr. 5. Tlakovy senzor M 5M 
s folii Pressoduct 1— 
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Hlasity telefon 


Jaroslav Kroczek 


Pnstroj slouzi k telefonnimu spojeni na kratsi vzdalenost. Soudasne 
raohou byt spojeny dve nebo i ndkolik stanic. Mimo bezne vyuziti je tento 
pri'stroj vhodny i k nicviku provozu na radiovych pojitkach. Jednoducha 
konstrukce vdetnd mechanicke sestavy umoznuje stavbu i zadatedntkum. ' 


Funkce pristroje 

a) „Pnjem > : PrepinaC jevklidov6poloze, 
napajeni vypnuto, sluchatko je pripojeno 
k vedeni a prijimg signal protistanice. 

b) „Hovor‘': Prepinafi je v pracovni polo- 
ze. napgjeni zapnuto. Sluchatko pracuje 
jako mikrofon. Signal je zesilen v tristup- 
fiovgm zesilovaci a veden k protistanici. 

c) „Vyzva“: Prepinac je v pracovni polo- 
-ze, tlafcitko stisknuto. Zesilovag pracuje 
jako oscilator a sluchatko v protistanici 
piska. 


Popis zapojeni 

ZesilovaC je tvoren primo vazanou troji- 
ct tranzistoru n-p-n, p-n-pan-p-n.TI a+2 
jsou kremikove tranzistory, zarufcuji dob- 
rou teplotni stabilitu. T3 je germaniovy, 
umozhuje dosahnout vetgiho vykonu pri 
malem napajecim napeti. Odpor R6 ur6u- 
je pracovni bod celeho zesilovafie a zava- 
di zapomou zpgtnou vazbu z kolektoru T3 
do baze T1. Tato vazba zmenSuje zkresle- 
ni a stabilizuje pracovni bod pri kolisimi 
tepioty a napfcti. Odpory R1, R2, R4 ur6uji 
pracovni body jednotlivych tranzistoru. 
CVa C3 jsou vazebni kondenzatory, vzhle- 
dem ke zvolene kapacite omezuji prenos 
nizkych kmitofitu. C2 omezuje signaly 
vysokych kmitoctu a spolecnes R3zabez- 
peduje kmito6tovou stabilitu, C4 zav&di 
(po stisknuti tiacitka) kladnou zpetnou 
vazbu z vystupu do baze T2 a zpusdbi 
rozkmit4ni zesilovafce. o 


Vyber soucastek 

Pouzite typy tranzistoru nejsou kritic- 
k£. PNst roj by I vyzkougen i svyprodejnimi 
tranzistory KS500, KSV82. Jako T2 Ize 
v nouzi pouzit i germaniovy typ, napr. 
GC516. Na pozici Cl nelze pouzit elektro- 
lyticky- kondenzgtor - sluchatko je pro 
jednoduchost trvale pripojeno na vstup 
zesilovace a pri prijmu se Cl nabije na 7 
opacnou polaritu. Z rozmerovych duvodu 
by I pouzit ,,oloupany‘‘ TCI 80. Lze vgak 
pouzit dva keramick6 polgtarkove kon- 
denzgtory 0,15 nebo i jeden kondenzg- 
tor 0,15 - ubytek nizkych kmitoctu je 

pak vgak jizcitelny. Kapacitu kondenzato- 


KC1A8 KF517 GC521 



Obr. 1. Schema zapojeni 


ru C4 Ize volit v rozmezi 22 nF az 0,15 pF 
a tim mgnit vygku tonu, je to vyhodne 
zejmena pri soudasndm spojeni nekolika 
stanic. 


Mechanics konstrukce 

Pristroj je vestaven do pouzdra kapesni 
svitilny natuzkove gtenky. Reflektor byl ze 
svitilny vyjmut a na jeho misto bylo uloze- 
no telefonni sluchatko (obr. 3a). Je nutno 
pouzit typ s krytem z plasticke hmoty. 
Z vnitrni konstrukce svitilny je ponech^n 
drzak dvou cianku. Vsechny soud£stky, 
vdetne zasuvky a prepinace jsou upevnl- 
ny na desce s plognymi spoji. U trimru R6 
je nutno vytvarovat p rivody, aby trimr lezel 
rovnob£zne s deskou. Tlafcitko je zhoto- 
veno z pasku plechu. Deska s ptognymi 
spoji je upevngna do pouzdra za plechovy 
uchyt a na druh6 strane je pfidrzovana 
zasuvkou v zcirezu 22 x 8 mm. Pod des¬ 
kou je izolafini foliestejnych rozm&ru jak6 
m^ deska s ploSnymi spoji. Z puvodniho 
spinade je odstranena aretace a pohyb je 
prenaSen' pomoci tahla na prepinafi 
(obr. 3b, obr. 4). Misto prepinace Isostat 
Ize pouzit svazek pruzin s kontakty z rele 
a pohyb na ngj prenaget tahiem s kh'no- 
vym tvarem (obr. 5), mechanismus ma 
pak tehdi chod. Pro obe verze Ize pouiit 
stejnou desku s plognymi spoji. ,^em‘* 
jednotlivych dilu je propojena kovovym 
pouzdrem pristroje. K vyvodu z^pomgho 



Obr. 2. Deska s plosnymi spoji 078 
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obAlku 




p6iu diiaku baterii je prip^jen pruzny 
kontakt, deska se spoji je zemngna uchy- 
tem, sluchatko je zemngno na prirubu. 

Zaver 

Oziveni pristroje spociv^ v nastaveni R6 
tak, aby na kolektoru T3 bylo polovi£ni 
napeti zdroje (v nouzi zkusmo na nejkva-w 
litngjgi prenos). Pri pouziti spinacich tran-k 
zistoru s velkym zesilenim se muze zesilo- r 
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Obr. 3. Mechanicke dily; a) uprava s!u- 
chatka, b) tahio prepinace , c) uchyceni 
desky s ploSnymi spoji 
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Obr. 4, Celkove usporidini Obr. 5. Provedeni se svazkem pruzin 


vad rozkmitat - pak pomuze zvdtdit R3, 
^ pripadnd C2. Konstrukce byla ovdferia na 
letnim odbornem soustred&ni mladych 
techniku OSMTe Karvinl Byio vyrobeno, 
11 pnstrojCi a vdechny fungovaly na prvni 
, zapojeni. Kvalita prenosu byla uspokojiva 
jedte pri paralelm'm spojeni dtyr stanic. 

Seznam souiastek 

Odpory (TR 151 nebo TR 212)- 
R1 47 kQ 


R2 

1,5 kQ 

R3 

22 Q 

R4 

56 Q 

R5 

150 kQ 

R6 

2,2 MQ.TR040 

KondenzAtory 

Cl 

0,33 ^F, viz text 

C2 1 

3,3 nF. keramicky 

C3 

20 jiF, TE 981 

C4 

,47 nF, keramicky 

C5 

.50 hF, TE 981 


Po/ovodidovS prvky 

T1 KC148 

T2 KF517 

T3 GC521 ' 

■ 1 ■ ^ 

Ostatni 

SI telef. sluchatkov£ vlozka, 

4FE56210 

Pr Isostat bez aretace, nebo 

svazek pruzin z rele , 

z&suvka s vidlici pro antenu rozhlasu VKV * 


Bezpecnostni osvetlem' 

ji'zdm'ho kola 

% ' 

Jarosiav Kusala 

__ * _ -s 

Provoz na na§ich silnicich, ktery je rok od roku hustSi, vyzaduje trvale 
a intenzivm resent ot£zek bezpednosti. Na rozdil od motorovych vozidel je 
v§ak ot£zce bezpednosti cyklistu venovana mendi pozornost. Pritom jsou 
cyklistd, zejmdna za zhordend viditelnosti, vystaveni velkemu nebezpeci, 
protoze osvdtleni jizdniho kola je zdvisle na rychlosti ji'zdy a pri jakemkoli 
zastaveni se cyklista stava pro ostatni udastniky dopravy „neviditelny“. 
Jedna ze zasad bezpedne ji'zdy - viddt a byt viden - je zde primo ukazkove 
porudena. Kdyz se pred casern v tisku objevila zprava, ze firma VARTA 
uvedla na trh bezpednostni koncovou svitiinu, pokusiii jsme se o amaterske 
redeni tohoto probldmu. ■ - ' 


Cilem* bylo navrhnout elektronicke 
zarizeni bez jakychkoli mechanickych 
soucastek, kterd by pri zmenseni na- 
peti dodavandho alternatorkem jizd- 
nfho kola samodinne zapojilo nahrad- 
ni koncove osvetlem napajene ze su- 
chych cldnku. Pokud by zastaveni 
trvalo dels! dobu, napriklad pfi n£ku- 
pu apod., nahradni osvetlem by se asi 
po dvou az trech minutdch samodinne 
vypnulo, aby se nevyderpaly zbytednd 
nahradni zdroje. 
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Popis cinnosti 

Schema zapojeni je na obr. 1. Kon- 
cova svitilna ma dve z&rovky: Z1 je 
trvale pripojena kalterndtorku, 22 je 
napajena^vestavdnymi clanky. Svdtlo 
zarovky’ZI dopadd na fotoodpor Rf 
a nahradni osvetlem se uvede v din- 
nost, jakmile fotoodpor prestane byt 
dostatednd osvetlovdn. Toto uspora- 
ddni.md vyhodu i v tom/ze se nahrad¬ 
ni koncove. osvetlem uvede v cinnost 
i tehdy, prepali-li se vlakno zarovky 
2l bdhem jizdy. 

Protoze se jedna o logicke rozh'o- 
dovdni, pouzili jsme integrovany ob- 


vod MH7400/jehoz ctyfi hradla plni 
vetdinu pozadovanych funkci. Pripoji- 
me-li napajeci napdti a alternatorek 
'kola dosud nedodava proud, je na 
vstupu HI log. 1. Na vystupu t6hoz 
hradla je tedy log. 0, kondenzator Cl 
se pres diodu D1 nenabiji, tranzistor 
T1 je zavreny a na vystupu hradla H3je 
Jog. 0. Protoze na vystupu H2 je log. 1, 
je vystup hradla H4 ve stavu log. 1, na 
bazi T2 je kladne napdti a zarovka Z2 
nesviti. 

Jakmile se rozjedeme, zadne zarov¬ 
ka Z1 svitit, zmen§i se odpor Rf a na 
vstupu je log. 0. Z vystupu HI se pres 
diodu nabije Ct a T1 se otevre. Na 
vystupu H3 je nyni log. 1 ana vystupu 
H2’ log. 0, proto je vys w tup H4 opet ve 
stavu log. 1 a zarovka Z2 st6le nesviti. 

Zpomalime-U anebo zastavime-li, 
prestane svitit Z1. Odpor Rf se zvetsi, 
na vystupu HI je nyni log. 0. Konden¬ 
zator Cl se zadne pres R2 a prechod 
emitor-baze tranzistoru T1 vybijet 
a na vystupu H2 je log. 1. Vystup H4 
ma tedy log. 0, T2 se otevre a Z2 se 
rozsviti a sviti tak dlouho, dokud se na 
nekterem vstupu H4 neobjevi log. 0. 
To muze nastat bucf v dkamziku, kdy 
se znovu rozsviti Z1, anebo automa- 
ticky po urditd. dobe, za kterou se 
vybije Cl. Citlivost zarizeni nastavuje- 
me odporovym trimrem PI, dobu, za 
niz se osvetleni (po zastaveni) auto- 
maticky vypne, nastavujeme volbou 
odporu R2. 












Obr. 3. Propojent jednotlivych diiu 


Cele zartzeni je vestaveno do vetsi 
krabicky , od mydla, ktera je delict 
stenou rozdelena na cast osvetlovaci 
a cast elektronickou. Obe Ccisti jsou' 
vzdjemne oddeiitelne, protoze jsou 
propojeny ctyfkolikovym modelar- 
skym konektorem. Do vika krabicky 
byly vyrtznuty dva otvory a do nich 
vlepeny rozptylne destidky z cykiistic- 
kych odrazek, ktere stojf asi 1,80 Kcs. 
Jsou obr&ceny hladkpu stranou do 1 
vnitr, aby rozptyiovaly'a lamaly svetlo 
zarovek. Fotoodpor must byt umisten 
tak, aby na nej dopadalo pouze svetlo 
zarovky Z1. Elektronika pristroje je na' 
desce s plosnymi spoji podle obr. 2. 

V popisovanem pristroji byly k na- 
pajeni pouzity ctyfi tuzkove niklokad- 
miove clanky. Lze samozrejme pouzit 
i b§zne suche clanky, v tom pripade je 
vsak treba zapojit do obvodu napajeni 
diodu, zapojenou v propustnem sm6- 
ru, aby se zmensilo nap&jeci napeti 
pro 10. Tato dioda muze byt tehoz 
typu jako D1. Jako napaject zdroj by 
jiste bylo mozno pouzit i vykonnej§t 
zdroj, praxe vsak ukazala, ze pri pre- 
rusovanem odbSru, coz je uvedeny 
pripad, pouzitd clanky pine vyhovujt 


i pro n^kolikahodinovy provoz. Odber 
elektronicke casti naprazdno je asi 
8 mA, pfi sviceni asi 100 mA. 

Svitilna je s alternatorkem spojena 
podle obr. 3 trtpramennou §fturou. 
Jeden vodi t vede k ,,zivemu“ polu 
altematorku,. druhy k mikrospinaci 
a treti nahrazuje malo spoiehlive spo- 
jeni pres kostru jizdntho kola. Mikro- 
sptnac must byt upevnen tak, aby 
sepnul riapajeni v okamziku, jakmile 
priklopime aiternatorek k pneuma- 
tice. Po odklopent alternatorku je tedy 
zajisteno, ze se automaticky odpoji 
napaject nap§ti. Mechanicke prove- 
dent zavisi na pouzitych soucastkach 
a resent kazdeho zajemce. Cela svitil¬ 
na je opatrena drzakem, kterym se 
upevnuje k zadni vidlici pod sedlo 
jizdntho kola. Vnejsi provedeni je 
dobre patrne ,z obrazku na titulni 
strane. Vnitrni usporadani je na 
obr. 4. 

Seznam soucastek 


Po/ovodidove prvky 


10 

MH7400 

T2 

GC510 - 

T1 

, KC509 

D1 

KYI 30/80 

Odpory (TR 212 nebo pod.) 


R1 

1.8 kQ 

R4 

180 Q 

R2 

10 kQ (viz text) 

PI 

6,8 kQ,. 

R3 

1,8 kQ 


TP 040 


Kondenzatory 

Ct 2500 mF.TE 673 

C2 200 ^iF, TE 981 

Ostatni soucastky 
Rf fotoodpor ' 

WK 650 38,1,5 kQ 
Z1,Z2 zarovka 6 V, 0,1 A 


' -Elektronika pomahd 
zlepSovat zivotni prostfedi 

■y 



Na 24. mezinarodntm strojirensk&n ve- 
tetrhu v Brn6 byl vystavovan pristroj, ktery 
vyrobce (znama danska firma Bruel & 
Kjaer) uvadi jako ..meridtepelnehopohod- 
li“. Prenosny bateriemi nap£jeny pristroj 
umoznuje na zaklade mereni sesti para- 
metru, ovlivnujicich tepelnou rovnov&hu 
clov§ka, vyhodnotit pusobeni okolniho 
prostfedi na clovSka jako „tepelne po- 
hodir* (popf. nepohodli). Tepelny snimad 
tvaru rotadntho elipsoidu (na obr. vlevo) 
ma parametry, obdobne tepelnym vlast- 
nostem. lidsk6ho t§la. Pristroj ma §iro- 
ke uplatneni - slouii predev§im k zlep- 
§ov^nt podminek pracovniho prostfe¬ 
di v nejruznSjsich oblastech lidsk^ 
cinnosti, ale i k stanoveni optimalniho 
klimatizacniho rezimu v kulturnich mist- 
nostech, sportovnich zaftzenich (plavec- 
kych halach) apod. 

Ba 





















Casovy spinac pro fotokomoru 


Ing. Jar. Hylmar 


Na strankach AR bylo jiz zverejn&no znadne mnozstvi dasovych spinadu 
pro fotokomoru, af uz dislicovych, nebozalozenych na nabijem kondenzato- 
ru. Dekadickd ddleni stupnice mluvt proti dasovym spinadum ditadovdho 
typu. Tato nevyhoda je vdak na druhe strand vyvdzena ndkolika pfednostmi, 
jako napf. pfesnosti, stoprocentni reprodukovatelnosti, moznosti prubdznd 
sledovat uplynuly das (coi je nezbytad pri zacloftovdni pfesvetlenych mist 
snimku b&hem expozice) a v neposledni fadd tez dobrou viditelnosti 
nastavovandho dasu na sedmisegmentovych dislicovkach. 


Zakladmtechnicke udaje 


Napajeci napeti: 5 V, 

vpripaddpouzitirele 12 V. 

Napijeci proud: 

v pri napeti 5 V asi350mA, 

pri napdti 12V podie pouziteho rele. 
Rozsah nastavite/nych dasu: Taz99 s.' 

S 

Popis zapojem 

Pristroj obsahuje sedm integrovanych 
obvodS a dva tranzistory. Spfnacim prv- 
kem expozidni z4rovky je triak. Princip 
dinnosti je zfejmy z obr. 1. Stfidavd sinu- 
sovd napeti 5 V/50 Hz ze sekundarnfho 
vinuti sffoveho transform4toru je uprave- 
nojvarovadem s tranzistorem T1 na ob- 
delnfkovy prubdh pro zpracov£ni logicky- 
mi obvody. T1 je zapojen jako upinaci 
obvod bez pfedpdti b4ze. Z jeho kolektoru 
jsou vedeny obdelm'kove impulsy na 
vstup 101, zapojendho jako delidka pdti. 

. Nasleduje 102 jako delid s moduiem de¬ 
set, n a jehoi vystupu jsou impulsy s kmi- 
todtem 1 Hz. Protoze integrovany obvod 
MH74192 zpracov4v4 nabdznou hranu 
imputsu, je mezi vystup ddlidky 102 
a vstup pro podit£ni vzad 103 zarazen 
invertor z h rad I a H3 107. Daldimi obvody 


jsou ditad jednotek sekund 103 a desitek* 
sekund 104. Vstupy pro predvplbu tdchto 
obvodu jsou pfipojeny na palcovd prepi- 
nade v kddu BCD. Vstupy „nastavem“ 103 
a 104 jsou spojeny s vystupem klopneho 
obvodu R-S, sloiendho z hradel HI a H2 
107. Tento obvod R-S je preklipdn jednak 
tlacitkem START, jednak obvodem pro 
vyhodnoceni nuloveho stavu ditade 103 
a 104, ktery je slozen z diod D1 az D8. 
Diody predstavuji logicky soudin vystupu 
103 a I04r Vystup hradla H2107 je pripojen' 
pres omezovacf odpor na bazi T2, ktery 
v sepnutem stavu priv4di kladne napeti 
pro ridici elektrodu triaku. Vystup hradla 
H2107 je soudasnd spojen takd s nuiova- 
cimi vstupy 101 a 102. Tim je zaji§tdno, ze 
ddlidka pdti a deseti zadne poditat vzdy 
z nulovdho stavu a nepfesnost nastavene- 
ho dasu muie byt maxim4lnd 1/50 sekun- 
dy. Okamzity stav ditadu 103; 104 je zobra- 
zovan pres prevodniky k6du BCD/7 seg¬ 
ments 105 a 106 sedmisegmentovymi 
dtslicovkami. 


Cinnost 

' . * ^ ^ 

Po zapnuti pfistroje zajisti odpor. R4 
pfeklopeni obvodu R-S do stavu, kdy na 
vystupu H2 je uroveft H a na vystupu HI 



2xMH7490 
KT774 KC507 


Obr. 1. Schema zapojem sp/nace; vyvody 
. A B, C, D palcovych prepfnadu majt byt 
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uroveh L. H2 jednak udrzuje tranzistor T2 
v rozpojenem stavu, jednak nuluje d4li6ky 
101,102. Uroveft L na vystupu HI umoznu- 
je nastavit data SitaSu 103, l04,palcovymi 
prepinafii. Stav Sitafcu je z4roveh zobrazo- 
van Sislicovkami LED pres prevodniky 
105, 106. V okamziku stisknuti tlacitka 
,,START" se pfeklopi obvod R-S do opac- 
neho stavu, tzn., 2e uroveh L na H2 
„otevfe" tranzistor T2 a tim i triak (rozsviti 
se projekCni 24rovka). 101 a 102 presta- 
nou byt nulovAny a zaPnou ddlit, 103 a 104 
prestanou byt drzeny ve stavu, v nemz je 
nastavena urovefi L z hradla HI. Pfes 
h rad to H3 prichAzeji sekundove impulsy 
na vstup pro poCit4ni vzad 103, coz se 
vizu4lne projevi postupnym od6it4nim se¬ 
kund na dislicovkach. V okamziku, kdy 
ditade 103, 104 budou v nulovdm stavu, 
objevi se nulova uroveh i na odporu R4, 
obvod R-S se pfeklopi do puvodniho 
stavu, tj. 101. a 102 budou opdt nulov4ny . 
a prestanou generovat sekundove impul- 
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Obr. 2. Uprava zapojenf pro re/e 


*5 V 



Obr. 3. Nahrada pa/coveho prepinace 
BCD prepfnadem WK 533 41 






sy, na vstupech nastaveni 103, 104 se 
objevl opAt urovefi L, tj. na AlslicovkAch se 
rozsvlti puvodnA nastavenA dislice, T2 se 
„uzavFe“ a expozlAnf zArovka zhasne. 


Konstrukce 

Vzhledem k tomu, ze pristroj by I reaii- 
zovAn pouze v malAm poAtu kusu, nebyla 
pro nAj navriena deska s ploAnymi spoji. 
Byla pouzita univerzAInf deska a jednotli- 
vA spoje mezi vyvody 10 byly provedeny 
tenkym izolovanym drAtem. 

Na napAjecf zdroj nejsou kladeny 
zvIAAtnf nAroky; vyhovi bAzny jednotran- 
zistorovy stabilizator, umoiftujfcl odebl- 
rat proud alespoA 0,5 A. Slfovy transfor¬ 
mer mA prurez strednlho sloupku asi 
3 cm 2 ; 

TranzistorTI muie byt libovolny kFeml- 
kovy typ n-p-n, nejIApe rady KC; T2 je 
KF517, KFY16 nebo podobny typ p-n-p 
s pFIsluAnou kolektorovou ztrAtou. Diody 
D1 ai D8 jsou libovolnA kremlkove typy 
(napr. KA503). VAechny odpory jsou mi¬ 
tt iaturn( pro nejmenAI zatftenl, C2 na 
nejmenAI napAtl, Cl na napAtl aiespofi 
35 V. Spfnacl triak je nutno volit s ohle- 
dem na pf ikon pouiitA expoziAni iArovky. 


Bylo by samozFejmA mo2no nahradit jej 
obvodem s relA. To vAak vyzaduje vyAAl 
napped napAti a tedy i novy napAjeci 
zdroj s napAtlm podle pouzitAho relA. 
Jedno z moinych reAenl je na obr. 2. 

NejvAtAI potlze asi nastanou pri obsta- 
rAvAnl palcovych pFepInaAu v k6du BCD, 
kterA nejsou bAinA na trhu. Tyto pFepfna- 
Ae Ize vAak nahradit otoAnymi jprepInaAi 
se AtyFmi pakety a dvanacti polohami. 
Upravou aretace pFepInaAu Ize dosAh- 
nout deseti poloh. PFepInaAe jsou typu 
WK 533 41. Uprava spoAfvA ve vhodnAm 
propojeni kontaktu prepfnaAe a je znAzor- 
nAna na obr. 3. 


Z£v6r 

Bude-li v AasovAm spinaAi pouzit triak, 
je tFeba jeAtA upozornit na to, ie zem 
pFIstroje bude vodivA spojena s rozvod- 
nou sftf a bude tedy nutno dokonale izo- 
iovat ce(A zapojent od povrchu krabiAky, 
na kterAm by se v opaAnAm prlpadA 
mohlo objevit sifovA napAtl. ZAvArem Ize 
rici, ze pokud budeme pracovat se sou- 
AAstkami, kterA budou pfedem zkontrolo- 
vAny, a neprovedeme-li hrubou chybu 
v zapojovAnl desky, bude pristroj pracovat 
na prvni pfipojeni.k siti. 


Seznam soutdstek 


Odpory 

R1 27 kQ 

R2 3,3 kQ 

R3 .3.3 kQ 

R4 470 Q 

R5 3,3 kQ 

R6 podle povolenAho proudu 

/Gtriaku(82 Q) 

R7 az R14 470 Q 

Kondenz6tory 
Cl 10 t*F/35 V 

C2 10nF 

Polovodi£ov6 soadistky 

101 MH7490 

102 MH7490 

103 MH74192 

104 MH74192 

105 0147C 

106 D147C 

107 MH7400 

T1 KC507 1 

T2 KF517 

D1 a 1 D8 KA503 ^ 

Tc ’ podle pFikonu (napr. KT774) 

11,12 LQ410 

Ostatnf 

Pr1,PF2 WK 533 41 


Dalkove ovladanf pro 
TESLA Color 110 


Televizni pFijtmaAe pro prljem barevnA- 
ho obrazu by dnes mAly divaky uspokojo- 
vat jak nejvyAAl jakostl obrazu i zvuku, tak 



i komfortem obsluhy. Prvnl z pozadavku 
pFijlmaA Color 110 v podstatA splAuje, 
chybl mu vAak dAlkovA ovIAdAnl, kterA je 
u vAtAiny zahranicnlch pristroju samo- 
zrejmostl. Tento televizor Ize vAak snadno 
dAlkovym ovIAdAnlm doplnit. Muieme rf- 
dit hlasitost, barevnou sytost, jas a takA 
dAlkovA volit programv. Jedinou nevyho- 
dou popisovaneho zpusobu je propojeni 
ovIAdaAe s televizorem kabelem, to je 
vSak vice nez dostatednA vyvAieno IAcI 
i jednoduchostl zarlzenl. 

Na obr. 1 je schAma dAlkovAho ovIAda- 
ce. Ve skFIAce jsou tfi regulAtory zapojenA 
jako promAnnA odpory ,a dva senzorovA 
prvky k pFepInAnl programu. RegulAtor 


R1 (vyvod Z) Fldl hlasitost zvuku, R2 
(vyvod B) nastavuje barevnou sytost a R3 
(vyvod J) reguluje jas. PfipomlnAm, ze 
kontrast (obdobnA jako u zahranidmch 
pristroju) se nastavuje pouze na prijlmadi. 

Dva senzorovA doteky (P+ a P-) siouzt 
k prepInAnl programO smArem k vyASIm Ai 
nilAlm Afslum obdobnA, jako obA krajnl 
programovA tlaAltka na prijlmaAi. Na tele- 
vizoru je sice jeAtA prostredni ttaAftko, 
kterym fze nastaveny program vrAtit vidy 
na jedniAku, tento prvek by! zAmArnA 
vypuAtAn, nebof tAhoz vysledku dosAhne- 
me, dotkneme-li se obou senzoru sou- 
AasnA. 

Na obr. 2 vidlme pHklad konstrukAnlho 
FeAenl ovIAdaAe. Jako regulAtory jsem 
zvolil posuvnA potenciometry typu TP 
640, kterA jsem zapAjet do zAkladnl desky 
s ploAnymi spoji. Jak je na obr. 3 patrnA, 
byla do tAze desky zapAjena jeAtA dvA 
oAka a k nim pFipAjena JaviAka", spAjenA W 
rovndi ze tri kousku kuprextitu. Na jejl W 
horni stenu byly nalepeny tFi kovovAr 










pdsky senzoru, pFtdemz stFednf pdsek 
(zemnici) je pro oba senzory spoledny. 

Ovlddaci skrifi ka je s televizorem spoje- 
na gestizilovym kabelem, ktery se obtiind 
shdni. Sdm jsem pouzil kabel tuzemske 
vyroby, ktery mdl pdt volidu a stindrii 
a jehoivndjgiprumdrbyl pouze6 mm. Lze 
samozFejmd pouzit i destizilovy nestfndny 
kabel. Vykresy desky s plodnymi spoji 
neuvadim, nebof jde o pouhe propojeni 
vyvodu potenciometru a senzorov^ch 
prvku s zilami kabele. Kabel na strand 
televizoru ukondime konektorem, aby 
bylo ddlkovd ovldddnt odpojitelnd. Pouzil 
jsem bdinou sedmikotikovou zdstrcku 
s pHsluSnym panelovym konektorem. 
Tyto zdstrdky se pou&'vaji v pFenosnych 
magnetofonech jako mikrofonnl s moz- 
nosti ovlddat posuv pasku od mikrofonu. 

Na obr. 4 vidtme nejvhodndjdi upevnd- 
ni konektoru na zadnf strand televizoru 
pobiiz sffovdho privodu. Konektor je na 
uhelniku a v zadni stdnd je nezbytny otvor 
pro pruchod zdstrdky. Vyvody konektoru 
jsou s pHsludnymi body v televizoru pro- 
pojeny Sesti izoiovanymi kabliky. Zvolii 
jsem toto uspordddni: kontakt 1 (vodid 
P+), kontakt 2 (vodid B), kontakt 3 (vodid 
P-), kontakt 4 (vodid Z), kontakt5 (vodid 
J), kontakt 6 a 7 (zemnici spoj). 

Nyni pFipojfme vyvody ke spravnym 
bod urn v televizoru. Na hlavni signdlovou 
desku, umistdnou pH pohledu zezadu 
svisle vlevo, pFipdjime zemnici privod od 
kontaktu 6 a 7 podle obr. 5. Podle tdho£ 
obrdzku pFipdjime privod od kontaktu 4 
(Z) na vyvod 6 modulu Z, tedy do bodu, 
ktery je na desce oznaden R115. Oaldi dva 



kabliky pFipdjime na desku potenciomet¬ 
ru, kterd je umistdna svisle pod reproduk- 
torem. Podle obr. 6 pFipdjime pFivod od 
kontaktu 2 (B) na bdiec potenciometru 
P605 a privod od kontaktu 5 (J) na bdzec 
potenciometru P602. Postedni dva vodide 
od senzorO volby programu pripojime na 
desku zobrazovaci jednotky, kterd je 
umistdna vodorovnd pod deskou poten¬ 
ciometru. Musime ji v$ak nejdrive vysu- 
nout smdrem dozadu a pak ji otodit 
spojovou stranou nahoru. Podle obr. 7 
pFipdjime vodid z kontaktu 1 (P+) na 
krajni vyvod zdstrdky Z 63 a vodid z kon¬ 
taktu 3 (P-) na stredni vyvod zdstrdky Z 63 
na tdto desce. Vracime-li desku na puvod- 
ni misto, musime ji Fddnd dorazit, aby se 
zastrdka Z 63 spolehlivd propojila s kon- 
takty na delni stdnd. 

Nyni musime hlavnimi ovlddacimi prvky 
na televizoru nastavit hlasitost, barevnou 
sytost i jas tak, aby byly v pozadovanych 
mezich ddlkovd riditelne. Postupujeme 
tak, ie tyto tri regulatory na ovlddadi 
nastavime na maximum. Pak hlavnimi 
reguldtory na televizoru nastavime hlasi¬ 
tost, barevnou sytost i jas o neco vice, nez 
by bylo optimdlni a v tomto nastaveni je 
naddle ponechdme. Pakjizpouiivdmejen 
reguldtory na dalkovem ovlddadi. 

Televizory Color 110 byvaji \\i od vyrob- 
ce ndkdy nastaveny tak, ze v regulaci 
barevnd sytost* neni zddnd rezerva a opti- 
mdlni barevnd sytost je az na hornim 
konci pFtsludndho reguldtoru. V takovem 
pripade by se mohlo stdt, ie po pFipojeni 
dalkovdho ovladade nebudeme jiz mit 
zadnou rezervu, nebo ze pozadovane 
sytosti nedosdhneme ani pri nastavent 
obou regulatoru na maximum. V takovem 
pripadd zvdtdime zakladni rozsah regula¬ 
ce potenciometrem P162 umistdnym na 
signaiove desce (je vyznaden na obr. 5). 



Obr. 7. Prtpojn£ mista na desce jednotky 
zobrazeni 


Posledni pFipominka se tykd pouiitych 
potenciometrO v dalkovdm ovladadi. 
Vzhledem k nedostatku techto potencio¬ 
metru v obchodni sCti muze byt vyber 
urditych hod not omezeny. Muzeme se 
proto v nouzi odchylit smdrem dolu nebo 
nahoru a pFfpadnou zmdnu v prubdhu 
ovlddani opravit zdkladnim nastavenim 
reguldtoru na televizoru. PFi ddlkovd re- 
gulaci jasu vdak doporuduji zachovat lo- 
garitmicky prubdh reguldtoru, jinak by byl 
prirOstek jasu na zaddtku regulacniho 
rozsahu prilig strmy. 

-Lx- 
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AMATERSKE RADIO K ZAVEROM XVI. SJEZDU KSC 

i"# 1 mikroelektronika 

fctdi ing. Afek Mysiik, OK 1 AMY 


Pri ozivov£ni syst6mu s cislicovymi integrovanymi obvody se mi velmi osv6d£il 
popisovany pristroj. Je schopen nejen zdkladmch funkci jako je indikace logickych 
urovnt, impulsu ap.; muze slouzlt I pro m&reni v&ech statickych a n$kterych 
dynamickych viastnosti integrovanych obvodu rady MH74 ... a jejich zahraniCnich 
ekvivalentu. Sou£asn& Ize pristroj pouzit pri zkouSeni jednoduchych zapojeni. 

PRISTROJ PRO OZIVOVANf 
CISLICOVYCH ZARIZENI 

Ing. Petr Pelikan 



Jednotlive obvody pristroje a jejich 

zakladni parametry: 

- osmibitove indikacni pole pro opticke 
znazornSni logick^ho stavu; 

- rychly ctyrbitovy binarni ditab s optic- 
kou indikaci stavu, moznosti citani 
vpred i vzad, se spolecnymi vstupy 
mazcinf a zaznamu pro vSechny bity; 

- osmibitova vyrovnavaci pamef se spo¬ 
lecnymi vstupy mazani a zaznamu pro 
vsechny bity; 

- osmibitovy posuvny registrs moznosti 
mazani vsech bitu as indikaci nulovdho 
stavu v§ech bitu; 

- Schmittuv klopny obvod; 

- generator signalu obdelnikoveho tvaru 
s nastavitelnym kmitodtem 10 Hz, 
100 Hz, 1 kHz, 10 kHz, 100 kHz, 1 MHz 
a 10 MHz a s komplementarnimi 
vystupy; 

- generator impulsui nastavitelne delky 
100 ms, 10 ms, 1 ms, 100 [is, 10 [is, 1 [is, 
100 ns, 50 ns a 30 ns, buzeny bezza- 
kmitovym tlabitkem. K dispozici je pri- 
my i negovany vystup generatoru i tla- 
citka; 


- monostabilni klopny obvod s delkou 
kyvu 10 [is buzeny sestupnou nebo 
vzestupnou hranou (hranova ,,past“), 
k dispozici je prirny i negovany vystup; 

- monostabilni klopny obvod reagujici 
na kazdy vstupni impuls (tj. dvojici 
opabnych hran), ktery prijde v intervalu 
delky 100 [is, vygenerovanim vystupni- 
ho impulsu delky 250 ns. Zacatek inter¬ 
valu sledovam Ize synchronizovat. 
K dispozici jsou obe polarity vystupni- 
ho impulsu; 

- objimky na integrovane obvody v pouz- 
drech DILs14,16 a24vyvody, propoje- 
nb se zdirkami na ovladacim panelu; 

- voltmetr s rozsahy 200 mV, 1 V, 2 V, 5 V, 
10 V a s vnitrnim odporem 10 kQ/1 V; 

- ampermetr s rozsahy 100 [iA, 500 [iA, 
2 mA a 200 mA; 

- simulatory logicke zateze obvodu TTL 
o velikosti rovne deseti a tficeti jednot- 
kovym zatezim; 

- menitelny zdroj napeti v rozsahu 0 V az 
3,5 V (pri proudu 400 [iA); 

- zdroj napajeciho napeti 5 V ±0,25 V, 
1 A; 


- zkouSecka TTL podle [4] indikujici lo- 
gickou urovefi napbti nebo pulsnf prfi- 
bbh opticky i akusticky. 

Popis funkce jednotlivych obvodu 
pristroje 

Schema zapojeni je na obr. 2. Pro 
elektricke propojeni desky s ploSnymi 
spoji a celniho panelu je pouzito dvou 
62-polovych konektoru. Jsou oznabeny 
pismeny A a B. Jednotlive vyvody konek¬ 
toru jsou po rade obislovany. Systbm 
oznabeni je uveden i na desce s ploSnymi 
spoji, ktera je na obr. 2. Jednotliva pouz- 
dra logickych obvodu jsou ocislovana 
podle jejich umisteni na desce. Pokud je 
v pouzdru vice clenu, je pri odkazech 
v textu pouzito nasfedujfci oznabeni: bislo 
pouzdra,(typ obvodu), bislo vyvodu vystu- 
pu, napr. 07/S37/03. Obvody zdroje, si- 
muiatoru zbtbze, mbridla a spinacu pro 
zarovkove indikatory se nachazeji na 
zvlastnich deskach s plobnymi spoji. Je¬ 
jich provedeni zavisi na prakticke kon- 
strukci pristroje, proto je neuvadim. 


Indikacni obvody 

Pristroj obsahuje osm indikabnich ob¬ 
vodu se vstupy vyvedenymi na oviadaci 
panel a ctyri indikacni obvody pro dvojko- 
ve zobrazeni stavu bitace. Jako budici 
basti indikatoru jsou pouzity invertory 
s otevrenym kolektorem 13,14/7405. 
Vstupy indikabnich prvku jsou oSetreny 
odpory R25 az R32, ktere zajiSfuji stav 
log. 0 pri nezapojenych vstupech. Vlivem 
techto odporu 560 Q predstavuje kazdy 
vstup v£tsi zatez pro log. 1, nez je povole- 
na katalogova hodnota. Proto Ize tyto 
indikatory pouzit pouze pro vystupy neza- 
pojen6 ve zkousena logicke siti. Muze 
totiz dojit k ru§eni stavu log. 1 na t§chto 
vystupech. Uvedenou nevyhodu Ize od- 
stranit vynechanim zminlnych odporu 
R25 az R32, pak ovsem maji vSechny 
nezapojena vstupy hodnotu log. 1. Pri 
pouziti zarovek jako indikafinich prvku 
tedy dochazi ke zbytecnemu zatezovani 
zdroje. DalSi nevyhodou zarovkovych in¬ 
dikatoru je nutnost pouzit jako spinafie 
tranzistory T1 az T12 a odpory R38 az R61. 
Tranzistory jsou libovolneho typu s P c 
alespon 125 mW a vodivosti p-n-p (napr. 
GC507-509, GC515-517). V realizovan6m 
pristroji jsem se z cenov£ho hlediska 
rozhodl pro indikatory s miniaturnimi 
zarovkami pro zeleznicni modely 12 V/ 
50 mA. Pri pouziti vetsiho napdti pro 
napajeni zarovek nez 12 V muze pri vy- 
pnutem budici dojit k jeho napStovemu 
prorazeni. V tomto stavu je totiz prakticky 
cele napajeci napfeti na kolektorovam 
prechodu vystupniho tranzistoru obvodu 



7405. Prurazu Izezabr&nit paralelnim pri- 
pojenim Zenerovych diod D1 az D12 (pro 
n£z je na hlavnim plo§n6m spoji vyhraze- 
no misto) kvystupum invertoru. 

Vsechny uveden6 nevyhody odstraftuje 
pouziti svitivych diod (LED), ktere Ize 
pripojit pres odpor 220 Q primo mezi 
U C c = 5 V a otevreny kolektor invertorfi. 
SoudasnS je i zatizeni zdroje nepatrne 
a Ize vynechat odpory R25 az R32 ve vstu- 
pech invertoru. 

frtae 

Je to rychly ctyrbitovy binarni citac typu 
MH74193, ktery umozrtuje citani signalu 
o kmitoctu az 30 MHz. Nulovacimu vstuf)u 
je predrazen invertor 16/04/04, takze 
vSechny ridici vstupy reaguji na nizkou 
uroveh nebo sestupnou hranu signalu. 
Sou6asn§ jsou vSechny ridici vstupy pri- 
pojeny pres odpory R21 az R24 10 kQ na 
+5 V. Vystupy citafce jsou jednak vyvede- 
ny na ovladaci panel, jednak jsou pripoje- 
ny k indikacnim obvodum 13/7405. 


Osmibitovd pam£f 

Pam§f je sestavena z osmi klopnych 
obvodu typu D, umist§nych v pouzdrech 
08 az 11/7474. Maji spoledne vstupy pro 
zaznam sestupnou hranou a nulovani 
dolni urovni signalu, ktery je zesilen v ob- 
vodech 07/74S37. Datov£ vstupy a prime 
vystupy jsou spolu s ndicimi vstupy vyve- 
deny na ovladaci panel. 


Osmibitovy posuvny registr 

Posuvny registr je sestaven z osmi 
klopnych obvodCi typu D, obsazenych 
v pouzdrech 01 az 04/7474. M4 jednotny 
vstup pro nulovani vSech bitu s aktivni 
dolni urovni a s vykonovym prizpusobe- 
nim obvody 06/74S37. Informace v re- 
gistru se posouvasestupnou hranou hodi- 
nov£ho signalu, \ei je vykonove zesilen 
obvodem 06/S37/11. Vstup a vystupy dat 
spolu s ridicimi vstupy jsou vyvedeny 
na ovladaci panel. Osmivstupove hradlo 
NAND 05/7430 slouzi jako indik&tor nulo- 
v£ho obsahu posuvneho registru, na jeho 
vystupu je invertor tvoreny obvodem 06/ 
S37/08. Pro spravnou dinnost posuvneho 
registru je nutn£, aby sestupna hrana 
hodinovych impulsu byla patricne strma. 
Pokud tuto podminku nelze primo splnit, 
je mozne pouzit Schmittuv klopny obvod, 
ktery je soucasti pristroje. 


Schmittuv klopny obvod 

Schmittuv klopny obvod je tvoren dve- 
ma hradly NAND 15/S00/11,08 s odporo- 
vou zpetnou vazbou [5]. Pro zrychleni 
prechodnych deju a zkraceni hran bylo 
pouzito obvodu se Schottkyho diodami. 
Jelikoz maji tyto obvody nizSi prahove 
napSti nezstandardniradaTTL(asi 1,2 V), 
dojde jejich pouzitim ke snizeni prahove 
urovne Schmittova obvodu na 1,1 V 
a 1,3 V (v zavislosti na smeru zmeny 
signalu se projevuje hystereze obvodu). 
Pri pouziti obvodu standardni rady 
MH7400 se uroven prepinaciho nap£ti 
posune na 1,4 a 1,6 V. Pritom se vsak 
porusi funkce obvodu 15/S00/06 jako 
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Vnitrni usporadani po odkryti ovladaci ho panelu 


monostabilniho klopneho obvodu. Sirka 
oblasti hystereze je primo umerna pome- 
ru odporu R1 a R2. Popsany Schmittuv 
klopny obvod je neinvertujici. 

Generator signalu obdelmkoveho 
tvaru 

Jedna se o upravene zapojeni zpetno- 
vazebniho multivibratoru se zajiSt§nym 
rozbShnutim po privedeni nap&jeciho na- 
peti [6]. Nevyhodou zapojeni je, ze pri 
prepinani rozsahu n£kdy vysadi osci- 
lace. Tomu Ize zabr£nit pripoje- 
nim kondenzatoru C53, C54 o kapacitd asi 
20 pF na vstupy 22/S00/01 a 21/SI0/01. 
Tyto kondenzatory zaruci neustalou cin- 
nost multivibratoru, aniz by podstatne 
zmenily jeho vlastnosti. Pro zaji§t£ni str- 
mych hran impulsu jsou pouzity obvody 
se Schottkyho diodami. Na ovladaci panel 
je vyveden primy i inverzni vystup a privo- 
dy k prepinadi rozsahu. Pro uvedene 
kapacity kondenzatoru Ize dosahnout 
techto kmitoctu generovan^ho signalu: 
10 Hz, 100 Hz, 1kHz, 10 kHz, 100 kHz, 
1 MHz a 10 MHz. Uveden6 hodnoty jsou 
informativni, je nutno pocitat s vet§imi 
rozdily mezi skutefinymi a uvedenymi 
hodnotami vlivem toleranci kondenzato¬ 
ru, rozptylu vstupnich parametru obvodu 
S-TTL i jejich teplotni zavislosti. Na hlavni 
desce s ploSnymi spoji je misto pro devet 
dvojic kondenzatoru, tj. Ize realizovat 
maximaine devet rozsahu kmitoctu. Pro 
jeden rozsah tvori dvojici tyto kondenza¬ 
tory: Cl a CIO, C2 a C11,..., C9aC18. 


Generator impulsu a bezzakmito- 
ve tla£i'tko 

Generator impulsu je tvoren mono- 
stabilnim klopnym obvodem 17/ 

UCV74121N. Umoznujeziskat impulsyza- 
visle na dasove konstanta, urcen£ kon¬ 
denzatory Cl9 az C26 a odpory R7 az R15, 
rozmistanymi na hlavni desce s plosnymi 
spoji. Pro daiku impulsu priblizne plati 
T = CR In2 [ms ; nF, kQ]. 

S uvedenymi souc4stkami Ize 
dosahnout nasledujicich d4lek impulsu: 
100 ms, 10 ms, 1 ms, 100 ^s, 10 ns, 1 ns, 
100 ns, 50 ns a 30 ns. Skutednd d6lky kyvu 
obvodu UCY74121N z4visi natolerancich 
odporu R t a kondenzatoru Ct- Nap^fovy 
soucinitel i teplotni soudinitel zm§ny jsou 
v katalogem povolenych rozsazich teplot 
a nap4jecich napeti natolik male, ze je Ize 
zanedbat. Pri n4vrhu extremne kratkych 
impulsu je nutno pamatovat nato, ze mezi 
vyvody c. 10 a // (tj. C T+ a R T - C T -) je 
zapojena vnitrni kapacita 20 pF. Naopak, 
pri dlouhych impulsech je urcitym omeze- 
nim maximaini hodnota odporu R T , ktera 
nema presahnout 40 kQ. Jinak neni zaru- 
cen navrat obvodu po vybuzeni do klido- 
veho stavu. Generator je aktivovan pomo- 
ci bezzakmitoveho tla6itka s obvodem 
MH1SS1, u kter6ho jsou spojeny paralel- 
ne oba vystupy, tj. vyvody c. 2 a 3. Extern! 
buzeni generatoru je umozn6no kapacitni 
vazbou kondenzatorem C53 vzestupnou 
hranou signalu. Kondenz4tor C53 zame- 
zuje pretizeni zdroje budiciho signalu, ke 
kteremu by doslo pro stav log. 1 vlivem 
odporu R6 = 330 Q. Odpor je nutny 
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Obr 1 Diagram cirmosti kiopneho obvodu aktivovaneho impulsem 


k zabezpefieni urovne log. 0 na vstupu 
invertoru 16/04/10 pri vypnutem obvodu 
1 SSI. SoucasnS kondenzator C53 zamezi 
poskozeni pripojenych vystupu nebo ob¬ 
vodu 1SS1 vpfipade.zedojdeknahodne- 
mu stlacem tlacitka pri stavu log. 0 na 
vystupu pripojenych externich obvodu. 
Pro buzeni generatoru Ize pouzit i jine 
zapojeni, ktere by zamezilo pruniku za- 
kmitu vznikajicich pri sepnuti mechanic- 
kych kontaktu, napr. klopny obvod typu 
R-S. Hradla 16/04/10 a 15/S00/06 tvori 
pomocny monostabilni klopny obvod pro 
generovani extremne kratkeho impulsu 
delky asi 10 ns. Slouzi pri dynamics 
kontrole ridicich vstupu rychlych citacu 
apod. Na ovladacim panelu jsou vyvedeny 
komplement^rnf vystupy generatoru 
T a T i bezzakmitoveho tlacitka TL a TL, 
vstup pro extern! spoustdni generatoru 
TS a vystup 10 kratkeho impulsu v nego- 
vanem tvaru. 


Monostabilni klopny obvod 
aktivovany hranou 

Monostabilni klopny obvod vyuziva ob¬ 
vodu 18/UCY74121N. Jde o typ tzv. ,,pas- 
ti“ na hrany. Doba kyvu obvodu je 10 jxs, 
Ize ji vsak upravit vhodnou zmenou odpo- 
ru R3 a kondenzatoru C29. Obvod muze 
zajistit jak sestupnou, tak i vzestupnou 
hranu. K inverzi sestupne hrany je pouzit 
invertor 16/04/06. Vzhledem ke kapacitni 
vazbe vstupu kondenzatory C43 a C44 
neni indikovana hrana u osamoceneho 
impulsu kratSiho nez 100 ns pro sestup¬ 
nou a nez 50 ns pro vzestupnou hranu 
signalu. Soucasne vzhledem k dobe kyvu 
obvodu je po pfichodu sledovane hrany 
po dobu 10 \is ignorovan vstupn! signal. 
Na delku kyvu nema vlivtvar posloupnosti 
impulsu ani jejich pofiet, ktery prijde na 
vstup kiopneho obvodu. Odpory R33, R34 
a R76 slouzi k nastaveni pozadovanych 
urovni napeti pro klidovy stav. Negovany 
vystup obvodu 18/121/01 umoznuje 
synchronizovat zac^tek doby povoleni 
aktivace kiopneho obvodu 20/ 
UCY74121N. Na ovtedaci panel je vyveden 
primy Qt i negovany Qt vystup kiopneho 
obvodu a vstupy pro jeho buzeni vzestup¬ 
nou t i sestupnou 4 hranou. 


Monostabilni' klopny obvod 
aktivovany impulsem 

Jeho funkce spociv& v soudinnosti ob¬ 
vodu 18, 19, 20/74121. Soustava zajist’uje 
vysl&ni tolika impulsu delky 250 ns, kolik 
impulsu (tj. dvojic opa6nych hran) se 
objevi najejim vstupu vdobed6lky 100 |is, 
jejiz zacatek Ize externe synchronizovat. 
Casovy diagram prubehu signalu na vyvo- 
dech konektoru A60, A62, A04 a B18 
vcetne prubehu na vyvodu 20/121/06 je 
na obr. 1. Vybuzenim monostabilniho 
kiopneho obvodu aktivovaneho hranou 
18/74121 - na obr. 1 je jako priklad 
vybuzeni zvolena vzestupna hrana na 
vyvodu konektoru A60 - jsou po dobu 
delky 10 ps sledovany vstupy A04 a A03 - 
na obr. 1 je pouze vstup A04. Objevi-li se 
v teto dobe impuls pozadovane polarity, 
pak jeho prvni hrana- na obr. 1 vzestupna 
hrana - vybudi obvod 20/74121 s delkou 
kyvu 100 pS. Z vystupu obvodu 20/121/06 
se vede signal na vstup 19/121/05, tim je 
umozneno vybuzeni obvodu 19/74121 
druhou hranou impulsu privedeneho na 
vstup - na obr. 1 jdeo sestupnou hranu na 
vstupu A04. Na vystupech soustavy - na 
obr. 1 je pouze primy vystup B18 - se pak 
objevi impuls delky 250 ns. Kazdy nasle- 


dujici impuls svou druhou hranou - na 
obr. 1 jde o sestupne hrany na vstupu A04 
- aktivuje obvod 19/74121. Tato aktivace 
je umoznena tak dlouho, dokud se obvod 
20/74121 nevratido klidov^ho stavu, tj. po 
dobu delky 100 ps. Zmenou dob kyvu ob¬ 
vodu 18, 19, 20/74121 Ize ziskat ruzne 
modifikace funkce soustavy, napr. 
zkracenim doby kyvu 20/74121 ze 100 ps 
na 1 ps ziskame obvod, ktery po dobu 
10 ps zjisti vsechny impulsy dels! 
100 ns a kratsi nez 1 ps. Soustava ob¬ 
vodu 19,20/74121 muze byt buzena 
pfimymi i negovanymi impulsy, pro ktere 
se pouziva vstup A03 s invertorem 16/ 
04/02. Vlivem kapacitnich vazeb konden¬ 
zatory C40, C41 a C42 soustava reaguje na 
kladne osamocene impulsy del§i nez 
100 ns a zaporne osamocene impulsy del- 
si nez 250 ns. Vzhledem k d6lce kyvu ob¬ 
vodu 19/74121 je ignorovan impuls, jenz 
prijde po predchozim impulsu s odstupem 
mensim nez 250 ns. Soudasne vzhledem 
k deice kyvu obvodu 20/74121 nevyvola 
impuls delsi nez 100 ps zadnou odezvu na 
vystupu soustavy. Na ovladaci panel jsou 
vyvedeny vstupy pro sledovani primych 
i negovanych impulsu a primy Qjt. i ne¬ 
govany Qv vystup soustavy. 


Voltmetr a ampermetr 


Konkretni navrh zavisi na parametrech 
pouzitdho meridla. Ja jsem mel k dispozi- 
ci meridlo MP-80 s rozsahem 100 pA 
a vnitrnim odporem 1800 Q. Je vhodn6 
pouzit m§ridlo s citlivosti alespon 200 pA, 
nebof nejmen§i proudovy rozsah slouzi 
k mereni vstupnich proudu obvodu TTL 
pro uroven log. 1, ktere jsou mensi nez 
40 pA. Maximalm proudovy rozsah je 
200 mA s ohledem na mereni napajeciho 
proudu u obvodu MSI. Rozsahy 200 mV, 
1 V, 2 V, 5 V a 10 V umoznuji merit s vyho- 
vujici rozlisovaci schopnosti urovne log. 0, 
log. 1, prahovou uroven i napajeci 
napeti. Vnitrni odpor voltmetru je 10 kQ 
na 1 V rozsahu. Odpory pozadovanych 
hodnot byly vybrany merem'm soucastek 
vyrab§nych v tolerancni rade El2 (pocita 
se s rozptylem hodnot ±20 %), napr. 
odpor 48 200 Q byl vybran mezi odpory 
47 kQ. Voltmetr a ampermetr maji spolec- 
ny ,,zaporny“ vstup. Meridlo se prepin^ 
pro mereni U nebo / prepinacem; proto 
Ize v nekterych pripadech na vys- 
sich proudovych rozsazich merit napeti 
bez nutnosti preruseni proudoveho obvo¬ 
du (bocnik ampermetru je neustale zapo- 
jen). Z toho duvodu byly voleny oddelene 
prepinace rozsahu ampermetru Pr2 
a voltmetru Pri. Proti prepeti obou polarit 
je meridlo chraneno Zenerovou diodou 
D34. 


Simuiatory logick^ zdt^ze 

Slouzi ke staticke kontrole vystupu 
logickych obvodu s vykonem N = 10 
a N = 30. Je-li na vystupu zkou§eneho 
obvodu log. 0, ma na nem byt napeti 
mensi nez 0,8 V a ,,spodnr* diody jsou 
prakticky uzavreny. Vystup je zat§zov&n 
proudem dod^vanym ,,hornim“ odporem 
a otevrenymi ,,hornimi“ diodami. Naopak, 
je-li na vystupu log. 1, m£ na n§m byt na- 
p§ti vetsi nez 2,4 V. ,,Horni“ diody se uza- 
vrou a z vystupu je odebiran proud ,,spod- 
nim“ odporem a otevrenymi ,,spodnimi“ 
diodami. Simulator zateze m^ vstupni 
charakteristiku odpovidajici nejv§t$imu 
povolenemu zatizeni obvodu TTL. 

Zdroj napdti +5 V 

Je to stabilizovany zdroj napeti s obvo- 
dem MA7805. I kdyz je obvod vybaven 
vnitrni ochranou proti tepeln^mu pretize- 
ni, vyplati se ho spolehlivS chladit. Pfi 
vstupnim napeti 12 V a strednim odberu 
proudu 1 A je pro chlazeni nutnd vodorov- 
na hlinikova naierndn^ deska tlouSfky 
alespon 2 mm o celkove plose asi 2 dm 2 . 

(Pokracovirtf) 


Seznam soucastek 


In tegro vane ob vody 

101 az 104, 
108 az 1011 

MH7474 

105 

MH7430 

106, 107 

MH7437 

1012 

MH74193 

1013, 1014 

MH7405 

1015. 1022 

MH74S00 

1016 

MH7404 

1017 az 20 

UCY74121N 

1021 

MH74S10 

1023 

MA7805 

Tranzistory a diody 

Tl az T12 

GC507 

D1 az D12 

viz text 

D13, D14, 

D22 at D33 

KA501 

D15 az D18 

KY701 

D19, D20 

KZ141 

D21 

1NZ70 

D34 

KZ140 

Odpory 

R1 

220 Q 

R2 a i R4, 

R11 az R16 

2,2 kQ 


I] 1*0 419 





Obr. 2 . Schema zapojent pristroje 

100 C&m at&tik {pH 
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220 1 


+ 72 V 

R5, R8 az RIO 

22 kQ 

R39. R41, R43 


R68 

18,2 kQ 



R6 

330 Q 

. . R59, R6l 

1 kQ 

R69 

8.2 kQ 



R7 

33 kQ 

R62 

0.9 Q (drat) 

R70 

200 Q 

Cl. C9. CIO 

R17 az R24, R34, 

R63 

9.1 Q 

R71 

39 kQ 

CIS 

volitelm 

R35, R37, R76 

10 kQ 

R64 

95 Q 

R72 

120 Q 

C2. C11 

68 pF 

R25 at R33, R36 560 Q 

R65 

450 Q 

R73 

3.9 kQ 

C3. C12, 

C24 680 pF 

R38, R40, R42, 


R66 

98.2 kQ 

R74 

39 Q 

C4. Cl3, 

C22, 

_R58, R60 

100 Q 

R67 

48,2 kQ 

R75 

1,5 kQ 

C23 

6,8 nF 






















NOVINKY Tl a HP 


Ing. Milan Spalek 


Prfspevek prinMf informace o nejzajfmavejsfch novinkach firem Texas Instruments, 
Inc. a Hewlett-Packard z oblasti male vypocetnf techniky. 


Tlmto d!4nkem bych se opet po case 
rad vr4til k drive publikovanym prlspev- 
kum na str4nkach AR, kterd se vdnovaly 
novink4m ve vyrobnlm programu dvou 
z nejvyznamndjSIch vyrobcu „male vypo- 
detnl techniky 1 ' (MVT), firem Texas Instru¬ 
ments, Inc., a Hewlett-Packard Company. 
V Texasu toti2 uvedli na trh novy typ 
osobniho pocltade, rozslrili podstatne pa- 
letu programovdho vybaveni a inovovali 
dosavadnl radu kalkulatoru smdrem 
k maxim4lnlmu vyuzitl vyhod displejCi 
z kapalm/ch krystalu. 

Hewlett-Packard - krome dvou novych 
typu kalkulacek, o nichz bylo jiz na stran- 
k4ch naSeho odborndhotisku referovano 
[1] - nablzl novd typy osobnlch podltadu 
s kapacitou vnitrnf pameti RAM az 544 
K byte, zv&tSil maxim&lnf moznou kapaci- 
tu pamdti RAM u kalkulatoru HP-41 na922 
datovych registru popP. 6454 kroku azave- 
dl pro tento prlstroj sbdrnici HP-IL. Apli- 
kaci tdto sbdrnice Ize pova^ovat za prinej- 
menSim stejnd revoludnl din, jakym bylo 
prvnl vyuzitl vymennych softwarovych 
moduli; PROM u TI-58/59. 


Kalkulatory Texas Instruments 

Jak jsme jiz poznali, firma Tl nablzl 
celou novou radu kalkulatoru s displeji 
. LCD. Jiny typ displeje najdeme pouze na 
delSI dobu vyr£bdnych programovatel¬ 
nych kalkul4torech TI-57/58/59 a na nd- 
kterych typech stolnlch kalkuladek pro 
kancelare (TI-5130 a TI-5142 - obe majl 
tdz tisk4rnu): 

V programu firmy Tl nechybl rada jed- 
noduchych a lacinych kalkulatoru, pro 
nejbezndjdl druhy vypodtu. Jsou to dtyru- 
konovd kalkulatory, disponujicl i funkce- 
mi pro vypocet druhd odmocniny a pro- 
cent, jakoi i nezavislou pameti s moznosti 
scltanl a oddlt4nl, Ndktere z techto prl- 
strpju si zaslouzl zvfadtnr zmlnku. Je to 
napr. model TI-1766, ktery je napajen ze 
slunednlch dlanku (cena 19 $), TI-5010 
s tiskarnou, TI-1788 s hodinkami a budl- 
kem (24 $) a TI-2001 GTI, ktery krome 
hodinek a budlku disponuje celou radou 
speciainich funkcl, ktere jsou urdeny pro 
motoristy. Kalkuladkatakpomah4regulo- 
vat spotrebu paliva a usnadhuje rididi 
ndktere uvahy pri pl4novanl del§lch cest, 

Novy kabat (tenke pouzdro a displej 
s LCD) obldkl i obllbeny hexadecimainl 
a oktalovy kalkulator Tl-Programmer 
(105$). 

Stfedodkolakum jsou urdeny kalkulac- 
ky se zakladnlmi jednoargumentovymi 
funkcemi (sin x, log x,...), jako TI-35 (31 
$), TI-30 LCD (21 $), TI-40 se zakladnlmi 
statistickymi funkcemi (44 $), TI-54 s roz- 
slrenym rejstflkem.matematickych a sta~ 
tistickych funkcl - mimo jind jsou to napr. 
kombinace a permutace-a nejdokonalej- 
sl clen tdto fady TI-55-II, ktery je schopen 
i integrovat (pro tento udel disponuje 


422 (amit&ite. 


i pameti programu s kapacitou 56 kroku)- 
celkem m4 k dispozici 122 funkcl a opera- 
cl a 8 datovych registru (79 $). Pro 
finandnl aplikace je urden prlstroj fl-44. 

Pro potreby kance!4rl dod4v4 Tl prl- 
stroje TI-5120, TI-5142 aTI-5130; vsechny 
jsou vybaveny tiskdrnou. Ctvrtym clenem 
tdto rady je model TI-5112 bez tiskdrny se 
zobrazovacem LCD. 

Rodinu programovatelnych typu tvorl 
mimo dobre znamych modelu TI-57 (53 $), 
TI-58C (158 $) a TI-59 (250 $) i jedno- 
duchy prlstroj TI-53 s 51 funkcemi a 32 
kroky programu (36 $); je urden pro 
nejmene ndrodnd zdjemce o programova- 
nl na kalkulatorech. Cena odpovldd moz- 
nostem kalkulacky. 

Kalkuladky typu TI-40, TI-44, TI-52-II, 
TI-53, Tl-54, T1-58C aTI Programmer jsou 
vybaveny stdlou pameti (v terminologii Tl 
,.Constant memory"), jez uchovdvd data 
a poprlpade i program v operacnl (vnitrnl) 
pamdti kalkuldtoru i po vypnutl prlstroje. 

Nynl strudne k software pro TI-58/59. 
Rakouska pobodka nablzl zdkladnl sou- 
bor modulu SSS (Solid State Software) 
v cenach od 55 $ do 200 &. Blizdl informa¬ 
ce o modulech byly zverejneny na strdn- 
kach AR v [2]; od vzniku tohoto prispevku 
k zddnym zmenam nedodlo. Nezmdnen 
zustal tez sortiment programovych sou- 
boru pro TI-59, dltajlcl 16 polozek. V cenl- 
ku Tl jsou uvedeny i strudne informace 
o modulech doddvanych jinymi firmami 
v Rakousku - tematicky zasahujl oblasti 
jako pozemnl a zeleznicnl stavitelstvl, 
tepelnd technika, obrdbecl stroje a jind. 
Zajemcum se ddle nablzl rada publikacl, 
jejichz cllem je pomoci zacdtecnlkum pri 
prvnlch pokusech s programovdnlm na 
TI-58/59. Pro zacatecnlky porada Tl 
i dvoudennl kursy programovdnt. 

Majitelum TI-59 je otevren i mezindrod- 
nl klub s nazvem PPX (Professional Pro¬ 
gram Exchange) se sldlem v Lubbocku 
(Texas). Clenovd dostanou za rocnl prl- 
spdvek 30 $ katalog dostupnych progra¬ 
mu (dnes asi 2700 polozek) a kazde dva 
mdslce obdrzl klubovy bulletin PPX Ex¬ 
change. Programy, ktere si z katalogu 
clen vybere, mOze od PPX zakoupit za 
4 $ vcetne kompletnl dokumetace a prl- 
kladu. 


Kalkulatory Hewlett - Packard 

Nabldka kalkulatoru HP tvorl, poclnaje 
nejjednodusslm typem HP-32 s 15 pamdt- 
mi a sirokym souborem statistickych 
a matematickych funkcl a konde syste- 
mem HP-41 s az 922 pametmi, ucelenou 
radu orientovanou na nejnarodnejdl uzi- 
vatele. Pokud se tyce kalkulatoru bez 
moznosti programovanl, najdeme 
v soucasne nabldce pouze 2 typy: jiz 
zmlneny model HP-32E a finandnl kalku- 
lacku HP-37E. Do kategorie strednlch 
programovatelnych kalkulatoru patrl 
funkcne temdr ekvivalentnl typy HP-11C 
a HP-34C a dvojice (funkcne rovnezekvi- 
valentni) finandnlch programovatelnych 
typu HP-12C a HP-38C. 


Venujme se nynl strudne jednotlivym 
typum programovatelnych kalkulatorCi. 
Nejjednodussim modelem je typ HP-33C 
s 8 pametmi dat a 49 kroky programu. 
Predstavuje standardnl typ ve sve katego- 
rii; prlstroju jeho kvalit je na svdtovem 
trhu celd rada. 

Narodnejdlm aplikaclm v oblasti statis- 
tiky a vddeckotechnickych vypodtu jsou 
urdeny typy HP-11C (21 pameti dat nebo 
203 kroku programu; konkrdtnl hranici 
mezi obema meznlmi hodnotami Izevolit) 
a HP-34C (21 pameti pop?. 210 kroku). 
Plejada funkcl je velice §irokd: v prlpade 
HP-11C zahrnuje i permutace, variace 
a kombinace, HP-34C disponuje (jak 
o tom bylo jiz podrobneji nastrankach AR 
referovano) funkcemi pro integraci a pro 
hleddnl nulovych bodu funkce. 

Finandnl programovatelne kalkulatory 
majl z hlediska samotneho programovanl 
omezendjdl moznosti nez modely zmlnd- 
nd v predchozim odstavci - chybl jlm 
kuprlkladu vlajky, funkce pro programo¬ 
vanl smycek, moznost nepflmeho adreso- 
vanl apod. Pamet HP-12C je mozne volit 
v hraniclch 20 pamdtl dat a 99 krokCi 
programu. HP-38C m4 az 25 pameti dat, 
jinak jsou oba typy prakticky shodne, 

HP-11C a HP-12C jsou nejmendlmi kal¬ 
kulatory v programu HP: rozmery jsou 
13 x 8 x 1,5 cm a hmotnost 113 gramu. 

V prodeji jsou stdle i dobre zname 
kalkuldtory HP-67 a HP-97. Ani konkuren- 
ce ze strany podstatne vykonnejslch typu 
TI-59 a HP-41 neprinesla podstatndsnlze- 
nl jejich ceny. * 

Pro dtendre bude asi nejzajlmavejSI 
kapesnl vypodetnl system HP-41 (vzhle- 
dem k jeho vlastnostem Ize uz tdzko 
hovorit jen o kalkuldtoru). Venujme mu 
proto vice pozornosti. Zakladem systemu 
jsou kalkulatory HP-41 C (63 pameti nebo 
441 kroku programu) a HP-41CV (319 
pamdtl nebo 2233 kroku programu). Pri- 
pojenim modulu HP-82106A(dal§lch 448 
kroku) nebo modulu HP-82170A (daldlch 
1792 kroku) Ize zvetsit kapacitu pameti 
HP-41 C na uroveh HP-41 CV. K dostdnl je 
ddle modul HP-82180A, jenz rozdiruje 
pocet funkcl HP-41 a zvetsuje kapacitu 
pameti o dalslch 889 kroku. Tento modul 
tez dovoluje HP-41C/CV prlstup k dalslm 
blokum pameti RAM, ktere je mozne 
pripojit v modulu HP-82181A (daldlch 
1666 kroku. Posledne zminene moduly 
mohou byt pfipojeny az dva. ,Sestava 
HP-41CV + HP-82180A + dva moduly 
HP-82181A ddvd tedy celkovou kapacitu 
pameti RAM bud 1 6454 kroku programu 
nebo 922 pameti dat. Jak dlouho asi 
bude trvat, net se nekteremu vyrobci po- 
darl umlstit do kapesnlho kalkulatoru 
vice nez 1000 pamdtl? 

Daldlm novym modulem je HP-82181A. 
Jsou to vlastne hodiny realneho casu, 
programovd pr Istupne uzivateli. Muzete si 
s jejich pomoci naprogramovat presne 
hod inky nebo stopky. HP-41 muze byt 
takto tez vyuzita pro cinnost v realnem 
case, tak jak je to beznd u velkych podl- 
tadu. 

Nejvyznamnejdlm z novych modulu je 
HP-82160A. Dovoluje vytvorit z HP-41 
fidlcl element sbernicoveho systemu, kte¬ 
ry vyrobce nazval HP-IL (Hewlett-Packard 
- Interface Loop). Pomoci HP-IL Ize k HP- 
41 pripojit az 30 perifernlch zarlzenl a to 
jak z produkce HP (zmlnim se o nich 
pozdeji), tak i jak4koli jina clslicova zarl- 
zenl, jestlize do nich namontujeme kon- 
vertor HP-82166A. K HP-41C tak muzete 
pripojit napr, clslicovy multimetr a v sou- 
cinnosti s hodinami realneho casu prova- 
det pod kontrolou programu zcela auto- 
maticky merenl na libovolnem obvodu, 
zlskana data vyhodnotit a na tiskarne 



zobrazit nalezenou charakteristiku apod. 
Pfesahuje-li uloha moznosti HP-41, Ize 
data pfenest do osobniho poditade a vy- 
sledky potom popripade opet vratit zpet 
do HP-41 k dalsimu zpracovani. Postavi- 
te-li si sami ndjake periferni zafizeni podle 
vasich pfedstav, muzete jej opet pomoci 
konvertoru fidit programem s daty 
z HP-41. 

Jak znamo, k HP-41 je mozne pfipojit 
tiskdrnu HP-82143A, ctedku stitku HP- 
82104A nebo opticky snimac prouzkove- 
ho kodu HP-82153A. Nyni je k dostani 
i nova tiskarna HP-82162A, jez md ve 
srovnani se starsim modelem k dispozici 
i formdtovaci funkce a vetdi buffer (az na 
100 znaku), takze s nr HP-41 pracuje 
rychleji. Protoze 6454 slabik pameti RAM 
je tfeba ulozit na 58 stop stitku (chcete-li 
tyto informace zachovat a pameti naplnit 
jinymi), dodava HP i specialni kazetovy 
magnetofon na dve minikazety se zdzna- 
movou kapacitou az 131 000 slabik pro- 
gramu nebo 18 000 cisel. HP-41 tak muze 
pracovat s pomerne velmi rozsahlymi 
datovymi soubory nebo s velice dlouh^mi 
programy. Magnetofon ma typove ozna- 
ceni HP-82161A. Pro dinnost s novymi 
periferiemi slouzi modul HP-82183A. 

Jednotliva zafizeni jsou kabely sberni- 
ce HP-iL propojena do smydky (odtud 
pojem ,,loop“ v pojmenovani sbernice). 
Pfenos dat je bitovd-seriovy a rychlost se 
pohybuje kolem 250 znaku/s. Kazdy vy- 
slany znak projde celou smyckou a nako- 
nec se vrati zpet k vysilajicimu zdroji. Ten 
znak zkontroluje a je-li prenos v pofadku, 
je vyslan daldi znak. 

Nyni jeste strucne k nejdulezitejsim 
technickym datum novych perifernich za- 
f izeni. Kazetova jednotka HP-82161A pra¬ 
cuje s dilcimi zaznamy (recordy) o deice 
256 slabik. Kapacita dini 512 recordu, tj. 
131 072 slabik. Mechanika pfistroje je 
dvoumotorova. Cteni a zapis probiha 
rychlosti 23 cm/s, hledani souboru 
67 cm/s. Tiskarna vytiskne na fadek 24 
znaku ASCII, nebo 12 znaku dvojndsobne 
velikosti. Celkem je rozliditelnost na radce 
168 bodu. 

Tolik ve strucnosti k novinkam HP 
v oblasti kalkulatoru. 


Osobni pocitac Texas 
Instruments 

Firma Tl nabizi nyni inovovany osobni 
pocitac s oznacenim TI-99/4A, urceny 
k pripojeni na anfenni svorky barevneho 
TVP. Cena v provedeni PAL dini 710 $. 
Zakladni technicke parametry hardware 
se prilis nelidi od stardiho modelu TI-99/4: 
centralni procesorobsahuje 16-bitovy mi- 
kroprocesor fady 9900 a 256 slabikovou 
zasobnikovou pamet’s nahodnym pristu- 
pem (tj. RAM). Celkovd kapacita pameti 
dini 110 K bytu, z toho na intern! ROM 
(operacni system, 14 K byte slabikovy 
interpretacni prekladac BASIC, prekladac 
grafickeho jazyka, 4,4 K byte monitor) 
pripada 36 K byte, dalsich 36 K byte je 
ulozeno ve vymennych softwarovych mo- 
dulech (tzv. SSS) a konecne uzivatelska 
pamet’ typu RAM ma kapacitu 16 K byte 
a Ize ji rozSirit az na 48 K byte. Soucasti 
zakladni konzoly poditacejedale hudebni 
syntezator s rozsahem 5 oktav, pricemz je 
mozne vytvaret akordy az ze tri zakladnich 
tonu. 

Na pripojenem barevnem TVP Ize pou- 
zit az 16 barev pri rozliSeni 192 x 256 
bodu, popr. 24 x 32 znaku ASCII. Dale je 
mozne pripojit az dva bezne kazetove 
magnetofony jako periferni pamef nebo 
jin4 periferni zafizeni. Samotna konsola 


pocitaCe m§fi 26 x 38 x 7 cm a jeji hmot- 
nost 6ini 2,3 kg. 

Jako dalsi periferni zafizeni je dod&v£n 
syntezator feCi, ktery ,,umi“ asi dv6st§ 
slov (239 $). Dodiv^ se t6z tepeln& 
tiskarna, jez tiskne rychlosti 30 zn./s 
v matrici 5x7 bodu maximalne 32 znaku 
na fadek a tiskne i ruznediagramyagrafy. 
Ten, kdo nebude spokojen s rychlosti, 
jakou pracuje v roli pamefoveho media 
magnetofon, ma moznost pofiditsi disko- 
vou jednotku. Diskovy system stoji 437 $ 
a Ize s nim pouzivat az tfi jednotky (po 765 
$); kazdou z nich je mozne pouzit k zazna- 
mu 92 K formatovanych slabik nadisketu. 
Jednotlive diskety stoji 7 $. Pracovat Ize 
s vetami promenne delky, prave tak jako 
se sekvencnimi ci indexsekvendnimi 
soubory. 

Pfidavny pamefovy modul RAM (710 j6) 
umozfiuje pracovat az s 4 dalsimi perifer- 
nimi zafizenimi. Soucasne je vsakvtomto 
pripade nutne nainstalovat do pocitade 
modul rozsifeni jazyka BASIC (251 $). 
Nejnarocnejsim zajemcum je urcen inter¬ 
face pro styk se standardni sbernici V24 
popf. RS 232 (327 0). Jeji majitel potom 
bude mit pfistup k velice sirokemu sorti- 
mentu perifernich zafizeni nejruzn§j§ich 
vyrobcu vcetn§ napf. modemu, jez umoz- 
ni pfimy styk jeho pocitace s jinym potita- 
cem po telefonni lince; soudasne je moz¬ 
ne na interface pfipojit az 2 zafizeni. 

Software je velice bohate a je dodavano 
bucf v modulech SSS, na disketach ci 
kazet6ch, nebo jen na disketach. Z oblasti 
vzdelavani je dostupnych 12modulu SSS, 
4 soubory programu na disketach nebo 
kazetach a jeden pouze na disket§. U pro¬ 
gramu urcenych pro vyuku deti je vzdy 
udan nejvhodnejsi vek ditete. Deti se 
nauci gramatice, matematice, fyzice 
apod. Nechybi ani programy, umoznujici 
komponovani hudby. 

Bohata je i nabidka her - celkem 24 
souborCi programu, dodavanych vetsinou 
v modulech SSS. Pro „praci v domacnos- 
ti“ je k poditaci dodavano 18 souboru. 

KonecnS m4 majitel moznost pofidit si 
i moduly rozSifujici moznosti programo- 
vani, Je to jiz zmin§ny modul rozSifeneho 
jazyka BASIC, doplnujici zakladni verzi 
jazyka o takove zajimavosti, jako je moz¬ 
nost pouziv£ni ,,n4sobnych fadku“ pro¬ 
gramu, formatovani vystupu pouzitim 
klausule USING, podprogramy s argu- 
menty a lokalnimi promennymi, ochranu 
programu, booleovske oper^tory AND, 
OR, NOT apod. 

Dalsi moduly davaji moznost progra- 
movat v jazyce symbolickych adres mi- 
kroprocesoru TMS9900, programovani 
v jazyce LOGO nebo v jazyce UCSD 
PASCAL; obliba jazyka PASCAL stou- 
pa i mezi programatory - amatery, 
nebof se ukazuje, ze v tomto jazyce 
(podobne jako v novem a dosud ne pfilis 
pouzivanem jazyce ADA) se dafi ps£t 
a ladit programy podstatne snaze a rych¬ 
leji, nez v jazycich typu BASIC. Napf. 
uvnitf firmy Tl se v PASCALu programme 
t6m6f v§echno - do jinych jazyku se pak 
programy pfekladaji. 

Asi 700 ruznych programu je k dispozici 
prostfednictvim firmy Software House. Je 
vyd£v£n i dvoumesicnik 99’ers Magazine. 

Cena jednotlivych modulu se pohybuje 
mezi 54 az 410 $. 

Osobni pocitace 
Hewlett-Packard 

Vedle dobfe zn&meho a na str£nk£ch 
AR jiz popsaneho poditade HP-85 a jeho 
jednodussi verze HP-83, je nyni na trhu 
i model HP-87, li§ici se na prvni pohled 


od HP-85/83 pouze v§t$i obrazovkou 
s uhlopfiCkou 217 mm. Rozdilu je vSak 
vice. 

Standardni kapacita pevne pameti 
ROM, v ntz jsou ulozeny programy ope- 
radniho systemu, 6ini u HP-87 48 K byte 
(HP-85 32 K bytu) a muze byt pfipadne 
rozSifena az na 96 K byte. Kapacita obra- 
zovkoveho bufferu je dvojnasobna ve 
srovnani s HP-85; 16 K byte. Kapacita 
vnitrni pameti RAM dostupne uzivateli pro 
jeho programy a data je proti HP-85 
rovnez dvojnasobna - 32 K byte. Pro 
jeji dalsi rozSifeni jsou dostupne moduly 
HP-82907A s kapacitou 32 K byte, HP- 
82908A s 64 K byte a konedn§ HP-82909A 
s kapacitou 128 Kbyte. Maximalni kapaci¬ 
ta vnitrni pameti tak muze dos£hnout 
az 544 K byte, 6imz se HP-87 kapacitn§ 
vyrovna vet§ine profesionalpich stol- 
nich po6ita6u HP. 

K osobnim pocitaCCim Ize pfipojit celou 
fadu perifernich zafizeni profesion&lni 
urovne (tisk^rny, disketov^ jednotky, 
plottery, digitalizatory apod.), jejichz ceny 
jsou v§ak vesmes tak vysoke, ze jejich 
vyuziti je mozn6 jedine v pfipadech, kdy je 
HP-85/87 vyuzivan v profesion^lnich pod- 
minkach. V podmink^ch technickych pra- 
covisf vsak naopak tyto ceny nijak zvl£§f 
vysok§ nejsou, takze novy osobni poditad 
HP-87 se setk£ patrnd se stejnym Cispe- 
chem, jako puvodni typ HP-85. 

Tomu, kdo neni spokojen s operadnim 
systemem orientovanym na jazyk BASIC, 
je dostupny system CP/M, pomoci ndhoz 
ziska uzivatel HP-87 pfistup k jazykum, 
jako je PASCAL, FORTRAN nebo COBOL. 
Sifkou sveho vyuziti se tak HP-87 pfiblizi 
jinemu z novych stolnich poditadCi HP, 
systemu HP-125. 

Informativni prehled, uvedeny v tomto 
pfispevku, je vzhledem k omezenemu 
rozsahu dlanku jen heslovity. Vetdindzmi- 
nenych zafizeni byl mohl byt venov4n 
samostatny dlanek. Mym z4m§rem bylo 
ukazat, jak daleko dospel vyvoj maid 
vypocetni techniky od poslednibo setkdni 
s pfistroji Tl a HP na strdnkdch AR. 

Ceny perifernich zafizeni jsou (diky 
tomu, ze pfi jejich vyrobd a sefizovani je 
nutny vysoky podil lidske prace na rozdil 
od vyroby 10, kterd je dnes prakticky 
Opine automatizovanaaocendjednodus- 
sich obvodu rozhoduje spide cena pouz- 
dra a pouzdfeni, nez cenavlastnielektro- 
niky), stale vysokd a ani v blizke budouc- 
nosti vyrazneji neklesnou. Bude se vdak 
postupne zvysovat jejich technickd doko- 
nalost. I k osobnim poditadum, jako je 
tfeba HP-85/87, PET apod. (tj. podita¬ 
dum s moznosti styku s ,,profesiondlnimi 
sbdrnicemi ,< ), muzete pfipojit kvalitni 
soufadnicove zapisovace (plottery) nebo 
dokonale maticove tiskarny. Doby, kdy se 
uzivatel spokojil s jakymkoli tistenym vy- 
stupem, jsou nenavratnd pryd. Vysoka 
cena zde tolik nevadi; napf. konstrukter, 
ktery md osobni poditac doma, muze si na 
nem vyzkouset sve okamzite napady, data 
si nahrdt na kazetu a v zamdstndni si pak 
pofidi dokonale vystupy, vhodne napf. 
k okamzitemu publikovdni. Pocetndtymy 
kreslicek se tak v efe tzv. CAD (Computer 
Aided Design, navrhovdni pomoci podita- 
ce) stavaji pomalu pfezitkem minulosti. 
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DALSI MOZNOSTI 

PROGRAMOVANI NA Tl 57 

Jiz ndkolik let k ndm dovdii PZO TUZEX programovatelnd kalkuldtory flrmy Texas 
Instruments, zejmdna Tl 57, 58 a 59. T6m6f soudasnd se zahdjenim tohoto dovozu 
vznlkty v technicky zam&Fenych dasoplsech rubriky, v nichi si ma)ltel6 tdchto 
kalkulitoru vymdnuji zkugenosti. Zpoddtku to byly dldnky obecnd, pozd&ji 
obsahovaly programy Fe$icl monotdmatlckd probldmy a nakonec doSlo i na dldnky 
popisujfci zajimavd a nedekand moinostl tdchto kalkuldtoru (napr. prohlizeni 
mlkrolnstrukcf). Prdvd v tomto poslednim typu dldnku byla Tl 57 pondkud opomijena, 
proto jsem se rozhodl pokusit se vyplnlt tuto mezeru, nebof moznostl tohoto 
kalkuldtoru nejsou zdaleka tak omezend, jak se mnohdmu zdd. 


V zahranidni literature se objevily dldn- 
ky, jejichiautoFi popisovalizobrazeni pis¬ 
men A ai F na displeji TI57. PFi systematic- 
kdm zkoumdni jsem narazil na ndkterd 
daldi funkce, kterd rovndz popiSi. 

Postup tvoFeni pismen: 

RST LRN 2 Fix SST Lbl 2 R/S LRN RST 
R/S LRN 

Na displeji se objevi 04 00 0, ddle zaddme 
dislice 2 az 7, dim* vznikne kdd 10 az 15, 
tedy pismena A az F. To si muieme ovdFit 
stiskem BST, pripadne je§td s naslednym 
LRN SST, Pouiijeme-li cely tento postup, 
objevi se pismeno na displeji. Pokud 
chceme tvoFit^dalgf pismena, nechdme 
kalkulAtor v mo'du LRN nastaven na krok, 
na ndmz je k6d jiz vytvorendho pismena, 
zaddme Ins LRN RST a postup tvoFeni 
pismena opakujeme. SamozFejmd, ze se 
takto tvoFi dand slovo pozpatku. Nechce- 
me-li jii tvorit dalSi pismena, Ize cely 
postup kromd kodu pismen prepsat pro- 
gramem nebo vypustit pomoci Del. 

Jestd k samotnemu postupu: Lze v ndm 
zamdnit Fix SST za Exc SST nebo Prd SST 
(dulezitd je SST, nebof zaji§fuje, ze v pro¬ 
gramu zustane nedoplndnd instrukce). 
Misto cislice 2 je moino pouzit jakoukoli 
cislici kromd nuly, misto Lbl 2 libovolny 
label. 

Pokud budeme v programu z rCiznych 
dtivodu pouzivat pismena, je nutne pFed 
kazde pismeno nebo souvislou radu pis¬ 
men umistit CLR a za nimi opet, jinak se 
zapiSe jeho diselnd hodnota, zmendend 
o 10. Za pismenem Ize pouzit i jinou 
funkci, nikdy vdak +, x, +,nebo sdruze- 
nou instrukci. fiiselnd hodnoty pismen Ize 
vsak vyuzit, a to zejmena v exponentu, kde 
zustane jejich plnd hodnota. Napr. misto 1 
EE 15 Ize zadat 1 EE F, dimz se udetri 
jeden krok. Pokud potFebujeme pismeno 
napF. naadrese47, neni dasoveefektivni, 
vytvoFit je na adrese 04 a potom pomoci 
Ins posouvat o 43 adres. Potom Ize postup 
zahajit 

GTO 2nd 42 LRN Lbl 4 2 Fix SST 
Lbl 2 R/S LRN 

a spoustet stiskem SBR 4. 

Na zdvdr popisu pismen je§td k zajima- 
ve instrukci Fix F, tedy Fix 15. VytvoFime ji 
tak, ze pred k6d 15 (tedy F) zapigeme Fix 
bez indexu. Tato instrukce zaokrouhluje 
na Fdd desitek a vpravo je umistdna 
pomldka. Pokud zavedemeexponencialni 
notaci, mantisa uplne zmizi, mezi cislice- 
mi exponentu sviti desetinnd tecka, po¬ 
kud znovu stiskneme tladitko EE, tedka 
zmizi, ale zadand dislo se pFi pFigti operaci 
ztrati. Zmizeni mantisy Ize vyuzit vgude 
tam, kde ie tFeba pFed obsiuhou utajit 
dislo, ktere za normdlniho stavu problikne 
na displeji (napF. pFi hrach Hi-Lo, Master 
Mind apod.). Vyhodou je, ze instrukci 
vepideme do programoveho registru, pre- 
dteme a mtizeme ji pFepsat programem 
hry s jedinym omezenim: v programu se 
nesmi vyskytovat Fix 0 az 9 nebo INV Fix. 
Zobrazeni vysledku hry upravime tak, ze 
je posuneme do Fadu desitek a tesne pFed 
zobrazenim zrugime exponencidlni nota¬ 


ci. Pokud v re2imu Fix F stiskneme 
CLR = +/- +/- (pokud bylo na displeji 
6islo menSi nei 5 Ize CLR vynechat) 
displej bude upln6 tmavy. Toho je moino 
vyuiit jako n£hradu konstantni pam§ti, 
protore v tomto stavu odebir& kalkul^tor 
pouze 7,5 mA na rozdil od rozsvicene 
jedniCky, kdy odebir^t 9 mA (sviti-li 
88888888-88 je odber asi 50 mA). Pokud 
chceme tento postup zaFadit na konec 
dele trvajiciho programu, muzeme ztizit 
nepovolan6mu pristup k vysledkum tak, 
ze naprogramujeme 

CLR = +/- +/- RST 
a na krok 00 umistime RST. Displej je tecf 
tmavy, program b$zi a jedina moznost 
rozsviceni displeje je R/S a napF. RCL 1. 
Displej se v§ak rozsviti az po stisku RCL 1. 
Jedinou nevyhodou tohoto ^z^rnku" je 
nepatrn6 zv§tseni odberu zpusobene be- 
hem programu. 

Modifikaci postupu, tvoFiciho pismena, 
Ize ziskat skrytd k6dy, se kterymi se 
mnohy majitel TI57 jistS setkal v okamzi- 
ku, kdy akumul^tory kalkul^toru byly na 
hranici vybiti a zasunuty adapter zachoval 
vznikl6 kody v programovd pameti. Jsou 
to napF. k6dy 2nd, LRN apod. Lze je ziskat 
n^sledujicim zpusobem: 

RST LRN Fix SST Lbl 2. (desetinnd tecka) 
R/S LRN RST R/S 

objevi se opet 04 00 0 a stiskem 0 az 7 
vytvorime jeden z k6du 2nd, LRN, SST, 
BST, GTO, SBR, RST, R/S, tedy 11,21,31, 
41, 51 ... 81. Uzitecnost techto k6du je 
ponekud sporn^. 

Kod 2nd (tedy 11) se chov& podobn§ 
jako funkce Last X u kalkulatoru firmy 
Hewlett Packard. Ukazme si to na malem 
prikladu: Nastavte programovy 6itac na 
adresu s instrukci 11a zadejte LRN, d£1e 
libovoln6 cislo napr. 555=a vymazte kalku- 
l£tor postupem INV C. t. Stisknete-li tecf 
SST, objevi se 00 11 a po stisku = se 
rozsviti vymazan6 dislo 555. Po duklad- 
nej§i analyze zjistite, ie funkce 11 vr£ti na 
displej fiislo v absolutni hodnot§ mantisy 
a absolutni hodnot§ exponentu, tedy 
z -0,5 vytvoFi 50 apod. Pokud po6it£te 
5x8 a predtete pomoci SST funkci 11 } vrMt 
se na displej prvni fiinitel, tedy 5. V tomto 
pripade je nutno zamenit = nasledujici za 
11 za funkci |x|, nebof jinak se vyvolane 
6islo 5 dosadi za druh^ho cinitele a do- 
staneme soufiin 5x5, tedy 25. 

Kod 21 pFedstavuje funkci LRN, neboli 
prepnuti do programoveho modu. PFe6te- 
me-li ru6n§ 21 pomoci SST, fjrepne se 
kalkuldtor do programoveho modu stejne 
jako po stisku LRN, ale pre6te-li kalkulac- 
ka k6d 21 pFi b6hu programu, b£zi d^le 
v modu LRN, na displeji biikajt 6isla adres 
a instrukci, konkretne byl-li k6d 21 na 
sudem kroku, b£zi program pouze po 
lichych a naopak. Zapsane instrukce pFi- 
rozen& nevykon^va a reaguje pouze na 
stisk SST pauzou, po stisknuti R/S se 
nezastavi, ale d4le bdzi po vsech adresAch 
a funkce R/S se na vSechny prob£hnute 
adresy zapisuje. Zp§t do normalniho 
modu se prepne pouze druhou instrukci 
LRN umist§nou t6sn6 za prvni, jinak se 


pfepne po dob^hnuti na konec progra¬ 
moveho registru. 

Funkce SST, reprezentovana kodem 
31, funguje pFi b§hu programu jako R/S, 
pri krokov&ni SST program pre6te jest^ 
nasledujici instrukci. 

Jeste m6ne se projevuje funkce BST 
(k6d 41) - pri behu programu se neproje- 
vuje vubec (krom§ dosazeni 6isla do 
operace), pouze pFi bShu v modu LRN se 
projevi tak, ze program dobehne napF. na 
krok 25, precte BST, sko6i o krok zp§t, 
op§t tXe BST, coz na displeji uvidime jako 
poblikdv^ni 25 41, ktere narugime pouze 
stiskem R/S. 

Pro uplnost uvgdim, ze podobne Ize 
tvorit i kody dalsich sloupcu tlagitek. 

Postupem 

LRN Fix SST Lbl 2 A <k6d 10) R/S LRN 
RST R/S LRN 

sviti znovu 04 00 0 a po stisknuti 0,1,.., 
vytvorime kody 12, 22 atd. Misto kodu 
Sislic se tvoFi chaoticky bezn^ sdruzene 
kody. Jedinym zajimavym z takto vznik- 
l^ch k6du je 12 , tedy INV, coz je nova 
funkce zasahujici pri n§kolikan£sobn6m 
aplikovani t§zko definovatelnym zpuso¬ 
bem do exponentu 6isla. NapF. m^rne 
fiislo 1 EE 55, po aplikaci funkce 12 
vznikaji postupng ctsla 1 46,1 37,1 28,1 
19,1 10, 1 01, 1-08,1-01,1-08 atd. 

Tyt6z k6dy v inverzni podobS muzeme 
vytvoFit tak, ze do postupu vsuneme pFed 
Fix cislici 1 az 9\ na funkci to v§ak nic 
nemeni. 

Pro vsechny skryte kody plati, ze po 
vytvoFeni k6du Ize cely ostatni postup 
vymazat. 

D£le Ize postupem 

LRN Fix SST Lbl 2 EE R/S LRN RST R/S 
LRN 

obdobne vytvaFet kody 13, 23 atd., ale ty 
jsou naprosto b6zn& 

Uplne na z£ver bych se cht6l zminit 
o nekonvednim adresov£m'skokti naTI57. 
Misto GTO N Ize psM GTO SST N, jak bylo 
pops£no v AR A8/82. D£le Ize podet labelu 
rozdiFit pou^itim pismen - za N dosadime 
napF. 15 (F), Tyto skoky Ize uskutednovat 
pouze uvnitr programu a to jen nazpet. 
Podrobneji se timto adresov^nim zabyval 
Ivan PFenosil ve svdm dldnku v ST4/1980. 
Stejnd tak se zabyval i nepFimym adreso- 
vanim takovehoto diselneho labelu. Spo- 
diva v nedoplndni instrukce SBR postu¬ 
pem SBR SST. Program potom skodi na 
dislici podle absolutni hodnoty exponen¬ 
tu. Zde v§ak nelze pouzit pismena, Ize ale 
pouzit mno^stvi daldich kodu instrukci; 
pak je mozno nepFimo adresovat po¬ 
stupem: 

RCL N (0 az 7) INV log SBR SST 

pokud m6me nepFimou adresu na disple¬ 
ji, je mozno vynechat RCL N. 

Zjidtdni adresy: Mgme-li napF. kod 81 
(R/S), vznikne exponent nutny ke skoku 
na tuto instrukci tak, ze dteme kod odzadu 
aodedteme 1: pro R/S to bude 18-1 = 17. 
Program tedy skodi na prvni R/S v progra- 
movdm registru, bude-li pri SBR na disple¬ 
ji 1 EE 17. Podobnd Ize odvodit zmdny 
kodu pro mnohe dalgi instrukce, ov§em 
v mezich 10 az 99. Lze uplatnit i popsane 
skrytd kody, napF. pro 1 EE10 program 
skodi na 11 neboli 2nd. Pro inverzni kody 
plati podobny pFedpis: opdt dist pozpatku 
a pricist 7, napF. INV CLR -15 .. 
51+7=58. 

Pro ndktere exponenty nenajdetetdmi- 
to postupy adresu, potom bucf neni mezi 
bdinymi kody, nebo je jeji kod sdruzeny; 
napr. pro 1 EE 95 je adresa SBR 6. Tuto 
problematiku nechavam dtengrum k sa- 
mostatnemu zkoumdmi, pouze upozorfiu- 
ji, ze popsand vypodty neplati pri pFecho- 
du pres desitku! 

Zbydek Bahensky 




Oldrich Burger 


V laboratorich aprovozech s chemickotechnologickou vyrobou zj&fovali 
na§i otcov6 aciditu prostredi pomoci organickych barviv; dnes se neobejde- 
me bez elektronickych mdridu koncentrace vodikovych iontu, tzv. acidomet- 
ru nebo pH-metru. V principu jsou to'stejnosm&rne voltmetry s extr^mn i 
velkym vstupnim odporem. V amatdrske praxi jsou tyto pristroje vyuzivdny 
zejmena akvaristy, fotografy a zahrAdkari. 


Princip merem pH 

Podrobn 6 vysvStleni principu pH-met¬ 
ru nalezneme v literature [ij a [2]. Pro 
- pribliznou orientaci postal ved§t, ie Aim 
je roztok kyselejSi, tim vice vodikovych 
iontu obsahuje a naopak. Ponorime-li do 
roztoku elektrodu, vznika vdusledku „tla- 
ku" iontu mezi elektrodou a roztokem 
nap£ti U m (obr. 1), umSrne koncentraci^ 
vodikovych iontu, vzniklych disociaci roz¬ 
toku. StupnA pH od 0 do 14, nazyvane 
nekdy t 6 z vodikovy exponent (latinsky 
pondus hydrogenii) jsou absolutni hod- 
notou dekadickeho exponentu celkovA 
hmotnosti iontu vodiku, kterA obsahuje 
' jeden litr roztoku, a pohybuji se v rozmezi. 
10° az 10 “ 14 gl -1 . Protole U m vznik£ jako 
rozdil elektrickych potenci£IG mezi m&fici 
elektrodou a roztokem, je treba do rozto¬ 
ku ponorit dal§i elektrodu s nulovym 
~ potenctelem. To je vsak v praxi stezi 
uskuteAnitelne, a proto se pouzivd jina 
elektroda, kter3 mh konstantni vlastni 
napAti Us prt jakekoli kyselosti mefeneho 
vzorku. Vystupni nap&i obou elektrod, 
kterA Ize merit milivoltmetrem, je 


U = U m -U s . 

Nejlevn£j§im a nejdostupnejSimi eiek- 
trodami pouzivanymi k mAFeni Ph jsou 
sklen£n& (obr. 2 ) a kalomelova.,Maji ne- 
ktere zvla§tnosti, jez zna£n§ zpfishuji 
pozadavky na vlastnosti milivoltmetru. 

System pH-metru je znazornen na obr. 


milivoltmetru R\. S ohledem na poiadova- 
nou pFesnost mereni musi byt vstupni 
odpor R, nejmAnA o dva r£dy v&t§i, nei je 
celkovy vnitFni odpor zdroj eR m + /?*' tj. 
nejmAnA 10 10 Q. 


Zapojeni pristroje 

Pro dany uAel by bylo vhodnA pouzit 
zahraniAni integrovane obvody XJZT-723 
nebo tuzemskA hybridni 10 Fady WSH [3]; 
protoze jsou obtiznA dostupnA, je popiso- 
vany pH-metr sestaven z bAinych souAAs- 
tek tuzemske \ 7 r 0 by. Ze schemata na obr. 
4 je patrno, ze milivoltmetr pracuje jako ss 
zesilovaA v mustkovAm zapojeni se dvAma 
tranzistory rizenymi polem (typu MOS). 
V dal§im stupni je OZ, zapojeny jako 
diferenAni zesilovaA. Toto zapojeni zesi- 
loyaAG se vyznaAuje velkym vstupnim 
odporem (vAtSim nez 10 11 Q). ZpAtna vaz- 
ba je zavedena z vystupu OZ do ridici 
elektrody T2. Jak je vidAt na obr. 4 f pro 
vstupni dvojici tranzistoru je pouzit inte- 
grovany dvojity MOSFET s vodivosti ka- 
nalu p, ktery je na nasem trhu zastoupen 
typem KF552. 

ZpAtnA vazba z vystupu OZ je vzhledem 
k dobre stability sdruienAho tranzistoru 
zavAdAna do hradla T2 pres odporovy 
dAliA R14 a R13, ktery urAuje celkove 
zesileni. Plati, ze 

>4ti + Aj2 + Aqz > 1. 



Citlivost pFistroje Ize s ohledem na rezer- 
vu v zesileni zesilovade menit ve znadn^m 
rozsahu predradnymi odporovymi trimry 
PI a P2, jimii se pH-metr kalibruje na 
pouzitou stupnici pH. Dikyzna5n6 rezerve 
v zesileni zesilovafce Ize pro pH-metr 
pouzit i m^n§ citlivA ru£kovd m 6 ridia. Aby 
u obou rozsahu m 6 reni vych^zel sedmy 
stupeA pH (neutr&lni prostredi) do stFedu 
stupnice, byl s ohledem na nejjednodu§£i 
zapojeni^kalibraAnich a kompenza£nfch 
odporu zvolen m 6 rici pristroj s nulou 
uprostFed (pouiiti mSFidta s nulou upro- 
stFed neni nutne, netrv4me-li na identick 6 
orientaci stupnic pH u obou m^Ficich 
rozsahu). Nap§ti kalomelove elektrody 
kompenzujeme um§rnym ff rozv4ienim” 
symetrie OZ trimrem P3. V praxi to zname- 
na, ze pFi pFepnuti tlaSitka Til do polohy 
„m 6 Feni“ se pFepinacim kontaktem PFIb 
poru§i symetrie OZ prdv$ o tolik, o kolik 
poruSi symetrii v opadn^m smyslu napAti 
U B kalomelov^ elektrody. Sou£asn$ se 
rozpojenim kontaktu PFI a zruSi „zkrat“ 
vstupu T1, kterym je chr4n§n vstupni 
tranzistor pFed nahodnym zni5enim elek- 
trostatickym n&bojem pFi poloze „nulo- 
v^ni“. 



Obr. 3. Principi&m'zapojent pH-metru " 


- 3. V je milivoltmetr se vstupnim odporem 
Ru U m je zdroj nap§ti s vnitFnim odporem 
flun.a Us zdroj napeti s vnitrnim odporem 
/7 is . Protoze vnitrni odpor soustavy zdroju 
je velky, musi byt velky vstupni odpor 



Obr. 1. Princip vzniku U m 



> 





Krom£ uveden6 ochrany nei 2 e MOS- 
FET KF552 chr£nit z^dnym jinym jedno- 
duchym ochrannym zapojenim. Prakticky 
bylo vyzkouSeno n6kolikaiternativ ochra¬ 
ny ?tdic( elektrody; vSechny vsak podstat- 
ne zmenSily vstupni odpor voltmetru. 

Jako symetricky nap£jeci zdroj ±15 V 
vyhovi i nejjednodus§f usmerftovac se 
stabilizaci nap§ti dvSma seriov§ zapoje- 
hymi Zenerovymi diodami s vyvedenou 
„virtu£lnf * zemL Takov6 zapojeni.vynika 
sice jednoduchosti, yyzaduje vsak trans- 
formator o.napett nejmdnS 24 V. S ohle- 
dem na to, ze zajemce o stavbu muze 
zvolit odliSne zapojeni zdroje, nez uv&- 
dim,bYlapopisovan6alternativa provede¬ 
ni pH-metru re§ena na dvou desk^ch 
(zvlzesilovafi, zvIaSf zdroj). Zapojeni 
usmSrnovade podle obr. 5 je sice o n6co 
slozit£jsi, ale spolehlivd a snadno realizo- 
vatelne. 


cw 


C102 G5 



Obr. 5. Schema zapojeninapajecfho zdroje 

Poznamky ke konstrukci 

Elektronick£ cast pH-metru je na dvou 
deskach s plo§nymi spoji, propojenych 
konektorem. Provedeni desky zesilovace 
v mSfftku 1:1 je zrejme z obr. 6, provedeni 
desky zdroje je patrne z obr. 7. Obe desky 
jsou vestaveny do univerzalni kovov£ . 
skrinky, kterou ize na dobirku zakoupit na 
adrese: OPS Praha 9, Jivanski 1880, 

250 96 Praha 9 [4], Vnitrni usporadani je 



9 9 9 9 99 
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Obr. 6. Deska Q80 s plosnymi spOji pH-metru 
a rozmisteni soucdstek 

\ dobre patrne z obr. 8. Men£ zkusenym 
konstrukt6rum doporuduji pouift objimky 
na integrovane obvody. Probirat zasady 
prace se soucastkami nzenymi elektric- 
kym polem se vymyka z uvazovaneho 
rozsahu Slanku; tem, kdo nemaji zkuSe- 
nosti s jejich pouzitim, doporucuji prostu- 
dovat literaturu [6]. Celni panel Ize zhoto- 
vit napr. z kuprextitove desky, a popis 
wpanelu realizovat obtisky ,,Propisot“. 
Pouzijeme-li meridlo MP80 s nulou upro- 
stred, usnadnfme si vyrobu stupnice pH- 
metru. Stupnici (obr. 9) vystnhneme a na- 
lepime po rozebr&ni meridla a demont&zi 
, i puvodnt stupnice na jeji zadni stranu. 

Pouzite soucastky 

Poiovodicove soucastky 
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KF552 
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MAA502 


02,03 

KZ260/15 (7NZ70J 


01, D4 

KA501 


D5, D6 

GA201 (KA207); 

podle ruOkoveho m6ridia, rho- 

hou byt pouzity k jeho ochranfe; 



zapoji se paraletnS k meridlu 


D101 a2 D104 

se vzajemnS opadnou polar itou 
KYI30/80 





Obr. 7. Desks Q81s ploinymi spoji napajecfho zdroje a rozmisteni soudastek 


Odpory 


R0 

100 kQ, TR 112 

R1 

2.2 MQ, TR112 

R2 al R7 

15 kQ, TR 191 

R8 

1,5 kQ, TR 191 

R9 

75 kQ, TR 191 


(82K, TR 191) 

RIO 

150 Q, TR 191 

R11 

1 az5 kQ; TR 191 

R12 

1 ai 5 kQ , TR 191 

R13 

3 kQ.TR 191 

R14 

1 kQ, TR 191 

R15 

0,1 MQ, TR 213 

R16 

1 kQ.TR 213 

R17 

1 kQ.TR 213 

Kondenzatory 


Cl 

<5 nF, TK 744 

C2 

330 pF, TK 754 . 

C3 

10 nF, TK 744 

C4, C5 

47 nF, TK 783 

C6.C8 

50nF/25 V. TC974 

C7.C9 

33 nF, TC 280 

C101 az C103 

500 pF/35 V, TE 986 

C104 

200 pF/70 V, TE 988 

Potenciometry, trimry 

P0 

5 kQ, lin., TP 280 

pr 

160 kQ, TP 017 

P2* 

47 kQ, TP 017 

P3* 

22 kQ, TP 017 


*pod!e pouziteho 
m&fid!a 


Ostatni 

pristrojova skrinka OPS Praha 

MP mdrici pristroj MP 80, ±25 pA az ±0,5 mA 

Tr zvonkovy transform&tor (typ 0156) 

Pri ai Pr3 prepinace ISOSJAT 
sit’ova zasuvka 
konektor p6tikoh'kovv 
konektor osmikolfkovy Modela 
konektor 6tyfkoKkovy Modela 

Ozivovani a kalibrace 

Oiiyovini doporuCuji rozdelit do tri 
fazf: ozivovani dilct, celkove a pfednasta- 
veni. Hotovy pH-metr kalibrujeme porov- 
nanim s jinym pfesnym pH-metrem nebo 
pomocf presnych „pufru" [7], [8]. 



Obr. 8 . Pohfed na vnitrek pH-metru 


Nejdh've oiivime desku napajecfho 
zdroje. Jeho zapojenf je jednoduchea pri 
uvddenl do chodu bynemgly nastatz4dne 
potize. Po propojenf desky zdroje s upln$ 
zapojenou deskou zesilovade (vcetnetla- 
citek) zasuneme do objfmek pro integro- 
vane obvody dvojity tranzistor a 10 
(MAA502). Cinnost zesilovade vyzkousf- 
me nejdHve v reiimu „nulov&nf“. Trimry 
PI a P2 nastavime na nejvStSfodpor (nej- 
men$i citlivost), preru&me spoj Pr1b-P3, 
stiskneme tta&tko Til (sepnut kontakt 
Pfla) a potenciometrem PO se pokusime 
vynulovat mgficf pristroj (7 pH), Je-li vSe 
v potedku, propojfme vstupnf svorky ze- 
silovaCe odporem R0 (fadu 10 5 Q), rozpo- 
jfme kontakty tladitka Til (ret'm mefenf) 
a na svorky pH-metru pfivedeme z po- 
mocn6ho zdroje vhodn6 kalibrafcni nap6- 
ti. Jeho velikost je odvozena z maxim&lni 
vychyiky mSridla na citliv§j$im rozsahu 
pH-metru. Vychazime pri tom ze z£vis- 
losti nap&f merici sklenen6 etektrody, viz 


tab. 1. Z principu m£?eni pH a z tab. 1 k 
vyplyvA, ze pro pH-metr s rozsahy podle ^ 
obr. 9 bude pri teplotd 20 °C kalibrafinf W. 
nap#ti 

/ - 

(J k = 2 °pH . 58,1 mV = 116,2 mV. 

Velikost kalibrafiniho nap§ti kontroluje- 
me paraleln§ pripojenym, voltmetrem. 

S dostate6nou presnostf Ize pro tento 
ufiel pouzit i AVOMETII. 

Tladitko TI2 stiskneme do polohy citli- 
vSjSiho rozsahu, pri niz je kontaktem Pr2 
zkratovdn trimr P2. Trimrem PI nastavime 
vychylku m6ridla na 9 °pH. Po prepnuti 
tlafcitka TI2 na „hrub§r* rozsah (2 ai 
12 °pH) se po rozpojeni kontaktu Pr2" 
zv&tsi predradny ddpor mfcfidla o odporo- 
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Obr. 9. Stupnice pH-metru 
( 1 : 1 ) 



vou drdhu trimru P2, kterym se citlivost 
► mSFidla zmenSI pr£v$ na polovinu, tj. na 
stejnou hodnotu pH (9 stuphu). 

Po prednastaverri .cittivosti voltmetru 
odpojfme kalibradni nap§tf, zapojfme 
spoj Pflb s P3, kterym se v poloze 
„m6Fenl“ tla&tka Til „rozv42i“ zesilo- 
va t zmSnou.pomSru odporu ddlide R12, 
R13 a P 0 na nulovacim vstupu operabnlho 
zesilovade. Protore typicke napetf kalo- 
melove elektrody je 245 mV fl], musime* 
vychylku nrteFidla pFednastavittrimrem P3 
o 4,2 °pH do prav6 poloviny stupnice, to 
je na 11,2 °pH. Tim je pfednastavenf 
pH-metru skonbeno. 

A6koli je vstupni odpor pn-metru nej- 
m6n§ o dva F4dy v6t$f nei vnitrnl odpor 
m§Ficl. elektrody a nem§lo by se proto 
zmen§it U m v dusledku ubytku naplti na 
vnitFnlm odporu R m ; byl prt srovn&vaclm 
mereni zji§t£n jisty rozdil mezi jmenovity- 
mi hodnotarm pH presnych kalibradnlch 
„pufru“ a namSFenymi hodnotamL pH 
u pH-metru, prednastavenbho popsan^m 
zpGsobem. Prlbina nebyla zjiSfovina, 
protoze se zcela uspokojivS podaFilo situ- 
aci vyreSit novym kalibrov£nlm pH-metru 
pFesnymi laboratornimi „putry“. RFIstroj 
je vhodne kalibrovat nejm6n6 pri dvou, 
16pe v§ak trech ruznych hodnotdch pH. 
Po nastavenl a zkalibrov£nl pH-metru 
byla v bSinych laboratornfch podmln- 
k£ch zji§t£na pribliina prum^rnd chyba 
v rozpetl 2 % rozsahu stupnice. 


Elektrody 

S ohledem na cenu a dostupnost elek- 
trod i vyuiitelndu pfesnost mdfenl byla 
pro amatdrsky pH-metr pouiita kombina- 
ce nejlevn6j§l sklen6n6 (obr. 2) a kalome- 
lovb elektrody. 

Sklen6na elektroda se pouztva jako 
indikafcnl k elektrode kalomelove. Odpor 
elektrody je 100 a2 150 MQ. Je to v pod- 
statS sklen6n& banka z elektrometrickbho 
skla, naplnSna fosf&tovym „pufrem'‘ 
o hodnote 5,9 pH. - 

Elektrodu je treba chr^nit pred ndrazy, 
banka mci velmi tenkou st6nu. Pred zapo- 
Cettm prvnlho m£Fenl ponofujeme novou, 
je§te nepouzitou elektrodu asi 30 mm 
hluboko do destilovanb vody a ponecha- 
me jitam po dobu asi 12 h.Teprvestakto 
osetfenou elektrodou Ize m6rit. Elektroda 
nesmf jiz nikdy oschnout; byla by znehod- 
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nocena a nepou2iteln& k m§Fenf. Proto ji 
v prestevkach mezi mSfenlm ponechava* 
me ve vhodn^m drziku (obr. 10), ponore- 
nou do destitovane vody. 

Kalomelov£ elektroda se pouzivd k me- 
Feni pH jakd referenCnl elektroda v kombi- 
naci s elektrodou sklenSnou. Oblast m§- 
Fenl je v rozsahu 0 al 14 °pH; vnitrnl 
odpor jer&du 10 1 Qajeprotozanedbatel- 
ny. Z£vislost na teplote je 0,55 mV/1 °C. 

Pred mefenim je treba s elektrody se- 
jmout ochrannou Cepidku z plastick^ 
hmoty. Naplfi KCI (nasyceny roztok pri 
20 °C) musi byt 'vidy v dotyku s kalome- 
lem, ktery je ve sklenen6 trubidce zhruba 
uprostred cel6 elektrody. Vykrystalizuje-li 
KCI na povrchu elektrody, neni to na 
zavadu. Staci odstranit povlak krystalu 
oplachem nebo otrenlm vlhkym hadrem 
a pokud KCI zaplavuje kaiomel, je elektro¬ 
da pouzitelnA k m§feni. 

Pri merenl mimoradnS teplych roztoku 
muze navzh'nat m§rena kapalina do elek¬ 
trody a znehodnotit n^iplh KCI. Proto je 
nutno tuto n£plft kontrolovat, popr. dopl- 
nit 5i vymenit. K tomu slouil otvor v horni 
iasti elektrody, ktery je pfekryt pryzovou 
hadiCkou. Jakost n^plnd kontrolujeme 
zmdrenlm zn4m6ho roztoku, popr. stan- 
dardntho ,,pufru“. 

Zbyv^i dodat, ie pro pH-metry se vyr^bi 
rada elektrod. Nejlevn6j§l vyrdbi DRUOP- 
TA Praha (v-'cen6 asi 100 - K6s). Labora- 


torni elektrody, zejmena kombinovane, 
jsou samozrejm6 dra2§l. Presne a aktu^lni 
inform ace poskytne zijemcOm kterakoli 
prodejna nebo propagaCni stfedisko n. p. 
Labors, 

K uschove elektrod je u£e!n6 zakoupit 
nebo zhotovit drz£k a vhodne pouzdro. 
Drz£k a pouzdro musl byt vyfeSeny tak, 
aby m§rid cast sklendne elektrody byla 
trvale ponoFena v destilovan6 vod§. Kalo- 
melovou elektrodu je vhodn§ prechova- 
vat suchou, nebo v nasycen£m roztoku 
KCI. Moin6 provedenl pouzdra drza- 
ku zn&zorftuje obr. 10. Stredhl cast 
pouzdra je trvale napln@na destilovanou 
vodou, vn6j5l t&st je urdena k uschovd 
ka!omelov6 elektrody. Drzeik elektrod tvo- 
ri soudasn§ vlko tohoto pouzdra (je opa- 
treno zavitem). 

M§reni pH 

Mdme-li pH-metr spravne okalibrovAn, 
muzeme jej povazovatza iaboratornl m§- 
rici prtstroj, jenz v amatbrske praxi posky- 
tuje vyhody, plynouci ze standardizace 
pracovntch postupu. To se vidy projevl na 
kvalitfe dosahovanych vysledku. Vlastni 
postup m^Feni pH je rovndi vhodnb stan- 
dardizovat, abychom m£li moznost objek- 
tivn6 vz^jemn^ porovn&vat vysledky.- 
V amatbrske praxi totii casto postacuje 
m§rit relativnl hodnoty, nebof optimalnl 


Tab. 1. Korelabnl tabulka [// + ] = f (r) 


•pH • 

r[°C| 

1 

2‘ 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

' 11 

' 12 

' 13 

14 

- Q 

54,2 

108,4- 

162*6 

216,8 

271 

325,2 

379,4 

433,6 

487,8 

542 

596,2 

650,4 

704,6 

758,8 

5 

55,19 

1,10,38 

165,57 

220,76 

275,95 

331,14 

386,33 

441,52 

496,71 

551,9 

607,09 

662,28 

717,47 

772,66 

to 

' 56,18 

J 12,35 

168,54 

224,72 

280,9 

337,06 

3^,26 

449,44 

505,62 

561,6 

617,98 

674,16 

730,34 

786,52 

15 

57,17 

114,34 

171,51 

228,63 

285,85 

343,02 

400,19 

457,36 

514,53 

571,7 

628,87 

686,04 

743,21 

800,38 

20 

58,16 

116,32 

174,48 

232,64 

280,8 

248,94 

407,12 

465,28 

523,44 

581,6 

639,76 

697,92 

756,08 

814,24 

25 

59,16 

118,32 

'177,49 

236,64 

295,8 

354,96 

414,12 

473,28 

532,44 

591,6 

650,76 

709,92 

769,08 

828;24 

30 

60,15 

120,3. 

180.45 

240,6 

300,75 

360,9 

421,05 

481,2 

541,35 

601,5 

661,65 

721,8 

781,85 

842,1 

35 

61,14' 

122,28 

183,42 

244,56 

305,7* 

366,84 

427,98 

489,12 

550,26 

611,4 

672,54 

733,68 

794,82 

835,96 

40 

62,13 

124,26 

186,39 

248,52 

310,65 

372,78 

434,91 

497,04 

559,17 

621,3 j 

683,43 

745,56 

807,69 

869,82 

.45 

63,12 

126,24 

189,36 

252,48 

315,6 

378,72 

441,84 

504,96 

568,03 

631,2 

69432 

757,44 

820,56 

883,68 

50 

64;n 

128.22 

192,33 

256,44 

320,55 

384,66 

448,77 

512,88 

576,99 

641,1 j 

705,21 

769,32 
i_ 

833,43 

897,54 










postupy si vOtSinou kazdy ,,fanda“ hleda 
s£m vyhodnbcovinfm viastnich vysledky. 

Zpusob m§Feni pH vyplyv£z pFedchozi- 
ho textu; shrnme si v§ak heslovite ale- 
spon nejduieiitejSi z&sady: 

1.1 vypnuty pH-metr pFechovavame z£- 
sadne se zam£cknutym tiafii'tkem Til 
v poloze „nulov£ni“. Chrdmme tim 
pFed poSkozenim vstupnt tranzistor. 

2. Po zapnuti napajeciho napdti nech&me 
pfistroj asi patnact az^tricet minut 
v chodu, aby se tepelnd ustalil, teprve 
pak nastavime M nulu" (odpovid67 0 pH). 

3. Nikdy neponorujeme elektrody do roz- 
toku, je-li tlacitko Til v poloze „mere- 
nf‘\- PFipadny rozdil n&boju vzorku 
a pFistroje by mohl znidit vstupnl tran¬ 
zistor. 

4,.Po prepnuti tladitka Til do poiohy 
..mSFeriT dteme udaj pH az po uplynuti 
nekolika desitek sekund. Zejmena star- 
Si elektrody se vyznaduji vdtdi setrvac- 
nostl. 


»ANTENA« 

pro dalkovy prijem TV 


1 Jin Rada, ing. Petr Rada 

Pres trvafy pokrok v technice polovodidovych prvku sehravaji v d£lkovem 
televlznfm prijmu nezastupitelnou roll st£le anteny. Novou moznost pro 
dalkovy prijem pHn6§i pouzitt vaicovb paraboly. V6lcov6 paraboly ve 
srovndni s rotadnimi maji pH stejnb plo§e refflektoru pon&kud men§i zisk. 
Jejich pFednosti je v&ak snadnd zhotovltelnost a nastaveni dostupnymi 
prostredky. V dtenku je pops&no experimentelni ovbreni valcove paraboly 
pro prijem TV signdlu ve IV. a V. TV pismu. 


5. PFi mereni akvarijni vody nemerime 
nikdy primo v akv^riu. Napeti sitd, „pre- 
nesene“ do vody napriklad pres^kapa- 
citu topndho tdlesa, by mohlo znidit 
vstupni tranzistor.. 

6. Pfed a po kaidem mdreni oplachneme 
ob§ elektrody v destilovan£ vode. 

7. Elektrody' u$chovav£me odddlene, 
sklenenou elektrodu v destilovane 
vodd (nesmi vyschnout), kalomelovou 
elektrodu s navleknutym krytem, zame- 
zujicim vytekani roztoku KCI. 


Zaver 

Podle dostupnych informact nebyi 
v domdci literature s vyjimkou [3] popis 
vyroby amatdrskdho pH-metru dosud 
uverejndn. Z tohoto duvodu bude pravde- 
podobnd dtdnek zajimavym impulsem pro 
konstrukdni aktivitu pokrociiejsich ama- 
terO v oborech foto, akvaristika, zahrad- 


Uvod 

Technika antdn pro dalkovy prijem na- 
bizi celou Tadu Fedeni, umozftujicich zi : 
skat pouiitim vhodnd antdnnf soustavy 
poiadovany zisk. Na obr, 1 je orientadni 
srovnanr ndkterych v uvahu prichdzeji- 
cich dirokopdsmovych anten. Pro praktic- 
kou reaiizaci je nade vo[ba bohuzel ome* 
zena, bucf nedostupnosti zddoucich an- 
tdn na domdcim trhu, nebo konstrukdnd 
technolog ickymi prob 16my pri amaterskd 
stavbd rozmernych antbnnich soustav. 
Rota6nf paraboly nejy6t§ich prum6ru jsou 
domAcimi prostFedl^ zcela nezv!4dnu- 
teinb.- 

V tbchto souvislostech upoutaly nasi 
pozornost informace v [5] o pouziti Alco¬ 
ve paraboly pro dalkovy pFijem TV sign4- 
10. Rozmbr (apertura) t6to paraboly je 
18 m s vySkou refiektorovb steny 3 m. 
Reflektorov6 st6na je zhotovena ze svis- 


lych, po obvodu propojenych trubek. Za 
primirnf z6Fid byly pouzity dv§ OtyFprvko- 
v6 antbny s rovinnym reflektorem. Na 
horni 56sti pisma je u teto ant6ny ud^v^n 
zisk 30 dB. Antbna byla umistdna na stFe- 
$e paneloveho domu (zelezobeton) a tedy 
zFejm§ pracovala v nehomogennim elek- ' 
tromagnetickbm poli. 

Parametry teto anteny a zFejm£ reali- 
zacni dostupnost vedly k rozhodnuti ovb- 
rit tento typ anteny v naSich podminkach. 
Dal§im motivem byla skutednost, ze dFive 
ovdrovane antdnni soustavy ned^valy 
v. mistd pFedpoklddanSho uziti vzhledem 
.k malS intenzitS (6 pV) a tvaru rozloieni 
pole iSdouct vy^sledky. PostupnS byly 
overovSny ruznS antSny typu Yagi, koso-. 
dtverednS antSna, Parascop a antSny s ro- 
vinnymi reflektory. Posledni z uvedenych 
(TVa 21/60), pouiitS jako dtyFde, se os-W 
vSddily nejlSpe. Je mo2no uvSst, ze plo§ne ^ 
antSnni soustavy vykazovaly v danych V 









Obr. 2. Celkovy pohled na antbnu a na konstrukci reflektoru paraboly z nosnych ty6i a prfdek 


podmlnkech lepSi vysledky, nez napr. 
ant£ny Yagi se stejnym ziskem. Z praci na 
ov£rov£nl ant£n a ze $ou(asn6ho sledo- 
v£nl kvality obrazu jsme do3!i k z£v£ru, ze 
v na§l situaci je z£douci zisk antennt 
soustavy v£tst net 20 dB. 

Vych£zejlce z t£chto z£v£ru a paramet- 
ru zmln£n6 predlohy [5] jsme navrhli 
experimented reSenl: d£ika reflektorove 
steny byla zvolena 5 m a jejl vy£ka 2 m (pri 
ohnisku 3,5 m). Jde tedy o parabolu 
s men§l hloubkou a deISfm ohniskem, coz ' 
odpovlde doporuCenlm pro v£t§l paraboly 
[6]. Prim£rnl z£fifi je tvoren dv§ma ante- 
nami TVa 21/60, umlstenymi nad sebou 
a zapojenymi jako dvojie. Umlstenl nad 
sebou bylo zvoleno proto, ze ohnisko 
u vaicovych parabof nenf bodov£ jako 
u parabol rota&nlch, ale vytvari v sou lad u 
s tvarem reflektorova st£ny vertikein£ 
orientovanou prfmku, Spojeni dvou ant6n 
TVa 21/60 vytvori soustavu s vystupni 
impedanci 150 Q. Symetrizace bylodosa- 
ieno symetrizacnim (lenem 300 Q/75 Q, 
s v&domim neprizpusobeni V.2 a tedy se 
ztratou asi O,5dB. Celkovy pohled na 
popisovanou vaicovou parabolu je na obr. 
2, z obrazku je zrejm£ i konstrukce z pfi- 
cek a nosnych tyd. 
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Konstrukini provedeni 


Konstrukdni provedeni je na 'obr. 3. 
Vzhledem k tomu, te ke stavbe popisova- 
ne ant£ny bylo pfistupovano jako k expe- 
rimentu, uplatnila se snaha po technolo¬ 
gic^ jednoduchosti, minimalizaci n£kla- 
du i n£roku na (as. Kostra reflektorove 
st£ny je zhotovena ze dfeva.'reflektor je 
zhotoven z prop£jeneho pletiva („kr£li- 
(ina“). Antony prim£rnlho z£ri(e jsou 
uspor&dany na samostatn6m dfev£n6m 
ramu. VeSkera spojeni jsou realizov£na 
vruty a hreby. O nen£ro(nosti provedeni 
sv£dd skute(nost, ze popisovane para¬ 
bola byla zhotovena b£hem jednoho dne. 

Zakladem reflektorove st£ny je dreveny 
r£m (r), na n§mz jsou z horni a spodni 
strany, ve vzd£lenostectvpo 50 cm, pri- 
pevn£ny ph'Cky ip) pro upevnent nosnych 
tyd reflektorove st§ny (/) o prurezu 
20 x 40 mm, kter£ v pudorysu sledujl tvar 
paraboly. Jednotlive nosne ty£e jsou 
vzepfeny vzp£rami (v). Krajnf nosne ty(e 
je nutne jeStd vzeprlt sm£rem ke stredu 
reflektorove st£ny, aby se (elilo deforma- 
ci v krajlch tahem pletiva. Na takto zhoto- 
venou kostru reflektoru, kter£ jiz definuje 
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jeho parabolicky tvar, pripevnfme pletivo. 
Pletivo zav£sime hornim krajem na hreby 
a postupn§ \ypln£me a privazujeme dr£- 
tem k nosnym tydm. Aby reflektorove 
st§na splnovala svoji funkci, je nutne 
zabezpedt odchyJku tvaru parabolickeho 
reflektoru od vypo(ten£ krivky paraboly 
v rozmezl 0,1 A, coi je v naSem pripad§ 
±2,cm. K teto skutefinosti je treba pfi- 
hlednout pri rozmdoveni prKek, pri roz- 
misfov4ni nosnych tyei i pri napln£ni 
pletiva. Svislou polohu jednotlivych nos¬ 
nych tyci zajistlme tak, ie dobfe upevnime 
stfedni nosnou ty( (vfietne vzpery), kterou 
d4le pouzlveme vizueini kontrolou jako 
referen(ni pro stanoveni a zajiStenl sklo- 
nu ostatnich nosnych ty(l, i k vyrovnanl 
r^mu pri jeho usazoveni. Ukazaio se, ie 
i pri zvolenem materidlu a zna(nych roz- 
m§rech je mozne bez obtlzi zmlnenou 
toleranci krivky paraboly dodriet. Pri- 
merni z^ri( je nesen trubkou (7), kter£ je 
k z£kladove desce (cf) 'pripevnena klou- 
bem (A') a vzperami (vz) pro zajisteni 
zedouclho sklonu. 


Nastavem a merem 


Zku§enost ukazuje, ze signet pri deiko- 


v6m prijmu televize nevykryve rovnom6r- 
ne prostor a to zejmena v (Ienit6m terenu 
a v domovni zestavbe. zekladnlm pfedpo- 
kladem pro usp££noSt detkoveho prijmu 
je tedy zjistit, „zmapovat“ rozloienl pole 
signeiu v mist#, nebo v mistech prich£ze- 
jlclch v uvahu pro umlsteni anteny. 1 v na^ 
sem pfipade bylo na stre§e o rozmerech 
10 x 10 m jedin6 mlsto, kde byl zpracova- ' 
telny signet. Ke zjisteni rozlozenf pole je 
nejvAjrhodnejei meri£ slly pole (nebo pfe- 
nosny televizor, Silelis napr. zobrazl sig- 
neiy v urovni okoio 10 pV). MSfeni upresnl 
i predpokiedany sm£r §lfenl prijlmaneho 
signeiu. Po t§chto yychozlch zji§t£nlch 
zvolime optimainl mlsto pro instalaci an¬ 
teny podle dalsiho textu. 

Reflektorovou st£nu otocime osou ref¬ 
lektoru do sm£ru pfijlman£ho signeiu. 
Pfesn£ Ize reflektorovou st£nu paraboly 
sm£rem na zedany zdroj signeiu nastavit 
zmenou polohy primarniho zaride pri na- 
stavovenl ohntska a to vlevo, nebo vpravo 
od geometricke osy reflektorove st£ny 
v rozmezl ±A. To v naSem pHpad£ deve 
moiny maximalni stranovy posuv primer- 
niho zari(e o ±40 cm, coi je vyhovujlci 
pro kompenzaci mqznych nepresnostl 
polohy, vzniklych pri nastavoveni sm£ru 
i pri „usazov6rii“ reflektorove steny. 






S pou^itim jednd antdny TVa 21/60, 
umistdnd do geometrickeho ohniska pa¬ 
raboly, najdeme rudni manipulact (za sou- 
casndho sledovdnf mdfide nebo vhodnd- 
ho indikdtoru [ 3 ]) pfibliind polohu s maxi* 
mdlniurovnisigndluatim tedy „ohnisko“. 
Toto ..ohnisko" se nebude z celd Fady 
duvodu kryt s ohniskem urdenym geo¬ 
metric paraboly, aie bude v jeho blizkosti. 
Pri nastavovdni zjistime indikovatelnych 
potoh ndkolik. Volime polohu s maximdlnf 
urovnf pfijimandho signdlu,- popf. jine 
„ohnisko M s pfihlednutim ke zmendeni 
urovnd rudivych signdlu. Do takto zjidtd- 
ndho mista u mistime zakladni desku s pri- 
mdrnim zafidem. Pro pfesnd nastavenl 
primdrniho zdfide do ..ohniska" je nutnd 
dal5i manipulace kolem orientadndzjidtd- 
nd polohy. V horizontdlni rovind mdnime 
polohu primdrniho zdfide posunovdnlm 
zakladni desky a ve svisld rovind zmdnou 
sklonu nosnd tyce zdride. V definitivni 
poloze zajistime zakladni desku a zafixu- 
jeme sklon nosnd tyde. Primdrni zafid 
i reflektorovou stdnu je nutnd kotvit a po- 
chopitelnd zemnit. 

Jak'jsme se jiz drive zminili, byla uroveft 
TV signdlu na K28 a K55 v miste prij- 
mu maid. Pole je diky plechove stfede 
a okolni zdstavbd rozloZeno nerovnomdr- 
ne. Pokrytd je jen ddst prostoru nad 
stfechou do v£§ky 2,5 m, navic se k jednd 
strand zmenSuje. Z tdchto duvodu nevy- 
kdzala vyhovujici vysledky kosodtverednd 
antena [2], jejtz druhd patro ve vydce 3 m 
nebylo pokryto dostatednd polem. Maxi¬ 
mum pole je koncentrovano v obdelniku 
o rozmdrech 3 x 2,5 m, a je tedy obtiind 
do ndho umistit vice nei jedno antdnni 
dtyrce. Pres nepfiznivd rozlozeni pole 
ukdzalo jiz prvni mdfeni na vdlcovd para- 
bole zisk 21 dB na K28 a 22 dB na K55. 
' Vizudlni kontrola na TV pfijimadi potvrdila 
namerenym udajum odpovidajlcf prinos 
v kvalitd obrazu. Udaje o zisku je tfeba 
poklddat za orientadni. To z tdch duvodu, 
ze byly zjidfovdny srovndvaci metodou 
s pouzitim pfijimanych signdlu K28 a K55, 
kterd se, ai na maid v^jirnky, codo urovnd 
silne meni; Zisk byl mdfen tak, ie-byi 
primdrni zdfid otoden smdrem k vysiladi 
a byla zjistena uroven signdlu odpovidaji- 
ci zisku dvojdete TVa 21/60 na jednotli- 
vych kandlech. (K28 - 12,5 dB, K55 - 
14,5 dB). Potd byl primdrni zdfid otoden 
protu parabole do svd puvodni polohy 
a byl zjiStdn udaj o urovni signdlu, ziska- 
nych parabolou. Vzhledem ke zmdndm 
urovnd signdlu bylo vdak nutnd pracovat 
se stfednimi hodnotami, zjidiovanymi 
subjektivnd. Mdfeni byla ndkolikrdt opa- 
kovdna a byly namdfeny i Vdtdi zisky, a to 
pri zvdtdeni urovnd signdlu, kterd zfejmd 
mdlo za ndsledek rovnomdrndjdf pokryti 
reflektoru. Namdfend udaje jsou blizkd 
udaj dm, kterd muieme ziskat vypodtem. 
Plocha usti paraboly (difka, apertura 
x vydka) je 10 m 2 . Tuto plochu ustivytvori 
rotadni parabola o prumdru 3,6 m. V pra- 
menu [ 6 ] je uveden graf zisku rotadnich 
parabol v zavislosti na pomdru jejich 
prumdru k vlnove deice.(obr. 100). V na- 
§em pfipade je D/X = 5,4 az 8 , 8 , coi 
odpovidd zisku asi 21 ai 24,4 dB. Relativ- 
nd maid zvetdeni zisku na homi ddsti 
pasma uVdlcovd paraboly vedto khledani 
pridiny. Mimo jind jsme merili, jak primdr¬ 
ni zaric „vidi“, popf. ozaruje reflektoro¬ 
vou stdnu. Za tim udelem byl k primdrrii- 
mu zdridi pfipojen signdlni generator 
a pfed reflektorovou stdnou zjidfovdny 
dirokopdsmovym dipdlem a mdridem sig- 
ndlovd urovnd pro zmendeni stly pole 
o 10 dB: Vysledky mereni jsou na obr. 4. 

Ukdzalo se, ie pokryti reflektoru pri- 
'mdrnim zdridem je vyhovujici na K28, ale 
na K55 je znadnd mendi. Tato skutednost 


je dusledkem parametru pouiitych antdn 
TVa 21/60, kterd jako primdrni' zdride 
nejsou optimdlni. Jejich vdtdi zisk v horni 
ddsti pdsma se projevi zuienim vyzafova* 
ciho diagramu a tim i mendim pokrytfm 
reflektorovd stdny. Z obr. 4 je zfejmy 
i stinici.vliv pomdrnd rozmdrndho reflek¬ 
toru primdrniho zdride, ktery zakryvd 
i znadnou.ddst reflektorovd stdny, dobre 
ozdrenou prijimanym signdlern. Ukazuje 
se, ze v oblasti optimalizace primdrniho 
zdride pro dany pfipad (vdtdi dirokopds- 
movost, mendi stinici efekt reflektoru) 
existuji u navrzend vdlcovd paraboly re- 
zervy zisku, kterd se mohou stdt predmd- 
tem daldlho experimentovdni. 



pokryfr sjgnafem 

~K55 


pokryti pnmarnim 
* zancem K55 . 


Jsou to: 

- velikost reflektoru paraboly a zejmdna 
jeho difku D (aperturu) (maximdlni roz- 
mdr usti parabolickdho reflektoru), 

- vyzafovaci uhel.a primdrniho zdfide pro 
zmendenf zisku 6 10 dB, 

- ohniskovou vzddlenost P/2. 

. Apertura D vychdzi z velikosti zvolene 
paraboly. Chela jeparametrem primdrni¬ 
ho zdfide a Ize ho zjistit z vyzafovaciho 
diagramu. Pokud neni diagram k dispozi- 
ci, je ho nutnd ziskat mdfenim. Ohnisko¬ 
vou vzddlenost P/2 vypodteme ze vztahu 


0 1 + cos-|- 
P 2 . — a 


Obr. 4. Pokrytf reflektoru signdlern 


1 -COSy 


Zbyvd vypoditat vlastni tvar paraboly, 
urdeny rozmdry/i -y n na osey a odpovi- 
dajicimi rozmdry Xi -x n na osex. Rozmd- 
ryy ax vypodteme ze vzorce pro parabolu 

y 2 = 2 Px. 

Rozmdry y volime s ohiedem na idda- 
nou pfesnost reflektoru * U popisovand 
vdlcovd paraboly byly rozmdry y voleny 
v krocich po 50 cm. . 

. Celkovd zhodnocem 


/ 


Uvedeny popis nemd byt jen ndvodem 
pro urdity pfipad, ale spide ovdfenim 
zatim malo uiivandho typu paraboly, kte- 
rou je moznd podle dovednosti a moznos- 
ti realizovat v mendich nebo vdtdich roz¬ 
mdrech podle potfeb zisku a mistnich 
podminek. FjozfnSrovym limitem zustdvd 
jen vydka reflektorovd stdny 3 m. Pfi pfe- 
krodeni tdto vydky dojde kodrazum signd- 
iu s posunutou fazi, dimz se parametry 
antdny zhordi. Zdjemci o experimentovdni 
v oblasti parabol najdou zdklady proble¬ 
matic v [ 6 ]. 

Pro uplnost uvadime jedtd postup ndvr- 
hu paraboly pro konstrukci reflektoru. Pfi 
ndvrhu budeme vychdzet z obr. 5. Pfi 
navrhu je treba. nejdrive ziskat vstupni 
udaje, -vymezujici navrhovany reflektor. 



Valcova parabola se ukazuje jako vhod- 
nd antdnni soustava pro ddlkovy pfijem 
TV signdiCi ve IV. a V. pdsmu. Po desetimd- 
sidnim ovdfovacim provozu je moind 
uvdst, ze md i vezhordenych klimatickych 
podminkach a pfi nendrodnd konstrukci 
stdld parametry. Jeji pouiiti pfineslo 2 d- 
douci zvdtdeni urovnd pfijimanych signa- 
lu a zabezpedilo jejich relativni stdlost. 
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Obr. 5. Schema pro ndvrh paraboly: ftp - 
ridici pfimka, F-ohnisko, P- vzddlenost 
ohniska od ridici primky , D - dirka usti 
(apertura) paraboly, P/2ohniskovd 
vzddlenost, a - vyzafovaci uhei primdrni¬ 
ho zarice, yt az y 12 , X, az x ^ - sou rad nice - 
* bodu paraboly 
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Z OPRAVARSKEHO SEJFU 


UPRAVA 
GRAMORADIA 
EUROPHON 
M 5000 CS 

V starSich ro6nikoch AR bolo uverejne- 
nych niekorko n&vodov na upravy prijima- 
6 ov rady EUROPHON. Vlastnim tiez jedno 
z gramor&ciU tejto rady, EUROPHON 
M 5000 CS, ktor£ho popis bol uverejneny 
v AR 2/73. Tieto prfstroje sa vyznaduju 
esteticky rieSenou vonkajSou upravou, 
ich e!ektronick6 vybavenie v§ak patri len 
do skupiny priemernych vyrobkov. Tyka 
sa to najma nf zosilftovada, v ktorom pri 
pdvodnom zapojeni doch^dza k 6ast6mu 
znifieniu komplementarnych koncovych 
tranzistorov. Okrem toho mi v tomto priji- 
mafci chybafa moinosf oddelenej reguld- 
cie nizkych a vysokych tbnov. 

Rozhodol som sa preto stereoforiny 
zosilrtovafi v prijimafii prebudovaf a zmo- 
dernizovaf. 

V prijimadi som ponechal vstupny 
predzosilfiovad osadeny tranzistormi 
Q30t a Q302. Vyradit som vSak z funkcie 
tbnovu clonu (R301, R302, C301, C302). 
Vstup dvojp^smov6ho korektora som pri- 
poji! do uztu odporoveho delida R313/ 
R315 (R314/R316). Za korektorom je za- 
pojeny vykonovy zosilrtovad osadeny in- 
teg rovanymi obvodmi MBA810DAS. Re- 
guteciu korekcif som volilskokovu, prepi- 
nafimi. Je v§ak moin§ pouiif aj tandemo- 
ve potenciometre (lOOk/N). \ 

Pre months koncoveho zosilftovafca 
som pouiil dosku s p!o§nymi spojmi z AR 
B4/76 (na str. 146-147), odkiar pochadza 
aj jeho elektrickd schema. Aby som nepo- 
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ru§il povodny vzhTad pristroja, umiestnil 
som regulatory korekcii na zadny panel. 
Umiestnenie osadenej doskyzosilfiovaca 
nie je problematicke nakorko v pristroji je 
dost' vpfneho miesta. Vstupny zosilftovaC 
zostal na pdvodnej-doske s ploSnymi 
spojmi v prijimadi.'Pre nap£janie konco- 
v6ho zosilftovaCa je pouzity pdvodny na- 
p&jaC v pristroji, ktory nepotrebujeziadne 


2x8C&8 


upravy. Prepojenie medzi jednotlivymi 
blokmi (vstupny predzosiinovac, korek- 
tor, koncovy zosilftovaC) je potrebn6 rieSif 
tienenymi k£blikami. KonStrukcia korek- 
tora bude z£visla na zvolenom sposobe 
regulacie. 

Takto upraveny prijimad m£ podstatne 
'lepSiu reprodukciu, co je mozn§ vyuzif 
najma pri prijme stanic VKV. Kvalitu re- 
produkcie moino e§te zvadSif pouzitim 
kvalitnej§ich reproduktorovych skriniek. 

Celkove zapojenie prebudovanej nl 
casti prijtmaca je na obr. 1. 

/ Ing. Peter Kubik 
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Obr. 1 . Oprava gramoridia 


Jsem vlastntkem magnetofonu B 113, 
na kter6m jsem realizoval fadu drobnych 
uprav (mimo jin6 i postfading popsany 
v AR A2/82). ' 

Na magnetofon pouzivAm pasky MA¬ 
XELL UD 25-120, kter6 maji pruhlednou 
zavddecf pdsku urSenou pro koncove 
vypindni s optickym systemem. Pro mag- 
netofony s elektrickym koncovym vypin£- 
nim je v krabidces pdskem mate samolep- 
ka se dv£ma prouiky vodive folie. Tato 
vypinacf folie se uplatni u na&ich magne¬ 
tofonu jen pfi pomatem posuvu, pri previ- 
jeni koncovd vypin£ni nereaguje, Duvo- 
dem je prfliS krdtky impuls od vypinacf 
f6lie, ktery nesta^i „nahodit“ etektromag- 
net koncoveho vypin6ni.(Nepomohou ani 
dve folie natepen6 za sebou). 

Nedostatek Ize odstranit jednoduchou 
zp^tnou vazbou v obvodu spfnafie elek- 
tromagnetu koncoveho vypin^ni. Na obr. 
1 je puvodni zapojeni, na obr. 2 upravene. 
Tranzistor i odpor Ize pripdjet pfimo na 
spoje desky tak, ie kolektor prip^jime 
pfimo na bod 16, b&zi pres odpor do bodu 
15 a emitor se propoji dr£tkem na bod 19 
nebo 20. Podobnd Ize Opravu provest 
i u jinych magnetofonu (rady B 70 apod.). 
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Po realizaci popsane upravy na nekoli- 
ka magnetofonech (pfevazne 6lenu br- 
n^nsk^ho hifiklubu) vy§lo najevo, ze ob- 
vod je tak citlivy, ze samovolne vypind pri 
pfetdCeni p4sku EMGETON (vypin^ni je 
nepravidelne a z^visi na vlhkosti vzduchu) 



a jednou dokonce reagoval na blizkou 
bourku. lento nedostatek se odstrani 
zapojenim kondenzatoru 10 nF si 0,1 \if 
mezi b^i a emitor tranzistoru T1 (KF517). 

Dalsi uprava se tyka rychl6ho previjeni. ' 
Po n§kolika mSsictch provozu zacne 
u vet§iny magnetofonu pfevijeni „leno- 
sit“. Puvodne se zdalo, ze zavadu zpOso- 
buje pritlafin^i pruzina previjecich mezi- 
kol. Jeji napruzeni v§ak pomohlo jen 
kr&tkodobe. Hlavni nedostatek jev „ojeti“ 
a uhlazeni povrchu pryzov^ho oblozeni 
previjecich mezikoi. Po zdrsneni obvodu 
oblozeni skelnym papirem se z^vada be- 
zezbytku odstrani. Aby se v§ak povrch 
opet neuhladil, je vhodn6 zdrsnit take 
obvod una§e6u a hnaci predlohy. (Pozor- 
ne po obvodu jako u mezikoi, ale ve sm§ru 
osy). 

Je§t6 na z£v6r bych se chtel zminit 
o jevu, ktery za urditych okolnosti muze 
vzniknout napr. pri spojeni B 113atuneru 
nebo prijimace. Pfi tich§m poslechu nebo 
pfi stazenych regulatorech hlasitosti je 
z reproduktoru ci sluch^ttek slyset ru§ive 
rozhlasove vysilani ruznych, zfejm§,stfe- 
dovlnnych vysilaCu, a to z lev6ho kanalu 
siin^ji nez z pravdho. Odpojenim anteny 
obvykle'ru§eni zmizi. Pfidina je pravdepo- 
dobn§ v obrazci plo§nych spoju desky 
„Tk“ a Ize ji jednodu§e odstranit zapoje¬ 
nim kondenzatoru 10 nF mezi kolektory 
T5(T6)azem. 

Otakar Novak 



FETSEDVEMA 
RIDICIMIELEKTRODAMI 


Prvm' zprPva o tranzistoru flzenPm po- 
lem se dvPma fldicfmi elektrodami byla 
uvefejnPna v roce 1971. Od tp doby byla 
pozomost zamPfena jednak na vyvoj tran¬ 
zistoru pfedevPIm na bPzi GaAs, vhod- 
nych pro oblast GHz, jednak ke studiu 
jejich aplikaPnich moznostt. V tomto smP- 
ru byla navrzena celP fada zajtmavych 
obvodu, jako napf.: zesilovaP s nastavitel- 
nym ziskem, smPSovaP, fPzovy modula¬ 
tor, kmitoptovy diskriminator, nPsobiP 
kmitoPtu a dalpl. V postedrn'ch letech byl 
firmou Valvo uveden natrti tranzistortypu 
BF981 (vhodny pro kmitoptovy rozsah 
VKV a UKV), ktery nabyvp v amatPrske 
radiotechnice popf. elektronice stale §ir~ 
§lho uplatnpnl. ^ 

Z hiediska teorie elektrickych obvodu 
je nutno povazovat tranzistor se dvPma 
fldiclmi elektrodami za PestipPI, jehoz 
vstupy jsou tvofeny elektrodami G1 a G 2 
a elektrodou 0 v zapojeni se spolePnou 
elektrodou Spodle obr. I.Sestipoltohoto 
typu je charakterizovPn deviti parametry 
a jkt coi je neobvykIP i nevyhodnP. Aby- 


BF981 postupovat zpusobem znPmym 
z teorie PtyfpPIti. fildicl elektroda G2 ma 
na chovpnf obvodu podstatny vliv pfede- 
vPlm proto, ie urPuje vnitfnl zpPtnou 
vazbu mezi G2 a D. Pro zjednoduPenl 
uvahy muie byt tranzistor se dvPma fldicl¬ 
mi elektrodami povaiovpn za prvek s pro- 
men nou transkonduktanci, flzenou napp- 
tim na G2. ZmPny transkonduktance pO- 
sobl potom zmPny zisku zesilovaPe. Pfi 
zPpornPm napPtl naG2(pfibliinP - 1,5 V) 
je transkonduktance rovna nule a tranzis¬ 
tor se chovp jako paslvnf prvek. 



Obr 1 . K vypodtu parametru tranzistoru 


Uzitf tranzistoru BF981 se dvPma ftdici¬ 
mi elektrodami je v amatPrskP radiotech¬ 
nice mnohostrannP predevSi'm proto, ie 
je vhodny pro pismo 2 m, pro tunery VKV 
a UKV, i pro selektivni zesilovaPe. Ve 
srovnPnl s u nPs uilvanymitranzistory 
BFT 66 nebo BFQ69 mP menPl.Pum, pfi- 
bliinp polovipnl cenu a v neposiednf fadP 
je v mnoha pripadech vyhodny i pro 
jednoduchou prPci pfi vlastni stavbPtoho- 
Pi onoho pflstroje. Tranzistor BF981 na- 
hrazuje s podstatnP leppfmi vysledky tran¬ 
zistor BF900, ktery se v zahraniPI pouzlvp 
v celP fadP obvodu. Pro srovnPnl uvpdlm 
na obr. 2 schema citlivPho mpriclho pri- 
stroje k mPfenl slfy elektromagnetickPho 
pole [ 1 ], ktery byl v puvodnt verzi osazen 
dvPma tranzistory BF900. Pnstroj mP dva 
vf pfedzesilovape tvofenP dvPma BF981. 
Zesfleny signal se usmPrrtuje a je na 
vystupu zesllen druhym operaPnlm zesi- 
lovaPem typu 741. Prvnl operaPnl zesilo¬ 
vaP (741) slouii ke zmPnP impedance. 
Clvky LI, L2, L3 maji Pest zPvitu drPtu 
CuAg o prtimPru 1 mm, jsou navinuty na 
jpdrech o prumPru 4 mm a dPIce 10 mm. 
OdboPka na LI je vyvedena po druhPm 
zPvitu od uzemnpnpho konce vinutl. Zesi- 
lenl je asi 30 000 (asi 90 dB), citlivost pro 
plnou vychylku mikroampPrmetru je asi 
250 pV. Z funkce mpficiho. pflstroje je 
zfejmp, ie by s malymi upravami mohlo 
byt pouiito i jako pfijlmaP v soutpilch 
„honunaliPku“. S 


[1] Storbeck, H. W.; Nahfeld-Peiler fur 
das 2m-Band. UKW Berichte 21, 
P. 1/1981, s. 33 ai 36. 


chom PestipPI pfevedli naobvyklyPtyfpdl, 
je tfeba postupnP zat&iovat jeden p 6 l 
vzhledem k S a to imped and Z a udPlat tfi 
ruznP mgfenl, jimiz ziskime 12 paramet¬ 
ru. Tyto parametry je moino uvdst do 
souvislosti s deviti parametry matice pri- 
sluPnPho Pestipolu. Pfi mpfenl jsou prvky 
v htavni uhlopn'Pce matice Sestipdlu, tj. 
#ii, a 22 a a 33 , mpreny dvakr4t, takie uvede- 
ny zpusob m§fenl slouil soudasnp k vy- 
hodnocenl pfesnosti namSrenych vysled- 
ku. Je-li znamo devPt parametru §estip 6 tu 
a je-li jeden pdl ukonPen libovolnou z4t§2f 
Z, je mo2no pfevPst §estip 6 l na PtyrpPI 
s parametry podle schPmatu naobr. 1 , 
v n€m2 R je souPinitel odrazu, dany 
vztahem R = (Z - Z 0 )/(Z + Z 0 ). Jsou-li vy- 
poPteny parametry afe prfslupnpho PtyrpP- 
lu, fze pfi n^vrhu obvodu s tranzistorem 



Obr 2. Zapojeni cit!iv6ho mifide siiy ww>8 8 F 2 ^sc ^ 
pole s tranzistory BF981 


PREDZESILOVAC 
PRO PASMO 2 m 

NejmodernPjPlm tranzistorem se^dvp- 
ma hradly a bohuzel i nejdrazpfm (asi 27 
DM) uvedenym natrh firmou Texas Instru¬ 
ments je tetroda FET na b4zi GaAs, typ 
\ S3030, kterd [e vhodni pro konstrukci 
zesilovaPu se rlzenym ziskem nebo smP- 
sovacu v kmitoPtovem p4smu do 2 GHz. 
Sum je 1 , 7/1 GHz. zisk 20dB/1 GHz. 
rozsah ffzenl zisku 50 dB/1 GHz, vstupnl 
kapacita 1 pF/1 MHz, transkonduktance 
18mS/1 kHz. DalPludaje jsou :L/os = 12 V, 
~t/ G is = 4 V, -t/Gzs = 4 V, — Ug 2 q = 15 V, 
4/g2s = 2,5 V. 

Zajlmavou aplikacl tranzistoru S3030je 
zapojeni predzesilovace pro pasmo 2 m 
podle obr. 1. Clvky LI a L2 jsou vzduchovP 
clvky vinute z postribfenPho dratu 
0 01 mm. Clvka LI m^ 7 zavitu odboPka 
je na 1,5. zavitu, dPlka clvky je 20 mm. 
Clvka L2 mk 5 zpvitu, odboPka je na 1,5. 
z&vitu, delka clvky je 12 mm. Hodnoty 


ostatnich soup&stl nejsou pro Pinnost 
pfedzesilovaPe kritickP. Napetl naodporu 
R3 m4 byt 1,8 V. ZmenPI-li se toto napPtl 
o vice nei 0,3 V, je treba zmPnit odpor R1: 
pro men§f napPtl je treba votit odpor R1 
men§l a naopak. ZesilovaP je mozno kon- 
struovat na plechovou podlozku (bez 
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S3030 


Obr: 1. Predzesilovad pro pasmo 2 m 


ploSnych spoju), clvky je treba od sebe 
oddelit plechovou pfep&kou. Tetrodu 
S3030 je vhodnp umistit pod prep^iku 
tak, aby elektroda D zasahovala do druhe 
P4sti. 

V ph'pad§, ie se pfi uvddPnl do provozu 
zesilovaP rozkmit&, je vhodnP zapojit tlu- 
micl Plen podle obr^zku (ParkovanP) 
a zmen§it tak zisk asi o 3 dB. Popsand 
konstmkce byla zkouSena s tlumiclmpb- 
vodem: R 6 = 20 Q, R5 = R7 = 270 Q. na- 
nipfeny zisk byl 19,5 dB, Sum 0,6 dB. 

[1] Ohm, G.; Czech , J.: Dual-gate GaAs 
FET’s for microwave, variable gain 
amplifier. Electronics Industry 7,1980, 
c. 3, s. 19az23. 

[2] Der GaAs-FET S3030 im einem 2m 
Vorverstarker. UKW Berichte 22,1982, 
c. 1, s. 12 ai 15. 
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Nizkosumovy 
ant6nni zesilovac. 

Sirokopasmov6 antenni zesilovafce 
maji nev^hodu v torn, ze.soufcasnfc s pfiji- 
manym kmitofctem zesijuji i kmitofcty zr- 
cadlovfc. Pritom navic yznik& nebezpefci 
kFftovfc modulace. 

- Popsany ladeny antfcnni zesilovac 
nemS tyto nevyhqdy a vhledem k zavede- 
ne zpetnfc vazbS zlepSuje selektivitu celfc- 
ho zaFizeni. Lze jej zapojit pfed pfijimafc 
nebo na libovolne misto mezi antfcnou 
aprijimafcem. 

Ahtfcnni zesilovafc na obr. 1 je navrzen 
pro p&smo 0,5 at 27 MHz, rozdfclenfc do 
fctyF rozsahu. Pro dosazeni co nejvfctsi 
jakosti vstupnich ladfcnych obvodu je 
pouiito zesilovafce s tranzistory FET, kte- 
rfc maji maly Sum. Pouziti spectejnich 
bipolarnich nfzkoSumovych tranzistoru 
nepFin&St v tomto kmitoctovem pdsmu 
zSdnfc podstatnfc vyhody. 


denz£torem C3 z emitoru T3 na antfcnni 
vstup. Stupefi zpetne vazby lze nastavovat 
potenciometrem PI. 

Pofcty zavitO civek pouzitych v antfcn- 
nim zesilovafci ud£v£ tab. 1. Odbofcky pro 
pFipojeni antfcny jsou vzdy v jednfc fctvrtinfc 
celkovfcho pofctu zSvitu od uzemnfcnfcho 
konce civky. Civky L2 at L4 jsou opatfeny 
jSdry, kterymi ize pfi .maxim&lni kapacite 
ladicfho kondenzStoru nastavit pfesahy 
jednotlivych rozsahu. 

NejvetSi selektivity a nejlepSiho prfjmu 
je dosazeno, je-li vstupnl ladfcny obvod 
nastaven presnfc nakmitocet prijimanfcho 
vysiiafce. Postup nastaven! je nSsledujici: 
nejprve se zmenSi zpetna vazba na mini¬ 
mum (bfczcem k uzemnfcnfcmu konci po- 
tenciometru PI), kondenzStorem C2 se 
hrubfc naladi pFijimany vysilafc, pak se 
doladi pFesnfc na stupnici pFijfmafce a na- 
konec se nastavr zpetnS vazba potencio¬ 
metrem Pt pfed bod nasazeni oscilaci. 
Jemnym nastavenim otofcneho konden- 
z&toru zesilovafce Ize pak je$tfc pFijem 



Obr. 1. Zapojeni iadendho antenniho zesitovace s tranzistory FET 


Pro zmenSeni moznosti kriiovfc modu- 
lace je nutno zajistit co nejvfctSi jakost 
vstupnich obvodu. Toho je dosazeno od- 
tiumenim vstupnich obvodfc zpfctnou vaz- 
bou, kterS jeSte navic zvfctSuje zesileni. 
Tim je soucasnS dosazeno vefkfc vstupni 
impedance zesi!ova5e. Vystupni impe¬ 
dance je naproti tomu mal£, aby ztrSty 
v pFipojenSm stinSnbm kabelu byly co, 
nejmenSi. 

ZSkladem zapojeni je emitorovfc vazany 
vysokofrekvencni zesilovac se dvema 
tranzistory FET. Vysokofrekvenfcni tlu- 
mivka ve spolefcnfcm privodu zabrafcuje 
zmenSeni zesfleni na vySSich kmitofctech. 
Odpor R1 v privodu ridici elektrody T1 
chrani FET pred napfcfovym pretizenim 
pfi prepinSni ladfcnych obvodu. 

Mats vystupni impedance zesilovafce je 
dosazeno zapojenfm emitorovfcho zesilo¬ 
vafce s tranzistorem T3. Uroveft vystupni- 
ho napSti Ize nastavit potenciometrem P2. 
Vzhledem k tomu,' ze vstupni i vystupni 
signal zesilovafce mb. stejnou f^izi, je moz- 
no zavest kladnou zpetnou vazbu kon- 
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ztepSit. Je-li pritom prijimac prebuzen, lze 
zmenSit jeho vstupni napeti potenciomet¬ 
rem P2. 

Pri pouziti dr^tovb antbny delSi nez 
10 m se muze stSt, ze zpetn^ vazba Spatne 
nasazuje. Pak je nutno zmenSit kapacitu 
kondenzatoru Cl asi na 22 pF. 

Zesileni antenniho zesilovafce se zmen- 
Suje na kmitofctech vySSich nez 20 MHz. 
ZSIezi-li na zesileni prave v tomto pSsmu, 
je vhodne nahradit pracovni. odpor R3 
sfcriovou kombinaci civky o indukfcnosti 
30 az 50 pH aodporu 4,7 kQ, ke kterfcmu je 
paralelne zapojen kapacitni trimr 3,5 at 
.12 pF. 


Tab. 1. Pofcty zavitu pouzitych civek 


Civka 

Pofcet 

zavitu 

0 

[mm] 

/. 

[MHz] . 

LI 

' 10 

1 CuAg 

13,5 at 35 

L2 

25 * 

0,4 CuL 

4,5 az 13,5 

L3 

75 

0,2 CuL 

1,5 az 4,5 

L4 

150 

0,2 CuL 

0,5 az 1,5 

L5 

100 

0,2 CuL 

‘—- 


Jan Hdjek 

(PodleElektor 1972c. 10, sir. 1062a 1063) 


Vyroba civky typu „VXN“ 


Diky konstruktfcrskfc i publicistickfceru- 
dici Petra Nov&ka, OKtWPN, vstoupily do 
povfcdomi amatfcru civky z radiostanice 
VXN s takovym renomfc, ze se za jejich 
pouziti autor i omlouva. VetSina zajemcu 
je bohuzel marnfc shani, takze je nemS ani 
moznost popsanym zpusobem rozebrat 
a tim mfcnfc se presvfcdfcit, co vlastnfc ona 
tajemnS civka VXN ukryvS. 

V opafcnem pripade zjisti, ze jednotlivfc 
komponenty {s yyjimkou armatury) jsou 
jiz mnoho let cas od fcasu nabizeny odbor- 
nymi prodejnami i vyprodejem. Od podzi- 
mu 1981 byly napr. na skladfc v prodejnfc 
Klenoty na KarlovS nSmfcsti v Praze. (Pb r 
hrnifcku + jSdro za 1,20 Kfcs.) 

Komu se je tedy poStestl najit ye star- 
Sich z^isobSch, fci zakoupit, ma vyhr^ino. 
Feroelektrika doma nevyrobime, armatu¬ 
ry celkem snadno. 

Postup prSce (viz obr 1): > ' 

Z&kladni destifcku 3 armatury vyrizne- 
me z vhodnfcho izolantu tlouSfky asi 
1,5 mm. VnSjSi rozmSry volime podle sti- 
niciho krytu, ktery mSme k dispozici, 
prfpadnfc podle situace na ploSnfcm spoji 
(viz TRAMP, TRAMPKIT) s dodatefcnou vy- 
robou krytu. Pripravime si asi 7 mm dfou- 
hy odrezek civkovbho tfcliska^ o 0 5 mm 
s jemnym z4vitem M4 pro jSdro a ten 
vsuneme do tfcsnfcho otvoru v zdkladni 
destifcce a zale'pime lepidlem Epoxy: Oba 
materiSly volime. tak, aby Sly uvedenym 
lepidlem spojovat. Vhodnfc jsou kostrifcky 
bakelitovfc, na vyrobu destifcky.je vhodny 
umatex, podlozka muze byt z kuprextitu 
atd. Do vznikle zakladny zaSroubujeme 
jSdro 1, jehoz drikomotSme jednim z^vi- 
tem izolepy. Na vyfcnivajici drik nasadime 
dolni polovinu hrnifcku 4 (s otvorem) 
a rovnfcz zalepime epoxydem k zakladne. 
Izoiepa jednak poslouzi k lepSimu vystfe- 
dfcni hrnifcku, jednak zabrSni zatefceni 
lepidla do z4vitu. Na to pozor, vetSinou u2 
chybu neize napravit! 

Hrnifcek pred vytvrzenim vystfedime 
podle skutefcnS osyotSfcenijSdra, kterSse 
vetsinou nekryje s geometrickou osou 
tfcliskaZ 

KostFifcku civky5 muzemevyrobitscely 
i bez nich. Stredni fcast stofcime na dfiku > 
vrtaku o 0 3 mm z dvou az tFi zavitu hnfcdfc 
lepici pSsky. Cela si pfipravime z fblie 



Obr. 1. Rozfozend sestava civky: 1-jadro; 
2 - tiffsko civky; 3 - ziktadni desticka 
armatury; 4a - dolni dast hrnidku; 4b - 
horni €a$t hrnidku; 5 - kostficka civky 




Obr 2, Hotova sestava civky tisnd pred 
navfjentm. Rozm$r zakladnt desky je 
-9,5x9,5mm,-pouzity-stinici-kryt-jez-vy- 
prodejnfch japonskych mezifrekvenci 


um#l# hmoty o tlouSfce 0,3 a l 0,5 mm, 
kterou Ize lepit acetonovym lepidlem. Na 
v#t#i destiCce nejprve jehlovym kulatym 
pilnikem presne dolicujeme otvor pro 
papirovou trubiCku a potom teprve tela 
vystrihneme a nalepime na trubiCku. Pra- 
cujeme stele na pripravku z vrteku apod. 
PreCnivajjci konce trubiCky orizneme os- 
trou ziletkou a i po navinuti civky. Ptece 
s navijenim je tak pohodln#j#i, protoze 
mu2eme kostriCku lepe drzet. 

V pfipad#, ze je k dispozici mene mista, 
vineme civky bez Cel. TrubiCku zktetime 
na 7 mm a rmsto Cel nasadfme na pfipra- 
vek vhodne dorazy s terCiky polyetyl#nu. 

hadiCky. Vjnutt ovCem musime impregno- 


vat lepidlem, aby se nerozpadlo. Polyety- 
l#n zabrani jeho pfilepeni na pomocn# 
cela. 

Po navinuti civku vlozime do hrniCku, 
uzavreme hornt polovinu 4 (s trnem) a na 
mustku LC se presvCdCime, zda nrte civka 
pozadovanou indukCnost. Teprve potom 
ob# poloviny slepime a uzavreme stinicim 
krytem. Nadesku s ploChymi spoji muze- 
me pochopitelne civku umistit i opaCne, 
nez je v radiostanici VXN, tj. otvorem pro 
j#dro ze strany souCastek. V#t§inou je to 
vyhodnCjCi. 

K pouiiti takto vyrobenych civek plati 
vse, co podrobn# popsal OK1WPN na 
-stf # n k#ch A R. 

pam 



amatErske radio branny vychove 


" ~ . — UVT - 

Pratelske utkani 
' SSSR - BLR - £SSR 

Na pozvani Ustfedniho radioklubu 


nim 08, na kter# nebyla ani jedna vrstev- 
nice. Leningradsk# roviny dClaly potize 
pfi mapov#ni predevSim Bulharum. Na#i 
se s nimi vyrovnali pom#m# brzy, avCak 
na donteci z#vodniky az na vyjimeCn# 
pripady nestaCili, nebof baiiny a velmi 
t#2ce prostupn# . lesy nejsou u nas 
obvykl#. 


Jejich tren#r povazuje za nejpilnejSi ze 
svych svCfencu Natelii Asaulenkovou z Ki- 
jeva, nar. 1959, ktete se zaCala uCit tele* 
grafii a vysiteni na KV teprve ve svych 
#estn#cti letech v UK5UAB. S vicebojem 
se sezndmiia je§t# pozdCji, ale jii v roce 
1979 byla zarazena do reprezentace a na 
mezinarodni soutCzi v 2itomiru zvftCzila 


SSSR se ve dnech 1. az 15. 6. 1982 vkategoriiien.ZaroknatoziskalavNDR 

zuCastnila CtrnactiClenna delegace CSSR ZnaCna Cast treninku byla tak# v#nov#- bronzovou medaili a v roce 1981 se popr- 
v Leningrad# mezin#rodniho soustred#- na stfelb# z maiotezek Ural s dioptry. v# stala mistryni SSSR, kde porazila dal- 

ni, spojeneho s pratelskym utkanim ve Stfilelo se na kryte strelnici mestskeho §ich 49 uchazeCek o tento titul. V Kauna- 

viceboji telearafistu Sov#tsk#ho svazu, streleckeho klubu. V jejim sousedstvi, su, kde Campion&t probihal, se v§ak siln# 

Butharska a Ceskosiovenska. Nasi dele- * v t#lovychovn#m are#lu, se souCasn# h#- nachladila, a proto nemohla prijet k n#m 


ky ClV Svazarmu Elvira Kolerov#.- Statni 
trener ZMS Karel Pazourek nominoval - 
po komplikovanem vyberu - Ctyfi druz- 
stva podle pravidel komplexnich.soutezi: 

Muzi: Jifi Nepoiitek - OK2BTW, Peter 
Mihalik OK3KFF, Martin Lacha - 
OK1DFW. Junior!: MS Vlastimil Jalovy - 
OK2BWM, Michal Gordan-OK3KXC, Petr 
Prokop - OL6BAT. Doro$tenci:-Ar\ tonin 
Hajek - OL6BCD, Vit KunCar - OL6BES, 
Milan LeCko - OK3KXC. Zeny: MS Jitka 
Hauerlandova -r OK2DGG, Lubica Gorda- 
nova - GLOCKC, Radka Palatick# - 
OL6BEL. 

Butharska delegace meta poCetne stej- 
nou sestavu, avSak v£t§inou velmi mlad# 
zavodniky, kterymi trenCr Georg Liapev 
zaplhuje mezery, vznikl# po odchodu 
stateich z#vodniku z reprezentace. Ne- 
chybCI tu v§ak osmnactilety Ivan Ivanov, 
ktery v roce 1979 vyhtel v kategorii doros- 
tencu komplexni soutCz vZitomtru, atake 
dnes jiz zkuCeny Vasil Bogdanov, poprve 
startujici v kategoriimuzu. 

Sovetsky trener Jurij Starostin m#l po- 
hromad# t#m§f cely §ir§i k#dr reprezen- 
tantu SSSR az na dorostence, z nichz se 
dostavil jen Vladimir Charlamov. Ostatni 
nebyli ze studijnich duvodu uvolneni 
z uCiliCf. PresvedCili jsme se tedy, ze 
potize s uvolfiov#nim -reprezentantu 
v neolympijskych sportech existuji nejen 
u nas. 

VCichni uCastnfci byli ubytov#ni v hote- 
lu Palac mladeze, odkud byli autobusy 
dopravov#ni na jednotliv# pracoviste. 

V treninkove C#sti soustfedCni bylo 
vyuzito pfedevSim velkCho mnozstvi pro- 
storu severne od Leningradu, zmapova- 
nych pro orientaCni b#hy 10F. Tam zaCina 
prekrasn# zem# tisfc# jezer, z nichz s T ok- 
sovskym jsme se sezn#mili blize, nebot’ 
jeho brehy jsou zmapov#ny ze tri stran. 
VCechny ^mapy byly zpracovany velmi 
dobre, barevny tisk a kvalita papiru vyni- 
kajici. Vrstevnice byly kresleny po dvou 
metrech. Kuriozni byla mapa pfi posled- 


sit# s transceivery R104. Bodovaneyysila- 
nt a pHjem telegrafiese uskuteCnily jen pfi 
vlastnim utk#ni, ktere prob#hlo 8. a 9. 6. 
a bylo yyhodnoceno pouze v pofadi jed- 
notlivcu. Provoz v sitich hodnocen nebyl.- 
Ve v§ech Ctyrech kategoriich zvit#zili re- 
prezentanti SSSR: Muii: Golovanov; ju¬ 
nior'!; Savkin; dorostenci: Charlamov; 
zeny: Asaulenkov#. Z na§ich byl neju- 
sp##n#j#i H#jek,. ktery ziskal stribrnou 
medaili. Gordan, Le$ko a Hauerlandova 
ziskali bronzov# medaile. Zbyvajici me- 
daite ziskali take donrtecf, takze na Bulha- 
ry nezbyla z#dna. 

Vysledky utk#nf pin# odpovidaji schop- 
nostem v§ech uCastniku a jejich vykonum 
v treninku. Pin# take potvrdily suver#nni 
vit#zstvi SSSR na komplexni sout#zi v No- 
vem M#st§ nad V#hom 1981. B#hem 
pobytu v Leningrad# jsme se pochopitel- 
n# zajimali o v#e, co s vicebojem v SSSR 
souvisi. Reprezentanti zip' od sebe Casto 
velmi vzd#leni, ale v materskych radioklu- 
bech tr#nuji vidy pod vedenim kvalifiko- 
vanych treneru, kteri v nich podporuji 
zdravou houzevnatost a cilev#domost. 
Pred vyznamnymi vnitrostitnimi sout#ze- 
mi maji vybrani z#vodnici (nejen repre¬ 
zentanti). zvlastni n#kolikadenni pfipravu. 
V prubChu roku se reprezentanti zuCastni 
dvojnasobn#ho poCtu vnitrostatnich sou- 
tezi nez na§i. Maji tedy yyznamne motivy, 
ktere u nas chybeji. Za techto okolnosti se 
naSim zavodnikum dari prekonat sov#t- 
ske z#vodniky jen vyjimeCn#. V Leningra- 
d# se to podafilo C#steCn# Mihalikovi, 
kdyz vyhral jeden ze Sesti OB. Radka 
Palatick# zde ziskala - jako iedna ze dvou 
vubec - plnych 200 bodu za vysiteni, 
H#jek po detei dob# opet „nahazel“ gra- 
natem plnych 50 bodu a Nepozitek preko- 
nal n#§ vicebojafsky rekord nastrelem 98 
bodCi. Jsou. to samozrejm# vynikajici vy- 
kony, leC dosaien# vyjimeCn#. Obvykle to 
u nas byva slabSLU reprezentantu SSSR 
je tomu prav# naopak. 


grafie trenuje tydn# p#t hod in Cist#ho 
Casu, pfijinrte tempa 130 a t 150zn/min. 
Rovn#i vysiteni ruCnim kliCem tr#nuje 
kaidy tyden p#t hodin, takze tydn# odvy- 
site pfiblizn# 100 tfiminutovych text#: 
Kazdy p#tek b#ha v terCnu nebo na hri§ti, 
kazdou ned#li se zuC^thuje orientacnich 
z#vodu IOF, nebof i kolem Kijeva je cel# 
fada zmapovanych prostoru. Samozfej- 
m# pravideln# strili a h#zf gran#tem. 
V Leningrad# byla podruh# v iivot# a pfi- 
vezla si tarn ke studiu svoji zavCreCnou 
diplomovou pteci, kterou jist# usp##n# po 
n#vratu domu obh#jila nastavebnim insti- 
tutu. V dob# vyd#ni AR11/82 by tedy m#la 
byt jiz n#kolik m#sic# infenyrkou a s nej- 
v#t§i pravd#podobnosti pracuje jako pro- 
jektantka pozemnich staveb. Zatfm je svo- 
bodn#, 2ije u svych rodiCu a velmi teda 
Cte. A2 se vd#, cht#la by mit dv# d#ti. 
Z#vodit bude tak dlouho, dokud bude 
usp#£n#. 

Natelie, jak jsme ji poznali, je bezespo- 
ru dokonalym prikladem sportovce sptev- 
nych moraln# volnich vlastnosti a my 
mOzeme tren#ru Starostinovi blahopr#t, 
ie ji v druzstvu m#. 

V Leningrad# se pochopiteln# stele 
nez#vodilo. V#t#ina uCastniku tarn byla 
poprv# a tak poradatel pfipravil pro volne 
chvile hodnotny kulturni program, vCetn# 
prohlidek rady historickych a um#leckych 
pamatek. SkuteCn# bit# noci, letni sever- 
sk# zvtestnost, je§t# obohacovaly celkov# 
prijemnou atmosferu. ZuCastnili jsme se 
tak# pravideln# schuze leningradskych 
radioamat#ru-vysilacu. Po veCerech se 
diskutovalo o budoucnosti. viceboje 
a o moznostech zjednodu§eni rwkterych 
sout#zi. Mluvilo se o velmi sympatick^ch 
alternativ#ch, kter# v SSSR jiz ov#fuji na 
zvteStnich soutezi'ch v tzv. trojboji (viz AR 





6/82). Na zAvdr jednd diskuse Fekl sekre- 
tAF Federace radiosportu SSSR V. A. 
Jefremov: „VfcebojaFe dekA jedtd hodnd 
organizadnf prAce." K jejfmu uspddndmu 
zvIAdnutf prispdlo svym dflem takd toto 
soustfeddni a utkAnf reprezentantu tH 
spFAtelenych stAtu. . ^ 

-BEW 



Ohlas na „0ravsk6 spomienky" 


V Nov Am MAstA na MoravA, 
25. Aervenca 1982 

VAienA redakcef 

V AR 4/82 Jsma si pfaAetii ti&nek s nAzvem 
OravskA spomienky o mistrovsM CSSR v ROB 
pro rok 1981. kterA sa konato na OravA, jehoi 
autoram bytjedenz tunkcionAhj mistrovsM, zAstup- 
ca SURRA Svazarmu. Tan, kdo na tomto vrchotoAm 
sportovnlm klAnf v ROB nebyf, po jeho pteiteni 
doiei k nAzoru, ia to skutatnA musefo byt mistrov¬ 
sM na urovni. 

$est OdastnfkO mistrovsM CSSR v ROB 1981 
(fnezi nimi i dva mistfi CSSR pro rok 1981) mA vAak 
k popisovanAmu mistrovsM tyto vyhrady: ' 

PR rozpravA pfed zdvodem v pAsmu 145 MHz byli 
sout&ifcf seznAmani s podrobnostmi. Rozpravu 
o zAvodA provedf sportovnl instruktor VrAbaf. Limit 
195 minut jii ptedem zarudoval dlouhy a namAhavy 
zAvod. Vilchnl byli seznAmani s mapou a by/a 
urtena hranica. ktarA vymezoyala prostor zAvodu. 
77. kteff bedfivA posiouchaii rozpravu, po odstarto- 
vAnlzjistili, ie kontrola A. 2 mA byt hned za startem. 
Ate afhte - byla asi 1 kmvzdAtanA a z toho TOOmatrd 
za vymezenym prostorem zAvodu. To podstatnA 
ovtivniio nAkterA zAvodnfky pfi volbA potadf kon trol- 
nich vysf/adu a jako aktivnl zAvodnici vfme, ie 
sprAvnA votba pofadt vysfta&O a Urn 1 postupu 
v terAnu ie jednfm z rozhodujicich pfedpokladu 
dobrAho vysfedku vzAvodA. Pro nAkterA zAvodnfky 
byt prostor za vymezenou hranici zAvodu skutednA 
tabu, takie vysllat 6. 2 nenaAti. Nebyt tAto stAiejnf 
chyby. ktarA dezwientovata nAkterA zAvodnfky, od- 
povfdat zAvod svou nArodnostf poiadavkum na 
soutAfe t. kvalitativnfho stupnA. 

Po zkuAenostech z prvnfho zAvodu Jsma s obava - 
ml odekAvali soutdi v pAsmu 3,5 MHz; na rozpravu 
k nf jsme nastoupiti v tiadAfi rAno. V rozporu 
5 pravidty navedt rozpravu propozicami urdeny 
hlavnf rozhodif ani vedoucf tratA. nybri zAstupce 
SURRA, autor A/Anku „OravskA spomienkyIng. 
Sukenfkovi, kteryna tuto riasrovnatost poukAzat, byto 
odebrAno s/ovo. 

Start zAvodu v pAsmu 3.5 MHz byt u vchodu do 
rekreadnfho sttediska, va kterAm jfdetna byia vyme- 
zena jako pfadstartovnf prostor. Z oken byto vidAt 
pfes udoff na protAjSt strAft s matym ostruvkam 
nAkotika stromu, vzdAlenych od jfdetny 300 metru. 
TatostrAA sestatajeviStAm pro zAvodnfky Aekajfcf na 
svOJ start a hard byli ti. kteff mAli smulu a startovatl 
mezl prvnfmi. Jevi&tAm proto, la ve zmtnAnAm 
ostruvku nAkotika stromu by/a umtstAna kontrola 6. 

' 5, takie zAvodrifci startujfcf v druhApotovinS startov- 
nlho pote vAdA/i jii bezpadnA, kda je kontrola 6. S' 
umistAna Potvrzuje to takt ie nAko/ik zAvodnfku 
vyhfedafo tento vysftai po probAhnutf startovnfho 
koridoru v 50. sekundA svAho startovnfho dasu. 

Okotnt tarAn dAvai moinost postavit i v druhAm 
zAvodA traf odpovfdajfcf Orovni sout&te. Bohuiei 
nastato se tak. NAkterA vysfiade byty umfstAny vmAto 
zatesnAnAm terAnu, takie pozdAji startujfcf zAvodni¬ 
ci vidA/i na vAtSf vzdAtenost pfed sebou svA soupefe. 
OatAf roztoienf vysflad u vnucovaio zAvodnfku m pou- 
iit k pfesunu asfattovA cesty vedoucf kotam startu na 
date! kontroiy. Diky tAmto okoinostem sa zAvod staf 
dostihem. PomSmA nevhodnA byto umfstAni jednA 
kontroiy va stfeAnfch prostorAch zvonfce. takie 
zAvodnfk, aby si moh/potvrditpruchod kontrofou do 
svAho startovnfho prdkazu, museivytAztpo tffmetro- 
vAm iebti ka znatkovadm kteStfm. Tato okofnost 
zpusobovafa hromadAni zAvodnfku. 

VAffma, ie na&e pfipomfnky napomohou kzlepSe¬ 
nt sportovni- OrovnA naSich nejvy&Sfch soutAif 
vROB. • * 

PodepsAni: 

ing. Jiff Bruchanov (H. VT). Karat Javorka (MT). MS 
ing. ZdenAk JafAbak, Kant Koudetka (t. VT). MS 
tog. Mofmfr Sukenfk a Mlroaiav StmAAek (/. VT). 

ftedakce AR poZMata o vyJitfNnf k pltpomfn- 
kint zlvodnlkA kompataatnl pracovnfky oddikni 
•laktrontky UV Svazarmu. V tervnu tatoSnfbo roku 
pro|«dnlvata itadoatatky, Ictar* m vyskytly pH 
mtotrovstvl 6&8R v ROB 1981, komlae ROB URRA 
Svazarmu, protoia zAvodnfk tug. M. Sukenfk o nicft 
komtai pfaomn* fnforroovaf. Stanovlafco komtao 



ROB URRA |a obsalano v odpovfefl log. M. 8ukanf* 
kovl: 

V&eny soudruhu Sukenfku, 

ustfednf komise ROB na sv6m zased&nf projednala Va$e. 
pfipomfnky a doSIa k zdvAru, ie slttnosl k bodu 1 1 byta 
oprdvnAnl Ofici^lnf inform ace htavnfho rozhodtfho zAvod* 
nfkum pK zah$enf mistrovstvf 0$SR 1981, tykajfcf $e 
prostoru zAvodu, neodpovfdafa skute£nostt PropttStd bude 
oprAvnAny funkcionAfsky aktiv nekompromisnA vyiadovat 
kvaiitnf ntapy, kvaiitnf tirmost atevitete tralA, Wavnfho 
rozhodtfho tak. fak stanovf novA pravidla. 

DAle komise uznala chybu. kterA se v zAvodA v pAsmu 
80 m vyskytfa a rozhodta se, ie v budoucnosti budou 
podobnA nedostatky postiieny podle zAvainosti pfestupku 
snfienfm rozhodcovskA tffdy nebo pozastavenim tinnosti. 

Nakonec komise ROB vyjAdTtla svpji nespokojenost 
s VaAfm vystoupenfm v rozpravA, kdy jste vystupoval za 
vypravu CSR, a iAdA VAs, abyste napffitA podAval pffpomfn- 
ky pouze za svo^i osobu, pHpadnA prostfednicMm vedoucf* 
ho vypravy. 

JmAnem URRA VAm dAkuji za Va£e oprAvnAnA a podnAt- 
nA pHpomfnky. kterA jtetA pomohou ztepSft prAci vAech, kteff 
se podftejf na pffpravA i provedeni vfiech soutAif a zAvodu, 
a pfeji VAm do VaAf daiAi sportovnl Cinnostf hodnA uspAchu 

(-••). 

vedoucf odboru radjoamatArstvi 
UV Svazarmu 
v Praza. 24. 6. 1982 

ppik. J. Panicky 

vkv 

IX. Polnf den mlddeze na VKV 
" 1982 

Kategorie 1.-145 MHz; prechodne QTH 
1.0X3KTY KtOld 92QSO 19 455 bodu 

2.0K3K1! me 96 19172 

3.0K2KAU JJ42h 104 18064 

4.0K1KRU HK18e 93 16473 

5.0K7AA- 1062g-82-16135,6. OK1KPU-GK29a-95- 
15 827,7. OK2Wi)-KJ61j-77-15 747,8. OK2KHD-tt17d- 
101 -15 513,9.0L4BET - HK25b - 96-15103,10.0K2KAJ- 
HJ67b - 94 -14 264. 

Hodnoceny 142 stanice. 

Kategorie It. - 433 MHz f prechodnd QTH 
tOKIKPU GK29a 23QSO 3213 bodu 

2.0K3KME 1119a 21.. 3139 

30K1KPA IK52b 22 2668 

.4.0K2KJT JJ52c 21 "2325 

5.0K1KHK IK53g 20 2323 

Hodnoceno 19 stanic. 

V.kategorii tl nebyla hodnocena stanice 
OK1KKL, protoie v PA vystlade pouiivala 
eiektronku o pffkonu 30 W. Udast stanic 
v^eto§nim rodniku PD mlAdeie na VKV 
pfeddila vdechna odekAvAni. Ve srovn4ni 
s loftskym rokem je to o pinych 38. % vice, 
pridemi lodsky PDM byl udastf stanic 
rekordnf. Zejmena v pAsmu 145 MHz byla 
udast stanic i jejich vysledky velice pdknd. 
Jen v pAsmu 433 MHz stoupA udast stanic 
pomalu. 

Ndkteri VO kolektivnich stanic si pred 
zAvodem zrejme dost dobre neprodtou 
jeho podminky. Jinak by satotii nemohlo 
stAt, ie soutAif se zarfzenfm, ktere v danA 
kategorii nenf povoleno. TakA jsou stAle 
v ndkterych kolektivnich staniefeh, ale 
i u stanic OL probtAmy s psanim data 
narozent operatdru, obsfuhujfcfch stanici 
bdhem zAvodu. Vyhodnocovatel je pak 
must praend zji§fovat, pokud nechce sAh- 
nout k drastickAmu opatrenf a pHsludnou 
stanici diskvalifikovat. N 

Vyhodnotit OK1MG 

XXXIV. Point den na VKV 1982 


Kategorie I. - 145 MHz -do5W 

1.HG0KIZ/3 JG62c 470 QSO 140 337 bodu 

2.0K3KMY/p Il47g 459 113 544 

3.0K3KAP/p JI24f 407 108803 

4. HG7KSV/p JHOSj 389 . 104155 

5. OKtKDO/p GJ66j 419 95 860 - 

6. OK3Kfl/p-93 712b„7.0K7AA/p-93131,8. OKIKRU/p- 
71440,9.0K2KNJ/p -69 829,10.0K3KEF/p -66 237 bodu. 
Hodnoceno celkem 100 stanic. 

Kategorie If. - 145 MHz -nadSW 

1. OKIKRA/p GK451 520 QSO 156110 bodu 

2.0K3KFV/p JJ75h 469 140 900 


3.0K3KCM/p Jl09g 396 115 595 

4.0K2KAU/p JJ42b 426 114571 

5.0K3KTR/p Ji43d 385 103665 

6. 0K3KVL/p -.102491 b., 7. 0K3KAG/p - 101 295, 8. 
OKI mip - 99 623,9. Y07KAJ/p - 99 303,10.0K3KTY/p - 
98 792 body. 

Hodnoceno celkem 200 stanic. 

Kategorie fit. - 433 MHz - do 5 W 

1. HG0KLZ/3 JG62c WQ50 26743body 

2. HG7KSV/P JHOSj. 100 26611 

3.0K3CGX/p JJ75h 97 22 937 

4.0K3KVL/p Jl21g 94 19565 

5.0K2(E2/p IK77g 103 19110 

6. 0K3KME/p - 18 337 b. f 7. 0K2KAT/p - 15225, 8. 
0K30Q/p -15 210,9.0K3KZA/p -14 718,10. OKIKGS/p - 
13 009 bodu. 

Hodnoceno celkem 35 stanic. 

Kategorie fV. - 433 MHz - nad 5 W 

1. OXIKIR/p GK45d 199 QSO 33 358 bodu 

2. OKICA/p HK29b 102 21641 

3. OKIKRA/p GK45f 98 19 344 

4. OKIKSF/p HlOlh 82 16436 

5. OKIKPU/p GK29a 80 16060 

6. 0K2KAU/p - 13 754 b., 7. 0K2KQQ/p - 13162, 8. 
0K1KPA/p-12 414,9. OK1KUO/p-12207,lO.OKIVBN/p- 
11 472 body.. 

Hodnoceno celkem 47 stanic. 

Kategorie V. - 1296 MHz 
1.OKIKlR/p GK45d 23QSO 4562body 

2. OKIAIY/p HK18d 28 4393 ' 

3. OKICA/p HK29b 20 2948 

4.0K2KEZ/p IK77g 19 . 2467 

5.0K2KQQ/p. JJ33g 15 1802 

Hodnoceno celkem 28 stanic. 

LetoAnf Polnf den na VKV byl provAzen 
prumdrnymi podmfnkami Aifenf vln, ale 
zejmdna neobvykle neprfznivym podasfm. 
Stlny vftr, boure a dalSf neprfznivd okol- 
nosti zavinily, ie mnoho stanic -zejmAna 
na vyASfch kopefeh - mdlo polAmand 
, antAny, znidene vstupy prijfmadu, pobo* 
fend stany a daldf §kody. Presto to jejich 
operAtory neodradilo a pokud to vubec 
bylo jen trochu mozne, po opravd dkod 
v zAvodd pokradovali. Vyhodnocovatel 
zAvodu, RK Sumperk, mdl dost prAce, 
vzdyf ze vdech kategorif bylo hodnoceno 
410 stanic. Pomdmd dost denfku pfidlo 
pozdd, zejmdna ze zahranidf. StAle je dost 
stanic, kterd posfiajf denfky ze zAvodu na 
podtovni schrAnku 69, kterA je urdena 
vyhradnd pro QSL sluibu. Potom se denf¬ 
ky tdchto stanic dostanou na odddlenf 
elektroniky UV Svazarmu do Bfam'ka poz¬ 
dd a nemohou ani pfi nejlepdf vuli byt do 
/ hodnoceni zarazeny. Takd je stAle dost 
stanic, kterd butf z neznalosti soutdinfeh 
podmtnek, anebo ze spekulace predem 
nephhIAsf zadnou, nebo druhou di dtvrtou 
kategorii a potom v denfku ze zAvodu 
prihlAsf prvou nebo tretf kategorii. Vyhod¬ 
nocovatel zAvodu mA potonrrmnohapra- 
ce s tim, aby porovnAval obd skutednosti - 
kategorii predem prihlAdenou a kategorii 
uvedenou v denfku. Protoie si s tim dal 
fetos vyhodnocovatel zAvodu hodne prA¬ 
ce, bylo dost takovych stanic, kterd jsou 
vyhodnoceny v jind kategorii, nei kterou 
si samy uvedly v denfku ze zAvodu. Vdf me, 
ze v prfdtfm jubilejnfm XXXV. rodnfku PD 
na VKV bude jii vde v porAdku a takd 
hojnA udast stanic bude tomuto kulatdmu 
vyrodf odpovfdat. 

ZAvod vyhodnotii RK$umperk, kotektiv 
0K2KEZ. 

OKI MG 


Mezin£rodnf soutez VKV37 


LetoSni rodnfk mezinArodnt soutdie 
VKV37 organizovala MLR a reprezentadnf 
druistva jednotlivych stAtu mdla soutdiit 
z k6t na uzemf MLR. Proto i priprava 
reprezentadnfho druzstva CSSR na VKV 
byla zamdrena na zvIAdnutf provozu vteto 
oblasti. Druhd letodnf soustfeddnl proto 




probdhto na kdtd Vefky Inovec, dtverec 
QTH JI43d. Kota s nadmoFskou vydkou 
901 m md pFfznivd podmfnky ve smdru na 
jihovychod - jihozdpad, tedy do oblasti, 
kde se dal predpokladat zvydehy provoz' 
v soutdii VKV37. V rdmci pnpravy repre- 
zentadnf druistvo CSSR absotvovalo bd- 
hem druhdho soustFeddnf z tdto kdty 
Vychodoslovensky zdvod. Bdhem zdvodu 
byly zkoudeny provoznd-taktickd varianty 
jak v pdsmu 145 MHz, tak v pdsmu 
433 MHz. Vysledek ukdzal dobrou pripra- 
venost reprezentantu pro vlastnl soutdi 
VKV37. Ve Vychodoslovenskdm zdvodd' 
bylo navdzdno v pdsmu 145 MHz 400 
spojenf ze 40 velkych dtvercu a v pdsmu 
433 MHz 80 spojenf z 20 velkych dtvercd, 
vysledek aspirujfcf na prvnf mfsto v letod- 
nim rodnfku zdvodu a jeden z nejlepdfch 
vysledkO v historii zdvodu vubec. 

Bohuiel v.dervnu organizdtor z MLR 
odrekl uspoFdddnf letodnfho.rodnfku sou- 
tdie s tfm, ie jednotlivd reprezentadnf 
druistva se zudastnf soutdie z vlast- 
nfho uzemi. Ceskoslovenskd reprezen- 
tadnf druistvo bylo potom rozddleno na 
dvd ddsti, jedna ddst se zudastnila zdvodu 
z koty VeTkd Javorina, dtverec QTH 1119a, 
a druhd z kdty Vefky fnovec, dtverec QTH 
JI43d. Obd koty dlenove reprezentadnfho 
druistva dobfe znali z predchozfch sou¬ 
stFeddnf, coi se pFfznivd projevilo ve 
vlastnfm zdvodd. Z kdty Verkd Javorina 
druistvo pracovato pod znadkou OK5UHF 
za vedenf asistenta stdtnfho trendra, J. 
Cernfka, OK1MDK.V pdsmu 145 MHz pod 
znadkou OK5UHF pracovali OK1IDK, 
OK3CQW a OK3CTI. V pdsmu 433 MHz 
soutdiili OK3CGX a OK3TJK. V pdsmu 
145 MHz pouifvali zarfzenf FT221 s upra- 
venym vykonem a antdnu 2 x 9el. F9FT, 
v pdsmu,433 MHzzaffzenf amatdrske kon- 
strukce'OK3CGX a antdnu 21el. F9FT. 
Zdvod byl ztfzen ndkolika bouFkovymi 
pfehdftkami a doprovazejfcfm silnym at- 
mosfdrickym rudenfm, coi se neprfznivd 
projevilo v obou pdsmech. Naopak pFfno- 
sem by la v pdsmu 145 MHz potdrnf zdFe, 
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kterd se vytvoFila v uvodu zdvodu. Celkem 
bylo v pdsmu 145 MHz navdzdno 500 
spojenf se stahicemi v 64 velkych dtver- 
_cfch_a jv-pdsnuj 433 MHz JQ9 spojenf se 
stanicemi v 24 velkych dtvercfch. Drui¬ 
stvo na Velkd Javorind bylo na tdto kdtd 
dest dnf a doba mimo vlastnl soutdi byla 
vyuiita pro prdci odrazem od meteoric- 
k^ch stop. 

Druhou ddst reprezentadnfho druistva, 
kterd se zudastnila z kdty Vefky Inovec, 
vedl stdtnf trendr F. Stfihavka, OK1CA, 
a druistvo pracovato pod znadkou 
OK7MM. V pdsmu 145 MHz pracovali 
OK3TJI, OK3YCM aOK2PEWsezaffzenfm 
FT s upravenym . vykonem a antdnou 
2 x 9el. F9FT. V pdsmu 433 MHz soutdiili 
OKI AXH-a OK1CA se zaFfzenfm amatdr- 
skd konstmkce OK2JI a antdnou 2 x 21 el. 
F9FT. I z tdto kdty byla pozorovdna poldrnf 
zdFe, ale spojenf odrazem od nf byla 
navdzana pouze pfed zaddtkem zdvodu. 
V soutdii se projevila zvdtdend aktivita 
stanic ze zdpadnf oblasti SSSR (byla 
obsazena rada novych velkych dtvercO). 
Na kdtd Vefky Inovec byly poVdtmostnf 
podmfnky. bdhem zdvodu vcelku dobrd, 
stejnd jako podmfnky dfrenf VKV. V pdsmu 
145 MHz navdzata stanice OK7MM v sou- 
tdii 387 spojenf se stanicemi v 52 velkych 
dtvercfch a v pdsmu 433 MHz 111 spojenf 
se stanicemi ve 32 velkych dtvercfch/ 
Zvlddtd provoz v pdsmu 433 MHz ukdzal, 
ze z tdto kdty ize absolvovat zdvod se 
Spidkovym vysledkem. Nejdeldf spojenf se 
stanicf HB9QQ na vzddlenost 787 km to 
plnd potvrzuje. 

I presto, ie N se v letodnfm roce neusku- 
tednila cesta reprezentadnfho druistva do 
MLR a druistvo absolvovalo soutdi z na- 
deho uzemi, soutdi splnita svuj cfl. Zvdtdi- 
la se aktivita stanic, hlavnd na jihu a vy- 
chodd Evropy, a je tfeba pro pNStf rodnfky 
zaiistit jedtd lepsf intormovanost o pod- 
mfnkdcn soutdie v celd Evropd. I tak si 
soutdi nalezta pevnd misto v kalenddri 
VKV zdvodu a znadnd pNspfvd k rozvoji 
dinnosti na VKV. Udastf v tomto zdvodd 
a dosaienymi vysledky splnilo reprezen- 
tadnl druistvo CSSR na VKV svuj vykon- 
nostnf cfl pro tento rok. VSechna soustFe- 
ddnf reprezentadnfho druistva a udast ve 
vlastnf soutdii pomohla k vytvorenf kolek- 
tivu f ktery je schopen dpidkovych vysledku 
i v daldfch Idtech. ^ 

OK1CA 
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Termihy 

zAvodu v 

prosinci 


alednu 



(CasyUTC) 


3.-5.12. 

•ARRL160m,«stCW 

22.00^16.00 

4.-5.12. 

'TOPS 3.5 MHz, CW 

18.00-18.00 

4.-5.12 

£A contest SSB 

20i»;-20.00 

6.12 

TEST 160 m - 

19*00—20.00 

11.-12.12 

EA contest CW . 

20.00-20.00 

11.-1212 

ARRL10 m contest 

00.00-24.00 

17.12 

TEST 160 m 

19JX>-20jOO 

26.12 

DARC Weihnachtscontest 

0830-11.00 

27.12 

Canada contest 

00.00-23.00 

1.1. 

Happy New Year contest 

08.00-1200 

15.-16.1. 

OK-CW^vod 

23.00-03.00 


Vysledky Boutezi 

LWice-Leidky 

Zdvod probdhl dne 19. dervna 1981 na 
podest 40. vyrodf tragickych uddlostf. Zd¬ 
vodu se zudastnilo celkem 167 stanic 
v desti kategorifch/Mdl velmi dobrou 
u roved. Prvnf tFi stanice v kaidd kategorii: 

A - jeden op. -pasmo 1,8 MHz, stanice 
OL 1. OL5BFO 460 bodd, 2. OL1BCB 374, 
3. OL1BBR 357. 


B - jeden op. - pismo 1,8 MHz: 

1. OK1DFP 588 bodu, 2. OK2BWM 540, 
3. OK1AXK-468. 

C - jeden op, - pAs wo 3,5 MH?- 

1. OK1AR 8964 bodu, 2. 0K2ABU 8662; 
3. OKI MG 8400. 

D - jeden op. - pAsmo 145 MHz: 

1. OK1ACF 558 bodu f 2. OK1GA 544, 
3. OK1DFC/p459. 

E - jeden op. - vAechna pisma: 

1. OK1MKR1196 bodu, 2. OK1WI 504. 

F - vice op. - viechna pAsma: 

1. OK5MIR10117bodti,2.0K1KMP8378, 

3. OK1KRQ 8246. _ 

ZAvod vyhodnoti! koiektiv OK1KCR 
pod vedenim MS OK1IQ. 


CQ WWWPX ddst CW -1981 

Z deskoslovenskych stanic v kategorii 
jednotlivcu obdrzl diplomy tyto stanice: 
OK2BWH a OK2UAS za prdcf ve vdech 
pdsmech, za prdci v pdsmu 28 MHz 
OK3CDX, v pdsmu 21 MHz OKI AES 
a OK2QX, v pdsmu 14 MHz OK3KFF 
a OK1FV, vpdsmu 7 MHz OK1AEZ, v pds¬ 
mu 3,5 MHz OK3KFO a OK3CEI, v pdsmu 
1,8 MHz OL3AXS/p .a OK3CWQ. 2ddny 
vynikajfcf vysledek riade stanice nepFed- 
vedly - pouze v pdsmu 1,8 MHz isou na 4. 
a 5. mfstd celosvdtovdho poradf; tdiko pak 
Ize vyzveddvat 3. mfsto stanice OK3KFO 
v pdsmu 3,5 MHz, kdyi ta svou pFihlddkou 
do jednopdsmovd kategorie porudffd 
„Vdeobecnd podmfnky zdvodu a soutdii 
v prdci na KV pdsmech" obdobnd jako 
stanice OK3KFF - pFipravily tak daldf 
stanice jednotlivcu o diplom. Mezt stani¬ 
cemi s vice operdtory zfskdvd diplom jen 
OK3KEE mimochodem do tdto katego¬ 
rie se pFihtdsilo pouze 11 nadich kolektiv- 
nfch stanic, zatimco 7 je jich zaFazeno 
mezi stanicemi jednotlivcu! Velmi pdknd- 
houmfstdnf(1. Evropan) dosdhlOK2BMA 
v kategorii stanic QRP - prdce ve vdech 
pdsmech. OK1DCP zfskal mezi QRP stani¬ 
cemi iprvd mfsto za prdci vpdsmu 7 MHz. 


Zpr4vy ze sv§ta 

V obdobf kvdten ai derven se v radloa- 
matdrskych pdsmech, postiienych vel¬ 
mi sifnym snfienfm slunednf dinnosti 
a da8tyml magnetickyml poruchami io- 
nosfdry, objevila stanice VK9ZR z ostro- 
va Metlish Reef (a krdtkodobd I z ostrova 
WUlis) - QSL ZL1AMO; svou expedici, 
kterd tentokrdt byla velmi uspddnd, 
ukondil takd DL1VU. S kaidou z fokalit, 
kterd navfitivil, bylo moznd velmi snadno 
navazovat spojenf. Daldfmi stanicemi, 
kterd pusobiiy hlavnd z poddtku rozruch 
na pdsmech, byl ZD9BV spolu s maniel- 
kou ZD9YL z ostrova Tristan da Ciinha, 
ktery jiz deldf dobu nebyl obsazen idd- 
nou radloamatdrskou stanicf. Spojenf se 
nejsndze navazovala v pdsmu 28 MHz 
SSB, na pozdddnf vdak operatdr navdzal 
i telegrafnf spojenf. Bdhem zdvodu ITU 
pracovala ze Zenevy stanice 4U7ITU 
a stejnou volacf znadku pouzfvala I v CQ 
WW WPX contestu. Bdhem WPX contes- 
tu se neob|evily iddnd prevratnd novin- 
ky, pracovaly vdak bulharskd stanice 
i v pdsmu 160 metru a $ novym preflxem 
LZ7, z Rumunska se ozvaia stanice YR0. 

V sou6asne dobe jediskutovdnaotazka 
zmen v seznamu zemf DXCC. Jako zeme' 
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byia zruSena 70 - ostrov Kamaran: MA 
. dojit ke zruSeni dalAich (HKO, 8Z4), na- 
opak Korea mA byt rozdelena na dve 
samostatnA zemA DXCC, obdobnA jako 
NSR a NDR. 

Znadka ZA se po dlouhych letech opAt 
ozvala na pAsmech. V dervnu to bylo pH 
deseti spojenich, kterA jako „p?e<tv&d&- 
ci“ byly oficlAlnA povoleny a uskutednity 
se se dpan&lskymi stanicemi. Podle po- 
sledmch informaci mA byt usporAdAria 
ve druhA polovinA roku expedice pod 
vedenim EA8AK s provozem v pAsmech 
3,5 ai 21 MHz. Pokud se tato expedice 
uskutednf, bude to postedni zeme, kterA 
dlouho odolAvala aktivaci. Doufejme jen, 
ie vysledek prAce tAto expedice bude 
lepSf, nei tomu bylo u stanic vysilajicfch 
z Bunny, XZ5A a XZ9A. 

OtAzka platnosti stanic XZ5A a XZ9A je 
definitivnA rozreSena - pro DXCC proste 
neplati. Ani dalSi stanice, ktera mAla urdi- 
tou nadAji na uznAnf/tj. DF8MP/XZ, se po 
nAvAtAvA Evropy jiz z Burmy neozvala, 
udajnA bylo „pro jistotu" zabaveno zafi- 
zeni k radioamatArskAmu provozu. 

Na jare letoAnfho roku se uskutednilo 
, velkA setkAnf DX-manu z celAho svAta 
v Kalifomii. Mezi pozvanymi byti toz 
0H2BH, K5VT, EA8AK (ten vzhiedem 
k plAnovanA akci v ZA), K6LPL, manielA 
Colvinovi a fada daISfch. 

Expedice na ostrov Heard se v letoAni 
zimA pfece jen uskutedni - z USA doAla 
zprAva, ze na tento ostrov bude uspof AdA- 
na dvoumAsidni expedice, kterA se zu- 
dastni asi tri ameridti operateri. Presto 
oznAmil Jim, P29JS, ze jeho expedice na 
ostrov Heard probAhne rovnAi, pokud 
ovSem bude mft zajiSteny dostatednA fi- 
nandni prostredky. 

Brazilie nynf upfesnila volacf znaky 
pro jednotllvA ostrovy. NadAle budou 
vydAvAny koncese PYOF.. pro ostrov 
Fernando de Noronha, PYOM.. pro os¬ 
trov Martim Vaz, PYOR.. pro Rocas Atol, 
PYOS..pro ostrovy San Pedro a San 
Paulo a PYOT.. pro ostrov Trindade. 

Ve dnech 8. az 13. dervence se uskuted- 
nila velkA espedice Kanadanu na ostrov 
St. Paul pod znadkami VE1SPI a VE1CER. 
Pracovali ve vAech pAsmech, QSL mana- 
zerem jeVE3EUF. 

V 5. dfsle dasopisu CQ je obsdhlA 
informace o radioamatArech v SSSR. 
NAs by mohto zajimat, ze jiz vice nez 
1500 amatAru pouifvA prefix EZ pro prAci 
v pAsmu 150 metru (jsou to stanice 
mladeze, obdobnA Jako u nAs OL). Ope¬ 
rator EZ mohou mft nejnftAfvAk 14 let, 
zatfmco neJniiAi vAk pro zfskAnf „nor- 
mAInf" koncese v SSSR je 16let. Na 
uzemf SSSR je vydAno 4000 koncesi pro 
kolektivni stanice a celkem je regfstro- 
vAno vice nei 100 000 operator*. Vysoce 
jsou hodnoceny sovAtskA expedice vy- 
silajici od sevemiho pAlu a vypuAtAni 
sovetskych radioamaterskych druzic. 

Na druhou polovinu roku je plAnovAna 
expedice amatAru z ostrova Diego Garcia 
(Chagos) na ostrov, lezfcf na 6°30' jizni 
Aifky a 71°30' vychodni dAlky. ZadAtek 
expedice musel byt nAkolikrAte odlozen 
vzhiedem k problematice pfepravy, kterA 
je v dneAni dob* u vAech expedic finandne 
i dasovA limitujici. 

Znadka TI9WR z ostrova Cocos se 
ozvala 18. dervence z nepredpoklAdanA 
a krAtkodobA expedice. QSL se zasilaji 
na adresu: Box 6, Hatillo 1300, Costa 
Rica, Central America. 

DvA nejvetAi konkurencni firmy - YAE- 
J SU a KENWOOD, kterA produkuji mj. 
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i nejvStsi podet kr*tkovlnnych transceive- 
rCi, daly soudasn* natrh i „bezkonkurenc- 
ni“ zarizenr Spidkovych parametru pod 
n£zvy FT ONE a TS930S. Technick* vlast- 
nosti obou zarizeni jsou skutedne vynika- 
jfcf (osazeni jen tranzistory a integrovanj/- 
mi obvody, wsoky dynamicky rozsah pri- 
jlmade, pamefovd prvky pro vyb*r kmitod- 
tu, moznost provozu „crossband‘', vf vy* 
kon koncovdho stupne vice nei 100 W ve 
vdech p*smech, piny BK provoz), ale 
odpovidajici je i cena - v NSR 5000 DM, 
coz je prakticky dvojnasobek ceny dosud 
nejlepdich zarizeni tdchto firem - 
FT107M, FT902, TS830S. D* se predpo- 
kladat, ze oba vyrobky budou uspddnd 
konkurovat finandn* nedostupnemu vy- 
robku fy Collins/Rockweli, KWM380. 

Pod znadkou GB4GM se ntola v srpnu 
letofiniho roku uskutednit expedice do 
dtyf mist Skotska - do severnfho, jiinfho, 
vychodnfho a zApadniho cfpu toto zemd: 
Mull of Galloway, Ardnamurchan, Dun- 
net Head, Buchan Ness. Z kaiddho mis- 
ta mdly byt v provozu dvd stanice po 
dobu 48 hodin a stanice, kterym se 
podaHIo navAzat spojenf se v&emi dtyf- 
mi stanovi&ti, budou odmdndny di- 
plomem. 


PFedpovM §ireni KV 
na prosinec 1982 

NApadn* vyraznA asymetrie rozlozeni 
aktivity na povrchu Slunce v letodnim 
roce pravddpodobn* jedt* potrvA i na jeho 
sklonku. Proto je pravddpodobnd, ze dro¬ 
ve* siunedni aktivity bude relativn* vyso- 
kA hlavne v poslednim listopadovem t^d- 
nu a v prvnich dnech prosince. Pot* bude 
klesat a mezi tretinou a polovinou prosin¬ 
ce bude relativne nizkA. Ve druhe polovi- 
n* mesice Ize cekat daldi vzestup s obdo- 
bim nadprumern* vysok* slunecni aktivity, 
trvajicim zhruba do vAnoc. Potud pom&r- 
ne nejisty, i kdyi pravddpodobny predpo* 
klad. S jistotou ovdem vime, ze se celkovA 
kvantum siunedni radiace, pohicenA io- 
nosfArou severni polokoule^s krAticim se 
dnem zmendi. Dolni oblasti ionostory bu¬ 
dou mAne pohlcovat rAdiovAvIny, zvIAdtA 
ty deldi, zejmAna budou-li se dfrit po 
severni polokouli a obzvlAdtA, nebude-li 
magnetosfAra prAvA narusena. 

Pfechod k zimnim podminkAm bude 
nApadnAjdi v prvni potovinA mAsice a pro- 
jevi se vyraznAjdim zkrAcentm dob a zuie- 
nfm uhlu otevfeni hornich pAsem KV. 
Zlepdeni muze zapridinit korpuskulAmi 
ionizace, ale daldi vyvoj bude pak obvykle 
negativnf. Rozdil proti lodsku bude zna- 
telny, vAtdi nez Ize usoudit z grafickych 
pfedpovAdi - hodnoty pouiitelnych kmi- 
todtu sice nApadnAji neklesnou, ale vliv 
poklesu se bude do urditA miry sditat 
(zvlAdtA na deldich trasAch) a prohiubovat 
pravA zkrAcenim dob otevfeni. 

Nejnizdi kmitodty KV budou snAze pou- 
zitelnA pro spojeni DX. NizkahladinaQRN 
umozni vyuzit otevfeni do VK mezi 20.40 
az 21.15, do JA mezi 21.30 ai 22.15, do 
Afriky a St fed m Ameriky mezi 00.30 az 
02.00 a do Severni Ameriky kromA p^osied- 
nA uvedenAho intervalu jedtA mezi 03.30 
az 06.00, pripadnA az do 07.00. Z celAho 
roku nejlepdi podminky se mohou vytvofit 
pro spojeni s oblasti Pacifiku mezi 04.20 
ai 05.40 a 16.50 ai 17.50 UTC. 

Kdo sleduje naopak spfde dtfent v na- 
sem nejkratsim pasmu KV, povdiml si - 
jistA jiz v lAtA preladAni majAku Z22JV 
z 29 270 kHz na ponAkud praktidtAjdi kmi- 
tocet 28 250 kHz. SoudasnA (a celorodnA) 
byvaji slydet i ZS6PW na 28 270 kHz a 
ZS1CTB na 28 247,5 kHz. 

OK1HH 
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SIAdek. D. a kol.: PftlRUCKA ELEKTRO- 
MONTERA DOMOVNlCH ROZVOD0. 
SNTL: Praha 1982. VydAni tfeti, uprave- 
nA. 352 stran, 290 obr., 126tabulek.Cena 
vAz. 31 Kds. 

Kniha, informujict ctenAre o tom, jak spravne 
irvstafovat rozvody a elektrickA zarizeni v obytnych 
budovAch aobjektech obdanskA vystavby, masiroke 
uplatnAni nejen jako phruAka pro profesionAlniho 
montera, ale i pro dalAi zajemce, napr. stavebniky 
a uzivatele rodinnych domku, rekreacnicb chat 
a chalup a jinA. 

Ve struAnAm uvodu autor seznamuje vseobecne 
s problematikou domovnich elektrickych rozvodu 
z hlediska technologie, ovlivhovanA jak rozvojem 
elektrizace bytu, tak i vyvojem technologie staveb- 
nfch praci. Obsah knihy je rozdAlen do Aesti kapitol, 
v nicht se AtenAri postupnA seznamuji s elektroin- 
stalaAnim materialem, pnstroji a spotrebiAi, s poza- 
davky na elektrickA zarizeni (normy, dimenzovAni 
vedeni a rozvodu, bezpeAnost), s projekty elektric- 
kych zarizeni, provAdenim elektrickych zarizeni, 
s prefabrikaci elektrickych rozvodu a koneAnA se 
zkouSenrm, pripojovAnim a provozem elektrickych 
zarizeni. Vyklad je dopInAn velkym poAtem tabulek 
obrAzku, v zavAru textu je uveden seznam doporu Ae- 
nA literatury a vAcny rejstrfk. 

Tfeti vydAnf knihy bylo ponekud pozmAnAno 
v tom smyslu, ie byly vynechAny udaje o zastaralych 
vyrobcich a zpusobech montaie a naopak'byly 
doplnAny informace o novych nebo revidovanych 
predpisech, yyhIAAkach, smAmicich, o novych vy¬ 
robcich a zpusobech jejich montAze. 

Kniha se jistA setkA s uspeAnym ohtasem u vsech, 
kdo se o tuto oblast Ainnosti zajimaji; i amaterum 
muze poskytnout dobre sluiby a prispAt i k zvyAent 
bezpeAnosti jejich prAce. 

-JB- 


Savel. J. a koL: PAENOS INFORMACf NA 
OPTICKYCH KMITOCTECH. SNTL: Pra- 

ha 1982.184 stran, 111 obr., 20 tabulek. 
Cena vAz. 18 Kds. 

.ZdokonalovAni technologie v elektronice umof- 
nilo konstruovat zarizeni, kterA jsou schopna vyuzit 
mo2nosti elektroniky v telekomunikainich aplika- 
cfch az k teoretickym mezim. Pritom se poiadavky 
na kapacity prenosovych cest budou v budoucnosti 
nadAle stupfiovat Logickym vychodiskem je.vyuzit 
ke sdAlovAni optickA AAsti spektra elektromagnetic* 
kych vin. Prvni uspAAnA kroky v realizaci byly 
uAinAny poAAtkem sedmdesAtych let a postupnA se 
vyvinul novy obor, zabyvajici se prenosem informaci 
na optickych kmitoAtech. 

Publikace poAetnAho autorskeho kolektivu pod 
vedenim doc. ing. J. §avla, CSc., seznamuje odbor- 
nou technickou vefejnost se zAkladnimi otAzkami 
tohoto zpusobu pfenosu. Popisuji se v ni metody 
a principy pfenosu, optickA sdAiovaci systAmy i je¬ 
jich jednotlivA stavebni souAAsti. Kniha byia schvAle- 
na ministerstvem Akolstvi CSR jako pfiruAka pro 
vysokA Akoly technickeho smeru. 

V pfedmluve autofi seznamuji Atenare s vyzna- 
mem opticke komunikace, s ucelem publikace i se . 
stavem tohoto oboru u nAs; uvodni AAst Je pak 
venovAna krAtkAmu shmuti jeho historickAho vyvo- 
je. Metody a principy pfenosu informace pomoci 
optickeho zAreni jsou nAmAtem druhe kapitoly. 
Autor se v ni zabyyA mimo jinA pruchodem opticke¬ 
ho zareni atmosferou a svAtlovody. Druhiim optic- 

Anim celkum je venovAna tleli kapitola, v^datsi se 
popisuji souAasti tAch'to systAmu. Nametem pAtA 
kapitoly je integrovana optika. Postedni kapitola 


pojednAvA o zAktadnich materiAlech pro optickA 
sdStovaci systAmy. 

Ke kaidezdAsti knihy jepripojen seznam literatu- 
ry prisluAnA tematickA oblasti. KromA souhmnAho 
zAvAru, zamAfenAho i na pragndzu budouciho roz- 
voje oboru, je v knize jeAtA seznam pouzitych 
symboiu, vAcny rejstfik a dtyrjazydny slovntkzAklad- 
nich pojmu (a zkratek), ktery je vzhledem k dosud 
neustAlenAmu nAzvoslovi vetmi uiitedny. 

Publikace umoiftuje zAjemcum o tento mlady 
obor seznAmit $e bllze se zakladns probtematikou, 
soudasnym stavem i moinostmi vyuiiti pfenosu 
informaci na optickych kmitodtech. 

Ba 


Radio (SSSR), 6.8/1982 

Vyber kmitodtii pro spojeni - Blok zpracovAnl 
signAlu CW a RTTY - Antennf btok pro pAsmo 
1215 MHz - Tri konstrukce pro zemAdAlstvi - Ctsli- 
covy taohometr - Kalends v eiektronickych hodi- 
nAch - Obvod automatickAho hzeni zesftenl - Nf 
zesilovad pro amatArskou bytovou soupravu - Neu* 
tralizace statickAho nAboje gramofonovA desky - 
MAric kmitodtu naladAnl pftjimade -Dynamicky filtr 

- Spinaci obvody, zatliitelnA obvodem s malou 
impedanct - Tdnovy generator - Souprava SignAI-1 
pro dalkovA ovlAdAni modelu-JednoduchA zarizeni 
pro barevnou hudbu - AmatArskA pAsma v pfijtmadi 
VEF-202 - Cisiicove zpracovAnl TV signalu - Funk- 
cni generator - Zesilovad se symetrickym vstupem 
i vystupem - VicenAsobhA alfanumerickA zobrazo- 
vaci prvky LEO sovAtskA vyroby - T ranzistor KT969A 

- Jednoduchy pfevodm'k A/D - Generator s etektro- 
nickym ladAnim kmitodtu. 


Funkamateur (NDR), 6,8/1982 

} PovolAni poddustojnika v armAdA NDR - Integra- 

vanA dAHdka £351D a jejf pouziti v amatArskfch 
zapojenfch - 10 CMOS jako analogovy nf obvod 
Korekce kmitodtovA charakteristiky v magnetofonu 
• ZK 246 - JednoduchyindikAtor.vyvAzent kanAtu pro 
stereofonni zesilovad - Jednoduchy napAjeci zdroj 
s omezenlm vystupnlho proudu - Zapojeni pro 
spfn4nf v M nute“ sinusovAho prubAhu - Seznam 
zemi, oblasti a z6n v amatArskAm vysilant - Seznam 
zemi DXCC s tabuikami pro evidenci navAzanych 


spojeni - Dfeleni kmitodtu v technice TTL - Vzorce 
pro vypodei indukdnosti jednovrstvoyych vAlcovych 
civek - Technika pAskovych vedeni, jedna z variant 
realizace amatArskych zarizeni v pAsmu UKV - 
Miniatumi prijimad 7 MHz pro priznivce telegrafie - 
Antony Yagi pro amatory (8), porovnAni vlastnosti' 
pouiivanych anten - Stabiiizace dvou napAti - 
NAstavec na pAjedku pro vypAjemMO z desky - 
Elektronicky ffzeny semafor - RadioamatArsky dip- 
lom Europe-QTH. 

Radio, Femsehen, ESettronlk (NDR), 6.9/1982 

NAhlavni siuchatka - Vyvoj stereofonie - Prob!6- 
my druhAho zvukoveho kanAlu u tetevize - fitzeni 
pro roboty IRS 600 (1) - InkrementAIni pohon pro 
najfcdAnf do polohy - DigitAtnA vybuditelny tyristo- 
rovy ovIJdai - $enzorov6 jednotky (2) - Katalog 
obvodu (9) - Pro servis, stereofonni megnetofon 
ZK246 - Informace o pofovoditovych soudastkach 
187 t tO D394D - Intetigentni koreia&u' zpusoby 
m6reni analogovych parametru (2) - Mtfenf nizkych 
kmitodu s 10 U821D - Digitalnf mdfeni teploty - 
Automatic^ osazovani desek s pto^nymi spoji pro 
10 - Elektronicky metronom - Nan^eci pistole Z1S 
11-51. - ; 

Radio-amateur (Jug.), L 9/1982 

Elektronicky voltmetr -Transvertor pro 432 MHz 
(2) - NAvrh smfirovych ant^n - Stabilizovany zdroj 
napiti 0 ai 25 V - Mikrovlnn^ ant6ny - Cisiicovfi 
elektronika - Hi-Fi dnes a zitra - Posuzovani para- 
• metru prijimacich jyst^mu m^fenim signilu kos- 
mickych zdroju rJdioyych vtn (2)- Pfevod teplotnich 
jednotek - Regula6ni transformatory Iskra - Repro- 
duktorovA skrid - Regulator ota6ek k vrtadce - 
Nejjednodu&i prij(ma6. . . 

Radidtechnika (MLR), i. 8/1982 

50 let podniku REMIX - tntegrovane nf zesi!ova6e 
(64) - Prijimafi a vysilaC QRP pro pfcmo 80 m (6) - 
Mustkovy m§ri6 impedance $ generdtorem §umu ~ 
SpiraiovA ant^na (2)-Zajimava zapojeni z dasopisu 
. Funkamateur (NDR) - Amatersk^ zapojeni: tranzis- 
toroyy.vysilafc FM pro pAsmo 145 MHz, Airokopas* 
movy vf zesilovafi, nf limiter - Intermodulace - 
UniverzAini funkdni generator (4) - Stavba osobnfho 
poditate s mikroprocesorem (7) - Vobler s dislico- 
,vou indikaci kmitodtu (2) - ZAkladni probiemy 


nAvrhu reproduktorovych soustav - ZajimavA zapo¬ 
jeni: indikAtor sprAvnAho napAjeciho napAti pro 
obvody TTL, schodiSfovy automat pripravek k m§- 
feni Zenerovych diod, zapojeni k imitaci ptadiho 
zpAvu - Radiotechnika pro pionyry - Zdvojovad 
napAti s IQ. y 

Radjoetektronik (PLR), t. 4-5/1982 

,1 domova a ze zahranitf - Stereofonni vysilAni. 
v pasmu strednich vtn - Stereofonni zesilovat se 
zvAtSenym vykonem do automobilu - Funkcni gene¬ 
rator s integrovanym obvodem ICL8038 - Zdroje pro 
regeneraci baterii - Minitransceiver SSB M Bartek‘‘ 
pro pAsmo 80 m - Stereofonni zesilovad Hi-Fi Tra- 
wiata WS-301S - ElektronickA hraci kostka - Cisli- 
covAvoHmetryslOiai07alCL7106 Intersil-IO 555 

- Deset teteviznfch her s 10 AY-3-8610 - RegulAtor 
pro pohon elektrickAho invalidniho voztku - Zkou- 
sec iogickych obvodu - DAlkovA pfepinani TV 
pfijimade. 

Radioelektronik (PLR), L 6/1982 

Z domova a ze zahranidr - Videomagnetofony - 
Vykonovy nf zesilovad s matym zkrestenim TIM - 
BarevnA hudba pro diskotdky - Kazetovy stereofon¬ 
ni magnetofon MSH-101 - Tritonovy elektronicky 
gong SAB0600 - Analogovy elektronicky voltmetr 
VA105 - Pokojovy teplomAr s diodovgu stupnici - 
Automaticky telegrafni klid s pamAti jednoho znaku 

- Elektronicky mdrid teploty. 


ELO (SRN), d. 9/1982 

TechnickA aktuality - Reprodukce obrazovAho 
zAznamu z desek (Philips VP 720) - Test stereofon- 
nich sluchAtek K 4 fumy AKG - Pfenosny vtdeomag- 
netofon 212 E Technicolor - Mikropoditadovy mo- 
duiArni systAm MOPPEL (2) - Poditad Heathkit 7-69 
v evropskAm kosmickAm stfedisku - PfesnA mAfeni 
dasu-Zvystavy 1( ham radio 82“ 7 ElektronickA rizeni 
provozu modelove ieleznice (4) - Konstrukce 
a vlastnosti soudAstek - Tabuika svAtovych daso- 
vych pAsem-ZNA234,10 pro generAtor zku&ebniho 
obrazce pro servis TVP - MHivoltmetr a pH-metr - 
Miniatumi prijfmad dasovAho signalu - Co je elek¬ 
tronika?.- Zdroj konstantniho proudu s 10 pro 
stabifizaci napAti - Tipy pro.posluchade rozhlasu. 


INZERCE 
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Inzerci prijtma Vydavatelstvi Nade vojsko, inzertnt 
oddeieni (inzerce AR), Vladislavova 26,113 66 Praha 
1, tel. 26 06 51-9, linka 294. UzAvArka tohoto cisla 
byla dne 24. 9.1982, do kdy jsme museii obdrzet 
uhradu za inzerat. Neopomente uvAst prodejni cenu, 
jinak inzerAt neuverejnime! Text inzeratu piAte na 
stroji nebo hulkovym pismem, aby se pfedeAlo 
chybam vznikajtcim z neditelnosti pfedlohy. 

PRODEJ: 

Spicki receiver Pioneer SX838, citl. 1,2 |iV na FM, 
ostatni parametry 100dB,2x 70 W, zkresl. 0,01 %, 
moznost pripoj. 3 magnetofon., Dolby syst. a pod. 
(15000), Apic. novy kazet. Tape deck Technics 
RS-M280, 3 motory - lx Quarz, 3 hlavy, plnA 
kalibrace, digit, poditadfo, 20 az 22 000 Hz/Metal 
(24000), novy zesil. Sony TA-F35, 2x 40 W sin, 
zkresl. 0,01 % (9000), kazetovy tape deck Aiwa 
M-700, tfene po zAruce, 2 motory, 3 hlavy (11 500). 
Emil Kalivoda,. Masna 19,-11000 Praha 1, tel. 
2316 896. ' . ' ‘ , 

Kvafitnl zesilovad 120 W, indikator vybuzeni LED, 
ochrana proti zkratu (2KXJ), Super Hi-fi CN510 - 
casette deck, Dolby NR, FeO, CrO, FeCr (4500). Jan 
Hruby, CeskolipskA 400, 190 00 Praha 9, tel. 

. 88 58 34. 


Za (60,% SMC) ruz, KC, KF, K$Y, KFW, KU, KT, nA, 
nil, flAA, NZ, NU, OC, dale rele, elektr., trafa do 
elektronk. zaf., smesi R, C, drAt .Cut 60 elektr., (100), 
osaz. desky 10 + trans., A3 B60 - kol. rychl. j. bezv. 
(600), Riga VEF (900), $pidola(12G0), reg. stab, zdroj 
TESLA (600), PU311 novy (1300), aj., i vym. Seznam 
proti znAmce. V. Kysely, PS20,252 63 Roztoky u Pr. 
Hi-fi vAz Technics, tuner 8044, gramo SL3300 
automatik, mgtofon M24, zesil. Suvya, mAIo pouz. 
(28 500). Ing. P/ Povotny, Pod lipami 25, 130 00 
Praha 3. 

Tranzistoiy BC14/b{a 6), BC172c (a 4,50), BC190b 
(A 15), BC3Q3-4 (a 19,50), par. BC327/337-25 (a 
16,50), BD234 (a 19), MPSA06 (a.12) vykon. MPSU06 
(a 25), diody 1N4004 (a 3). BA157(A 10). MinimalneS 
' ksodkazdAho.MiloslavCemy.BezrudovalS.SO113 
Plzen. 

IO 739,74121,74123,555 (90,60,40,30). P. Celjuska, 
Amurska 3,040 00 KoAice. 

Gramofon NC440koupeny vdubnu 1982,100 %stav 
(3000). Ing. Vojtech Kohout, Mirova 430, 385 01 
Vimperk. 

8101, k tomu 2 ks reprobedne, stereo sluchadla 
MGC1 (3000), 5 ks ARV3608 (a 125). 100 %stav. Juraj 
Seman, Siovenska 24,075 01 Trebisov. 

. 8 bit A/D prev. ZN425,426,427 fy Ferranti, kompa- 
tib. k TTL a CMOS + katalog. I. (2000). M. Zajic, 
Guldenerova 28,301 47 Plzeft.. 

Videomagnetofon paskovy + kamera, novy (kazety 
a pasky. zdarma) (25000) s dokumentaci. Vladimir 
Mikulidka, V. TAreAkovove 2721, 767 01 Kromefiz, 
tel. 21123. 

Koncovy zesilovad AUJ635 - 100 W, puv. cena 
3000 Kcs,’ za (1500), vhodny pro hud. skup. Koupim 


vrak radioprijimace Riga 103/ Jindrich Karkos, 
364 51 §tedra 44 ~ 

ICL7106 + 3 1/2 mfstny LCD disptej (1100), 7 mm 
seg. dislovky LED (120), AY-3-8500, 8610, 8080A, 

• (450, 900, 900), NE555, SFE 10,7 Me (50,60). Jen 
pisemnA. Koupim krystal 100 kHz. J. Krejcir, Revo- 
ludni 2114,760 01 Gottwaldov. 

Kazet radlomag. Star Lux - Videoton, vsechny 
vlnove rozsahy, vetmi dobry stav, puv. cena 4030 Kcs 
(2500), nepouz. MAA501, MBA145; KC507, KF506,7, 

17,20 (2/3 MC), MAA725H (150), KT784 (100), LED d. 

0 3 (10), zl. zel. 0 5 (15), pfep. KW pouz. (10). Na 
dobirku. L Bendova, Rude armAdy 18,41201 Lito- 
mAfice ’* ** 

4 stopy mgf Revox B77, 100% stav (24 000). 

M. Capucha, 922 04 Sterusy 80. 

Stat RAM (iPD 2114LC 3 ks (A 290), HM472114.P 5 ks - 
(a 290). J. Salava, Pionyru 89,169 00 Praha 6.. 
Zesilovad Technics, SU7300 (6000), tuner Technics 
ST7300 (6000),. reproboxy videoton D402E (4500). ,, 
Vladimir Vala, Mojmirovcu 1248,709 00 Ostrava.. 
VyhodnA radio Selena - 5 vln. rozs., VKV - CQR, ^ 
OIRT (1300) zesilovad AZS101, 2x 5W (12CX)). 

S. Svigar, Sibirska 37,831 02 Bratislava. , 

RC generator TESLA BM365 nepouzity (1400), 
DHR70 (50), MP80 100 mA (150), MP80 20 V (150)., 
kap. tantaly M47 (10),obraz. 7QR20 + sokl + 2 pary 
BNC konektoru + 2 pary konc. tranz. (450). Ing. 
Jaroslav Ditrych, Sudomerska 1,130 00 Praha 3. 
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RX Lambda IV v provozu (500). Jin Kryl, Francouz- 
sk$ 12,120 00 Praha 2: 

Mgf Revox A77, plexi, NAB redukce, dokumentace, 
d£L ovl£d$ni, 30 km pasku (25 000). Sofia Batogho- 
va, Detska 2459/1,100 00 Praha 10, tel. 78 19 990. 
Bar.TVP JunostfC-401, VKV, UKV, uhl. 32 cm (5000), * 
Miriam (500), mfcnic Irekv. 24/4 (300), stolni dig. 
hodiny s budikem (1500), ICL7106 (1000), CD4072, 
CD4030, MC1455 (a 60), (CM 7838, kryst. 3,2768 MHz 
(a 150), ruzne elek. (a 10), maty usm. Graetziiv 
mustek 10 A (30), §asi Ni§ava bez vn trafa a elek. (30), 
vn trafa TBC-E.HflO.479.O01, Orion Junosf, 
401B bez vn civky (a 20), Azurit (50), trafa 9 
WN6600, 9 WN676311 (a 20), vych civky Mimosa, 
Lotos (a 20), dvoup. pf. k me?, pr. (a 10). tng. Martin 
JurCo, V zapoli 1252/27,14100 Praha 4-Michle, tel. 
421441. 

Ruznb tranzistory BF, BFR (165), 10 - CD, AY, 
ICL7106 + 3 1/2 mistny LCD displej (800), NE555 
(35) a jine, 8 a 13 mm 7 seg. disl. LED (80,130), 
14 mm dvojdisla, LED, diody (8), 8080A (650), mf 
trafa 7x 7 c., b., I (85), SFE 10,7 MA (50) aj., p&r 
krystalu 27,125/26,670 (lOOyruzne letovane soud. 
s 80 % slevou. Sdelte co potrebujete. Pouze pisem-' 
ne. Kondim. Jiri Mrkos; Nove sady 41,602 00 Brno. 
Eprem 2708 1Kx8 (1000), dyn 4116 - 16Kx1 (750), 
2102 - IKxl (500), 2114 - 1Kx4 (750), MM5316 
+ 4 disla (650), ICM7107 + 4 disla LED (1250), 

4 - cislo/20 mm LED (450), 5 - dislo zel. 
14 mm (450), digitrony paj. (a 20). Koupim AY-5- 
9100, AY-5-9200, AY-5-9500. VSclav Vacir, Loretan- 
ske n«im, 3,118 00 Praha 1. 

Osciloskop Krizik (1600), zdroj 2-20 V ve skrifice 
elektronika (300), stavebnice zdroje (200). M. Helik, 
Vlkova 8,130 00 Praha 3. 

Mgf Grundig TK745 (7600), elektor r. 82 (900), oscil. 
Krizik T565 (1000), sadu 10 na DMM + citac (1800), 
TI30 + adap. (800), dig. V-Q metr (900), mgf MK25 
(700), VKV vstup AR 2/77 (600), mf s CA3189 (600), 
stereodek. s MC1310P (250), svar. trafo + usmer. 
i jednotlive (650). Pavel Rada, 2itna 6, 120 00 
Praha 2. 

Ouadroreceiver a Dubbing radiokazet. Receiver 
Realistic QTA400, SQ system, AM, FM-CCIR, 4x 
7,5/2+11W sin (6800), novy stereoradiokazet. Emer¬ 
son CTR944A s dvojitou mechanikou pro kopirovfi- 
ni, AM, FM-CCiR (8900). Jaromir Uher, Leninova 56, 
160 00 Praha 6, 

Sanyo/Fisher Super D, zvys. odstup od sumu na 
100 dB, 10-30 kHz (9000), 3rodn§ reproduktorove 
bedne BOSE-901/IV, equalizer a stojany (30 000), 
magnetofon SONY-TC-377 (7500). Ing. J. RemiS, 
972 74Kamenecp.Vtae.439. 

10 AY-3-8500 (450), pP8G80AP (950), 8085A (1400), 
vse nove. Tomas Skrivan, Karasovska 5, 160 00 
Praha 6. • 

ICL7107, s displ. 13 mm (790, 1150), MM5314, 
MM5316 (350,420), LED cisla 13 mm 1 a 1/2,2mist„ 

8 mm ImisL (190,210,95), 741,748, MC1310P, SFE 

10.7 (33; 49,120,70), sokl Dil 40 (50), BFX89, BFY90, 
BF900 (100; 120,150), BF981, BB204 (200,50), LED 

1.7 x 4,7 mm c., z., z. (15), LED 03 mm c„ z., z. (13). 
Pisemne. Ing. Jiri Makovec, Tolsteho 13, 1Q100 
Praha 10/ 

Radio TESLA 814a Hi-Fi (5000), mgf Unitra M1417S 
(2000). A. Kotrte, 789 02 Zvole 66. 

TVP Electronic 79, v zAruce (3500), mgf B100 + 2 
k ARS 824,v§e pekne (2600), gramo NC142 s VM2101 
(950). I. Pisa, Polomska 934,282 01 C. Brod. 

Mgf M2405 stereo 0 18 vo vybornom stave (3900). 
L. Martinovic, Vod^renska 5,040 00 Kosice. 

NE555 m 8080A (800), MM5314, 5316 (320, 420), 
CD4001,4072 (40,40), koupim obrazovku DG13-54 
(B13-S52), Ludek Skalicky, 56151 Letohrad-Kunci- 
ce 76. 

Amat. prop. RC soupravu + 2 serva Vario- 
prop. + zdroje (2000), motor C0 2 (70), 

Vipan +motor Stryz 1,5 (250), Saper + dasovac 
(150), katalog Graupner 1978 (50). P. Lichtenberg, 
Svitkov 820,530 06 Pardubice., v 
Magnetofon Nordmende 8001 T, 3 rye hi., 3 hlavy, 

3 motory (6800). V. Dragoun, Vrbova 3, Praha 4. 
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BFR90/91 (70,80), CA3140 (60), ICL7106/07 (a 700), 
pA 723/41/48 (55,45,60), NE555 (50), MC1310 (125), 
CD4011 (40). Ing. Frous, Krymska 13,360 01K. Vary. 
Avomet II (1000), TG120 novy (750), TBA120S (25), 
BC308 (10), AF139 (10) a rozne ineT, 10, TY zoznam 
proti znamke. Kupim mech. cievk. prip. kaz. mgf, 
MM5316, krydtal 100 kHz. J.Chudjak,029 46Sihelne 
-375. ’ [ 

Radiomagnetofon AIWA TPR-250, DV, SV, 2x KV, 
CCIR, 3,8 W (5000). J Pospisil, U polikliniky 1057, 
564 01 Zamberk. 

10 8080(1000), 2708(1200), 2732(1800), 8259(1800), 
8214 (400), 8212 (700). Alexander JaSko, Vansovej 
16/25,965 01 tiar n. Hronom. 

LQ410 - 4 ks (a 110), krystal 10 kHz (350), vse nove 
a nepouzite. Jiri Chmelik, Trie 59,51211 Vysoke n. 
Jiz. 

Ruzny radiomaterial, castecne pouzity (elek- 
tronky, R, C aj.) (30 % ceny). Seznam proti znamce. 
I. Lisy.471 52SloupvC.189. 

Stavebnici SG60 (1800). Ing. T. Takacs, 1. maja 
13/14,946 03 Kolarovo. 

Komunikad. RX Grundig SateliH 2000 (8000), bez 
BFO. Bezvadny. Zdenek Kodek, 468 03 Radio 169. 
Magnetofon B43 A Stereo + 12 zahr. paskii (2500). 
V. Verner, Za univerzitou 872,518 01 Dobruska. 
Pultdnovou a oktdvovou ddlifcku RCA, rozsah 11 
oktav, vhodnou pro stavbu el. varhan nebo synteza- 
toru. Vysokfi prenosnost ladenL moznost mnoha 
efektu a prelarfovani (2000). P. Cermak, 5. kvetna 
668,342 01 Susice. 

2 ks reprosoustav Deltcia Music 30 s potahy (a900), 
Leslie efekt Delicia RE10 (S 500) a Wau eiapku (5 
400). temfer nepouzite. Koncim. K. KaStinek, 
Kvapilova 2013,390 01 Tabor. 

Vybojky IFK 120 nepouzitd, 5 ks (a 95), nebo 
vynienim za kuprextit. R. Vor£cek, Marxova 5/19, 
59101 Ztter n. S. 3. 

Hi-fi gramo NO 440 elektronic (2700). J. Bakajsa, 
Hornicka 15,40011 Usti n. Labem. 

Gramo Sanyo TP1000 direct drive s vlozkou Shu re 
M91 (6500). A. Kounl, Barto§ova 12,750 02 Prerov. 
El. poeitae imputzov 220 V/imp/s 12 (200), mecha- 
nicky poeitae oUcok s koncakom (150), voltmeter 
NDR, jednosmerny prud, rozsah 0-40 V (170), am- 
permeter NDRjednosmernyprud,-40a2 + 40(170), 
trafo 1PN66502 (90). Juraj Kaisa, Obrancov mieru 
30/13,965 012iar n. Hronom. 

Sovdt. obraz. 43J1K3EM, uhl. 42 cm. Zajistit baleni, 
odvoz (300). Stars! soucastky (R, C) i na vel. zat. 
s malou toleranci (a 0,30^6). M. Hledik ml., mjr. 
Novaka 24,664 91 Ivancice. 

Nov6 repro ARN6604 (4 ks), ARV081 (2), ARE689 
(1), ARE589 (2), ARZ668 (2), ARO031 (1), vyh. 745S 
(1) (700), stereodek. TSD 3A, vn trafa Orion a lotos 
(a 70), sou6. a dok. el. varh. (50 % sleva), repr. k dikt. 
AYN020 (50), nf zes. (200), zes. AZZ941, zdrivky.8 W 
a 60 W, mgf Start (100), cas. AR 68 az 82, RK65 az 70, 
HaZ 68 ai 78 (a 25). Dr. Karel Jurek, Pohranicni 
straze 46,160 00 Praha 6, tel, 34 22 61 vee. , 
Magnetofon B70 (800), magnetofon B90 s iipravou 
pro rychlost 9,5 a 19 cm (1200). Koupim 7QR20. 
V. Kolarik, B. Martinu 6,568 02 Svitavy. 

KOUPE 

Spitkov^ stereo sluchatka, BF246, MOSFET 
BF981, 40673 nebo pod. SN7413, UCY7473. Popis, 
ceha. P, Kozak, Bezrucova 14,405 02 DSein IV. 
DU10 t krystal 5 MHz, vrak MwEc, vystupni trafo 
z Lambdy 5. V. Mucha, Karlov 61,284 01 Kutna Hora. 
Anl rotdtor s dal. ovl. i amatbr. vyr. Prodam B-56 na 
soucast. (300). Jan Benak, Braunova 1,150 00 Praha 
5, tel. 54 39 784. 

Obrazovku B7S4, 401, B10S4,401 s krytem a patici, 
pA749, DL747 a pod. Vaclav Pasacek, Luiicka 1328, 
39601 Humpolec. 

Pdr obc. radiostanic, okolo 4000 Kcs. V. Zika, 
StrasnickS 14,100 00 Praha 10, tel. 75 43 37. 
TDA1578, TCA4500A, CA3l89(ekv); 2 baz MOSFET; 
BFR34, fittr 10,7; 465, MBA810, koax. 75 Q do 50 m, 
vt lanka, drat do 0,15; toroidy. E. Streeek, Gotttvaldo- 
va 11/17,750 00 Prerov. 

Piezokeramickd fiHre: SFE 10,7MD (Motorola) - 
2 ks. Krystatovy filter - TESLA 2MLF10-11-101 ks. 
Ponuknite s cenou. Len pisomne. SI. Stefan Zaho- 
rec,VU 2516/1,161 00 Praha 614. 


Gramo Sanyo TP1010 ve vybornem stavu. M. Nova- 
cek, Bblska 353,739 21 Paskov. 

Mikropoertac SINCLAIR ZX-81 + pamef 16 kB (kit) 
za rozumnou cenu. Programy v BASICu, nabidnete. 
Ing. V. Pechacek, bri Gr6gru 1833/4,412 01 Litome- 
rice. • 

Otofcny kond. 2x 12,5 pF WN70411. Specha. Jiri 
Haltuf, Travni 1430,583 01 Chotebor. 

Kompletni rodniky AR 1966 az 1971,1973 a Radiovy 
koristrukter 1968 az 1972. Nabidnete. VI. Hroza, 
68321 Pustimer196. 

Kalkuldtor a digit hodinky. M. Halouzka, 37881 
Slavonice215. 

Jap. mf 7 x 7 L, b., e. J. Stejskal, Obora 56,679 01 
p. Skalice n. Svit., Blansko. 

CD4011. J. Pszczolka, N. Borek c. 769,739 61 Trinec 
1. 

MM5422N alebo vymSmm za MM5316. J. Juricek, 
OrenbursW 12,974 00 B. Bystrica; 

Elmech. fiitr WK850 03. Ing. L. Kov^r, Rijnove 
revoluce 1769,560 02 CeskS Trebova. 

Par obdanskych radiostanic i se zavadou - popis, 
cena; vn trafo TV Ballet, knihu aut. Milenovsky 
Pfenosne a vozidlove VKV radiostanice. R. Nahlov- 
sky, Machova 1462,274 01 Slany. 

PHjimade FuHEa, b, c, d, e, f, FuPEcI, E10K3, 

E 200, El 102a a jiny inkurant, dily.elektronky, ietec- 
ke pristroje a dokumentaci. Zd. Kvrtek, Voriskova 29, 
62300 Brno. 

Benzlno-elektricky agregat, 220 V 600 az 1500 VA. 
Oobry stav. Frantisek Hemala; U Sokolova 207, 
353 01 Marianske Lazne. 

Rx K13a, R313, R314 event, jiny v rozsahu od cca 30 
do 400 MHz. Dobry stav, popis - cena. M. Ondradko- 
va, schranka 478,602 (K) Brno 2. 

6 nebo lOpdsmovy Equaliser na bas. kytaru. Spe¬ 
cha. Jiri Behensky, Dukelska 638,391 02 Sezimovo 
Usti II, Tabor. 

Etektronku 6L31/6A05, 6M1M, mag. oko EM11 
(EM4n). Stanislav Mares, Na plani 1347,562 06 Usti- 
n. Orl. * 

Tladitkovou soupravu k magnetofonu B 444 lux 
Super. Zachovale. Fr. PiStfk, Italska 15;. 12000 
Praha 2. 

TC215-218, va6sie mnozstvo, MDA2020, SN7445,' 
LQ410, krystal - 100 kHz. P..Nagy, Tokajicka 10, 
82103 Bratislava. 

Krystafy 10,4; 10,450; 10,6; 10,650; 10,750; 
10,9 MHz. Petr Vyrbica, Marxova 966,735140rlova- 
Lutyn§. 

Nehrajict mgf B-4 do 400 K^s + vrak mgf. B-3 
s kompl. mech, 6asti. Josef Vranovsky, Horni Valy 
248,691 45 Podivtn. 

2 ks repro 30-100 W/4Q a 2 ks tiakove vy§kove repro 
15-50 W/4Q. Jan Cerveft, Svermova 535, 027 43 
Nizna. 

AY-3-8610. A. Mizerdk, 038 52 Sucany 107. 
Reproduktor AR0338 0100mm 8Q/1,5W. Milan 
Kubena, Sloupedntk 3,678 01 Blansko. 

Zesilovafc zn. AKA1 rok vyroby 81/82. Prazdnd civky 
0 26,5, kovove. Miroslav Vacha, 382 76 Loucovice. 
10 - SN74193,9014, CA3140 - 3 ks f krystal 1 MHz, 
potenciometr TP 196-M5 2 ks, odpor TR 164-1MQ 

3 ks, AY-3-8500, CD4528. B. PosptSii, 789 76 Dlou- 
homilov 98. 

VYMENA 

Vymdnim TV Electronic 78 za BVT Elektronika C430 
nebo prodsim a koupim. D. Forro, 542 01 Zacler 366. 
Elektron. tovar. osciloskop 2kanal: - 30MHz 
+ moduly, novaobr. + elektron. Tech, katalogy apl. 
konstr. casopisy ElO, EIV, Funkschau, MC, CHIP, 
Elektor a dalsi vymenim za soustruh nebo prodam. 
A. Konti, Tuklaty 90,250 82 p. Uvaly. 

12 ks MAS562 + 2 ks MH2009 za 4 ks MDA2020 + 4 
ks MBA810. Petr Groninger, 543 72 Rudntk 404 
uTrutnova. 

rOzne 

Hledam informace, dokumentacL popr. vyrobek 
alpske smycky (lasa). Antena, zesilovac nebo kom- 
plet. koupimyykonnejsj obcanskou radiostanici -1 
par. Zdenek Rezabek, Zilinska 216,14100 Praha 4. 
Kdo zhotovi trafa na nabijecku z AR 10/1981? 
Udejte cenu. S. Dvorak, ing. KaSpara 1162,580 01H. 
Brod. 



